








* Hi-Fi en WW is niet hetzelfde 
® Acculader voor zelfbouw 

S Dynamiek compressor 

* Dump en surplus 


S Welke bandsnelheid en spoor- 
breedte 
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Redenen om 
at Magnetoon 





te Kopen 


AAA, 


Geen slijtage van de geluidskop 
Geen vervuiling door bandslijpsel 
Voorgerekt polyester als basis 


Agfa's magnetoon assortiment 
is klein maar allesomvattend 


Het kleine, overzichtelijke assortiment van Agfa Mag- 
netoon is zo groot, dat het gemakkelijk aan ieders eisen 
kan voldoen. 


Met slechts 3 bandtypen wordt de gehele behoefte aan 
banden voor amateurs gedekt: 


PE 31 langspeelband (ook als signeerband) 
PE 41 dubbelspeelband & PE 65 triple-recordband 


Hiermede is de bandkeus afdoende vereenvoudigd. 
WANT AL DEZE AGFABANDEN ZIJN GEMAAKT MET 


POLYADDITIONS 
LACK 


OP VOORGEREKT 
POLYESTER 


agfa-band 


de geluidsband met 










sStudiozuiver. geluid. 


GEVAERT-AGFA 








TESTBEELD NR. 1 


Bepaalde kwaliteiten van geluidsband 
kunnen al met eenvoudige proeven wor- 
den aangetoond. De slijpvastheid bij- 
voorbeeld. Men moet de gevoelige kant 
van de band langs metaal kunnen schu- 
ren zonder dat er iets van de band wordt 
afgeslepen. Deze proef kan zonder be- 
zwaar worden uitgevoerd met alle typen 
Agfaband. De speciale Polyadditions- 
lack staat borg voor de beste uitkomsten. 


Deze lak beschikt namelijk over uitzon- 
derlijke eigenschappen. Om te beginnen 
kan Polyadditionslack een optimale hoe- 
veelheid ijzeroxyde opnemen. Dit komt 
dus de geluidskwaliteit direct ten goede - 
vooral bij lage snelheden en smalle 
sporen. 


Nog belangrijker zijn echter de enorme 
slijpvastheid van de lak en het volmaakt 
gladde oppervlak van de laklaag. Slijtage 
en vervuiling van de geluidskop zijn 
hierdoor uitgesloten. 


Tenslotte is er nog de fabelachtige 
soepelheid van Polyadditionslack. Die is 
minstens zo groot als de buigzaamheid 
van de dragerfolie; voorgerekt poly- 
ester - er is dus steeds het nauwste 
contact tussen band en geluidskop. 


Al deze factoren dragen bij tot de gene- 
raties durende zuiverheid van Agfaband- 
geluid. En tot het behoud van de band- 
recorder. 
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Radio en TV 
Ontvangerbuizen 
TV Beeldbuizen 
Afbuigeênheden 
Halfgeleiders 
Transistoren 
Germanium-dioden 
Silicium-dioden 
Speciaalbuizen 


Buizen voor micro- 
golf-techniek 


Oscillograafbuizen 


AEG 
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GEE 


KÉ? 


Speciaalversterkerbuizen 


Zendbuizen 


Vacuumcondensatoren 


Gasgevulde buizen 
Stabilisatorbuizen 
Koudkathodebuizen 
Thyratrons 


Foto-electronische 
componenten 


Fotocelten 
Fotoweerstanden 


Foto-muitiplier-buizen 
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grise 





WW 


AMROH 
GARANTIE 





DÁÁROM wil de vakman Geste elektronenbuizen 





BEREN. 
Type Bruto Type Bruto 
DAF 96 F1.3.30 EF 85 EL 2.80 
DF 96 „ 3.30 EF 86 „ 3.40 
DK 96 „ 3.30 EF 89 „295 
DL 96 „ 3.30 EF 183 „a 3.65 
DY 86 e KÄL EF 184 „ 3.70 
E 88 CC a 7. - EF 806 S 7.15 
E AA 91 „a 2.65 EH 90 „ 3.30 
E ABC 80 „3.50 EL 34 „ 5.95 
E BF 80 „ 3.50 EL 36 „n6 -= 
E BF 89 „a 3.50 EL 81 „a 4.60 
E C 86 „ 5.50 EL 83 „a 3.90 
E C 92 „ 2.90 EL 84 „ 2.60 
E CC 81 „ 3.40 EL 86 "3.25 
E CC 82 LS EL 95 73.25 
E CC 83 23.15 EM 80 a 3.25 
E CC 84 a 3.60 EM 84 „ 4.25 
E CC 85 15 EY 51 „n 4.25 
E CC 88 „6. — EY 81 „ 3.30 
ECC 803S „7.25 EY 86 „ 3.60 
E CF 82 „3.90 EZ 80 a2- 
E CH 81 RS EZ 81 ES Sp 
E CL 81 „ 3.50 PA BC 80 .„ 3.50 
E CL 82 „ 4.20 PC 86 „ 5.50 
E CL 84 „ 2.50 PC 88 "550 
EF 80 w275 PCC 84 „ 3.50 UY 82 n 3. 






alle inlichtingen: Amroh muiden bei TELEFOON 02942-341 
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441 Hi-Fi en WW is niet hetzelfde 
445 Auto-Elektronica op de RAI (2) 
455 Altron Stereosplitser 
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460 Acculader voor zelfbouw 

465 De laatste Elvabé 
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443 Microfoon voorversterker met dynamiek compressor 
447 Welke bandsnelheid en spoorbreedte? 
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474 Discobaken 


TELEVISIE 


449 Moderne TV ontvanger 
462 TV Service 


VASTE RUBRIEKEN 
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447 Voor de Gelvidsjager 
449 Dump en Surplus 

459 Lezers Peinsden Mee 
463 Puzzelclub Dr. Blan 
475 Prof. Runge 70 jaar 
477 Nieuwe handelsmerken 





Rectificatie, Door bij de correctie de verkeerde regel te 
verplaatsen, is de tekst op blz. 398 (links onderaan) on- 
leesbaar geworden. 


De onderste regel moet boven de vierde regel komen. 


De dan tweede regel v.o.a. moet worden vervangen door: 


….ningen worden verkregen, doordat de kring... 





Bijlage: RB Service Documentatie no. 8 
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Populair-technisch maandblad; 
uitg, van De Muiderkring n.v. 
Nijverheidswerf 21 - Bussum 


Postbus 10 - Nederland 
Postgiro 83214 


Bank: AMRO Bank 
kantoor Bussum 


Telefoon: directie, redactie, 
advertenties en abonnementen 
(0 2959) 1 56 00 


uitsluttend verkoop en boek- 
houding (0 2959) 1 29 29 





DE OMSLAGFOTO: 

Close-up van de TV ontvanger, 
die in de rubriek „Dump en 
Surplus” wordt beschreven. 





mg een | Seen tn mm 





instrumenten 
voor meet- 
en regeltechniek 







Een handig zak-meetinstrument 


Panohm 0-1/10/100K 2/1 Megohm 
Panvolt 0-6/30/120/600V= 


Tritest omschakelbare Volt-ampèêre-ohmmeter 
voor wisselstroom. 
30/300/600 V 
1,2/6/12Â 
5/50/500K Q 


Triohm 0-5/50/500K 62 





MAVOTHERM A 
voor snelle temperatuurmeting | 


Elektrische secondenthermometer 
in twee uitvoeringen 


- 20°C tot + 200° C. 
- 60° C tot + 130° C. 


meetnauwkeurigheid binnen + 2° C. 
insteltijd ca. 3 tot 4 seconden. 


Door temperatuurschommeling 

verandert de weerstand 

van de halfgeleider E 
die in de meettasters ó 


is ingebouwd. 

Deze weerstand wordt via 
een brugschakeling 

aan het meetinstrument 
doorgegeven 

en wijst direct 

de temperatuur 

van de meettaster aan. 


LINDETEVES -JACOBERG NV 


Tentoonstelling „HET INSTRUMENT” — Utrecht — Stand B6 lrenehal — 14 t/m 22 september 
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universeel 
meetinstrument 


Vphħhi 





590 


geschikt voor: 

spanning: 6 bereiken: 12 - 30 - 60 - 120 - 300 - 
600 Volt. Ri=200...10.000 Q/V naar bereik. 
stroom: 10 bereiken: 0,06 - 0,12 - 0,3 - 
0,6-1,2-6-12-30-60-120 A. 
spanningsafval tot 1.2 A. <80 mV 

1,2...120 A. << 20 mV 

werkstroom: direkte meting bij iedere 
bedrijfsspanning in de 10 

stroommeetbereiken mogelijk. 

cos P en sin P: meting binnen de 
gezamenlijke stroom- en spanningsmeetbereiken 
van het instrument, hoek: - 90°...0... + 90° 
blindstroom: uit stroom- en sin (D - aanwijzing 


frequentie: 2 bereiken: 
45... 400 Hz - 400... 4000 Hz 


‘weerstand: 3 bereiken: 1 -10 -100 K Q 


werkelijk vermogen: uit spannings- 
en werkstroomaanwijzing 


blindvermogen: uit spannings-, stroom- 
en sin YP -aanwijzing 


aanwijsnauwkeurigheid: spanning en stroom, 
45 … 500 Hz kl. 1,5 extra frequentieafwijking: 

tot 2000 Hz ca. 1,5% - tot 4000 Hz ca. 3,5% 
frequentie kl. 2,5 - weerstand kl. 1,5 
afmetingen: 260 x 130 x 115 mm 


gewicht: ca. 2,7 kg 





MAVO - Meetinstrumenten voor bedrijf en laboratorium 








MAVO-A weekijzer voor spanning 


en stroommeting Klasse 1, 50 Hz 


MAVO-WG draaispoel voor gelijk- 


en wisselstroom 2mA/1,2V 
2mA/100mV Klasse 1 Klasse 1,5 


MAVO-G draaispoel voor gelijkstroom 


1mA{100mV Klasse í 


MAVO-P wijzergalvanometer 


millivoltmeter 
temperatuurmeter aan thermo-element 


MAVO-ohm 500 - 50 MQ 
MAVO-D Wattmeter 1-fase wisselstroom 


en draaistroom 
drie- en vierleider gelijkbelast. 


Compact aansluitbare 
voorschakelweerstanden en shunts. 
Vele meetbereiken. 

Uitvoerige gegevens op aanvraag. 


afdeling elektrotechniek - tel. 020 793222 - postbus 5014 - Amsterdam 


MEER DAN 75 JAAR ERVARING IN TECHNISCHE ZAKEN 


Tentoonstelling „HET INSTRUMENT" — Utrecht — Stand Bó, Irenehal — 14 t/m 22 september 
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ZOJUIST VERSCHEEN 
DE ELFDE DRUK 


van het internationaal bekende 


TUBE AND TRANSISTOR HAND- 
BOOK 


nl. deel |: 
TUBES 


Door het regelmatig uitkomen van nieuwe 
typen buizen en halfgeleiders zou de om- 
vang van het buizenboek op den duur een 
onhandelbare vorm zijn gaan aannemen. 
Aangezien gebleken is, dat de belang- 
stelling voor gegevens en schakelingen 
van verouderde typen niet vermindert, zou 
het onlogisch zijn, deze — ter besparing van 
ruimte — te laten vervallen. De uitgave 
werd daarom gesplitst in twee delen, n.l.: 


Deel I TUBES” 


lin zwarte plastic band) 


Deel II „SEMICONDUCTORS" 
(in rode band) 


Deel | is thans verkrijgbaar bij de radio- 
zaken en bij de erkende boekhandel; deel 
Il verschijnt begin september os 


In dit eerste deel (met gebruiksaanwijzing 
in 11 talen) zijn thans opgenomen ruim 
2300 praktische schakelingen en gegevens 
van Europese en Amerikaanse buizen, ta- 
bellen met instelgegevens voor audiover- 
sterking en balansinstelling, verouderde 
typen en vergelijkingstabellen, o.a. voor 
legerbuizen. 


Bestelnummer 1061 - 432 pag. f 12.50 


De Muiderkring n.v. 


Bussum Giro 83214 
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RB Forum 


Hoe lang nog? 


Het artikel RR-Forum in h-t maart nummer 
van RB heb ik met veel belangstelling ge- 
lezen. Eindelijk is hier een man aan het woord 
die, wanneer hij spreekt over de bedroevend 
slechte resultaten van de NERG-examens 
radio technicus, de oorzaken daarvan exact 
weet te analyseren. 

Het is in onderwijskringen geen geheim, dat 
deze examens bezig zijn een paskwil te wor- 
den en men alom wegen zoekt om daaronder 
uit te komen. Het voorbeeld van het oplet- 
dingsinstituut, gesubsidieerd door de bekende 
gloeilampenfabriek in het zuiden des lands, 
zal binnen afzienbare tijd algemeen gevolgd 
worden, waarmede het examen van het NERG 
door gebrek aan belangstelling stilzwijgend 
zal uitsterven. 

Na het artikel van Insider behoef ik niet meer 
uit te wijden over kwaliteit en de overladen- 
heid van de NRG examen vraagstukken. De 
tendens is gelijk aan die van de tot voor kort 
gehouden NERG-examens Televisie-technicus 
en Elektronicus, waarvan de krampachtige 
structuur eveneens zodanig was, dat zij moes- 
ten worden opgeheven, 

Deze tendens wordt belichaamd door een ult- 
spraak van de Voorzitter van de NERG-ex- 
amencommissie, dat „Elk volgend examen 
moeilijker moct zijn dan het voorgaande”. 
Hetgeen hij dan cok jaar in jaar uit rigoureus 
nastreeft. 

Het zal U, mijnheer de redacteur, duidelijk 
zijn dat in een geborneerde gedachtengang 
het eind ten enenmale zoek ís en — bij gebrek 
aan communicatie — een modus zich niet 
laat vinden. 

Nog bezit het NERG in zijn examens Gen 
goed brok public service en het zou jammer 
zijn dit verloren te laten gaan. Zulks te meer, 
daar het NERG de laatste jaren zo vele ver- 
heugende pogingen tot verjonging en ver- 
írissing in het werk stelt. Doch ik vrees dat, 
wanneer men intern niet op korte termijn een 
betere examencommissie zal weten te reali- 
seren, het einde van de NERG-examens niet 
tegen te houden zal zijn. 


Insider IT. 


nkele maanden geleden heb ik mij een 

Dep TD 10 recorderdek aangeschaft. 
Aangezien het voor mij voldoende was een 
behoorlijke voorversterker te hebben leek het 
mij aantrekkelijk de „Caroussel'' voor dit doel 
geschikt te maken. Dit is na wat experimen- 
ten vrij behoorlijk gelukt. 
Aangezien de opnameweergavekop een fre- 
quentiebereik van 14.000 Hz heeft, is het voor 
een goede weergavekwaliteit wenselijk een 
h.f. bijstroom van minimaal 70 kHz te heb- 
ben. Dit kan men bereiken voor Co van de 
B05 oscillatorspoel niet te gebruiken (punten 
3 en 4), doch een keramische condensator van 
680 pF over de wikkeling 1-8 aan te brengen. 
C2 (parallel aan Ll) dient dan verlaagd te 
worden tot 44 pF (2 x 22 pF parallel). Deze 
waarde is vrij kritisch. 
Voor C3 gebruikte ik een trimmer van 30 pF 
(Philips). Bij een stand van 20 pF heb ík het 
gunstigste compromis tussen hoog en laag. 
Om oversturing van de hoge frequenties bij 
opname te voorkomen, bleek het noodzake- 
lijk C4 te verlagen tot 150 pF. 
Teneinde de 6 A Q 5 voldoende wisstroom te 
doen leveren, dient R15 verlaagd te worden 
tot 15 ko terwijl dan voor C13 de gunstig- 
ste waarde 0,1 uF Ìs. 
Aangezien dit dek ls uitgerust met een 3 
standen schakelaar om de afspeelkarakterl- 
stiek aan de bandsnelheid te kunnen aan- 
passen, heb ik van deze mogelijkheid als volgt 


ebruik gemaakt: 
j S (Vervolg op blz. 471} 
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„RADIO PRAKTIKER” serie 


NIEUWE UITGAVEN: 

TRANSISTOR-AMATEURFUNKGERGTE FüR DAS 2-m BAND 

door J. Reithofer 

Zenders en ontvangers met transistoren voor KG-amateurs. 

120 blz. - 103 afbeeldingen - Bestelnummer RP 109/110 Priis / 5,70 


MESZINSTRUMENTE UND IHRE ANWENDUNG 
door W. M. Köhler 


Principe, werking en gebruik van moderne meetinstrumenten. md 
128 blz. . 116 afb. - 3 tab. Bestelnr. RP 111/112 Prits f 5,70 


WË" 





HERDRUKKEN: 
LEHRGANG RADIOTECHNIK Band | 


door F. Jacobs 
Populair-wetenschappelijke behandeling van de radiotechniek. 
9e druk - 184 blz. - 151 afb. - Bestelnr. RP22/23a - Prijs f 8,20 


PRAKTISCHER ANTENNENBAU 


door H. G. Mende 
Ontwerpen en bouwen van antenne-installaties. 
10e druk - 72 blz. - 38 afb. - 9 tab. - Bestelnr. RP50 - Prijs f 2,85 


DIE WIDERSTAND-KONDENSATOR SCHALTUNG 


door R, Schneider 
De techniek van RC-schakelingen. 
5e druk - 68 blz. - 58 afb. - 3 tab. - Bestelnr. RP60 - Prijs f 2.85 


TRANSISTORSCHALTUNGEN FüR DIE MODELLFERNSTEUERUNG 


door H. Bruss 
Zenders en ontvangers voor radiobesturing. 
de druk - 128 biz. - 102 afb. - 8 tab. - Bestelnr, RP 93/94 Prijs f 5,70 


EVENEENS VAN FRANZIS: 


HILFSBUCH FOR KATODENSTRAHL- 
OSZILLOGRAFIE 











door ing. H. Richter Glltfbeinuerdt 


Het gebruik van de KSO -~ interpre- 
tatie van oscillogrammen. 

Be druk, 304 blz., 364 afb., w.o. 111 
osc. en 34 tab. Best.nr. 883. Prijs f 27, 60 
MATHEMATIK FOR RADIOTECHNIKER 
UND ELEKTRONIKER 

door Dr.-Ing. F. Bergtold 

Wiskunde voor elektronici. 

3e druk, 360 blz., 360 afb., vele tab. 
Bestelnr, 927 Prijs f 30,70 


DE MUIDERKRING N.V. 
Telefoon 02959-12929 BUSSUM Giro 83214 
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DUETTINO VERSTERKER 


voor monauraal en stereo, - Complete bouwdoos f 85.—. Afm.: 29 Xx 10/4 x 8% cm. 
Freqg.bereik: 30....18.000 Hz 4 watt, stereo 2 X 2 watt. - Tandem-volumeregeling. 


THANS COMPLEET GEBOUWD f 65. 





EXTRA AANBIEDING GELUIDSBAND 


365 m 18 cm f 6.95; 275 m 15 cm / 5.95; 183 m 13 cm 4.95 - Moderne sleufspoel, aan- 
loopband in twee kleuren, afslagstroken, plastic hoes. Nieuw met garantie! 


„AUDIO” GELUIDSBAND 





De beste Amerikaanse band Enorm in prijs verlaagd 
LANGSPEELBAND 180 m 1Ì cm spoel f 4.95 550 m 15 cm spoel f 12.50 
550 m 18 cm spoel f 9.95 70 m 8 cm spoel f 2.95 365 m 13 cm spoel f 9.50 
365 m 15 cm spoel f 8.95 EXTRA LANGSP. BAND 16U m 10 cm spoel f 5.50 
275 m 13 cm spoel f 6.50 730 m 18 cm spoel f 18.50 90 m 8 em spoel f 3.50 
a Alle band 
NN 360 m 11 em spoel f 16.00 vo ale 
1080 m 18 cm spoel f 38.00 275 m 10 cm spoel {1450 Verpakt in plastic hoes. Met 
730 m 15 cm spoel f29.50 183 m 8 cm spoel f 9.50  canloop- en schakelband 
550 m 13 cm spoel f24.00 135 m 8 cm spoel f 7.95 Moderne plastic spoel. — 
Paas - Tijdelijke aanbieding JENNEN UNIVERSEEL- 
EE mg METERS tegen sterk verlaagde prijzen! 


MODEL TE-200, prijs f 53. 
20.000 GOIN. 24 meetgebieden, ge- 
lijkspanning, wisselspanning, ge- 
lijkstroom, weerstandmeting tot 10 
MO cap. meting, dB. en output- 
meting. Afm, 130 x 90 x 35 mm. 
MODEL TP-5H, prijs f 39. 
20.000 2/V, 4 meetgebieden. Af- 
metingen 135 x 95 x 45 mm. 


MODEL 500, prijs f 79.— 

30.000 2/V, 26 meetgebieden, ge- 
lijkspanning, wisselspanning, ge- 
lijksir., weerst.met.ng tot 60 MQ, 
dB meting, audio outputmeting. 
Afmetingen 160 x 85 x 70 mm. 








“„HONEYTONE” - JAPANSE BATTERIJ BANDRECORDER 
SC Kam ` 3 De eerste Japanse bandrecorder 





_ met 2 snelh. en geschikt voor het 
opnemen van amusementsmuziek. 
Balans-transistoruitgang, dubbelsp,. 
61⁄4 cm luidspreker. Max. speelduur 
met 185 m Tripleband (8 cm) 14 v. 
Compleet met 2 spoelen, 65 m ge- 
luidsband, microfoon, oortelefoon, 
2 batterijen 14 V en | batterij 9 V. 
Zeer fraaie uitvoering in goud- 
\ plastic, 1-knops schakelaar, aan- 
A sluiting voor extra grote luidspre- 
Aker, Zeer krachtig volume. 
Afmetingen 23 x 13 x 6,5 cm, 


Compleet f 98.- 


RADIO PEETERS NN v. WOUSTR. 74-82-84, AMSTERDAM Z. 
u TELEFOON 7280 60 
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AION 


TYPE DM 14, afmetingen 48 x 38 x 32 mm .. 
TYPE DM 15, afmetingen 68 x 52 x 28 mm 

TYPE DM 1100, tafelmicrofoon op voet : n 
TYPE DM 12, idem, afmetingen 115 x 38 mm … 
Verstelbare vloerstandaard 


Voor weekend en vacantie! 
Amroh 6-transistor super „RHAPSODIE” 


De „RHAPSODIE" transistor super geeft een uitste- 
kende ontvangst op de middengolf (181... 570 meter). 
Is uitgevoerd met zes transistoren en twee dioden 
en klasse B balans eindtrap (200 mW). 


Batterijvoed'ng: 9 volt, stroomverbruik 9...20 mA. 
Automatische sterkteregeling, aansluitmogelijkheid 
voor buitenantenne. 


Bouwdoos nu slechts f 59,50 


Bouwmap TI met uitvoerige beschrijving en bouw- 
tekening / 1.50. 


E KAAT 


Een goede toekomst... 


is er ook voor u in de elektro-, radio- en televisie- 
techniek. Maar hiervoor moet u een erkend vak- 
diploma bezitten. De wet eist dit, als v zelfstandig 
een bedrijf wilt leiden; het bedrijfsleven vraagt dit 
voor belangrijker functies eveneens. 
Door onze opleidingen 
kunt u snel en zeker het diploma behalen dat u 
nodig hebt. Ongeregelde vrije tijd is geen bezwaar 
voor uw opleiding door onze 
Speciale opleidingsmethode 
Hierbij ontvangt u direct de complete leerstof, zo- 
dat u zelf uw studietempo kunt bepalen. U werkt 
met de grootst mogelijke zekerheid van slagen door 
onze examenwaarborg. 
Vraag spoedig 
uitvoerige tnlichtin U ontvangt dan kosteloos 
onze Gids voor elfstudie - Elektro - Radio en 
Televisie met overzichten van de exameneisen, de 
leerstof, een proefles en vele andere waardevolle 
gegevens. Indien u persoonlijke 
vragen hebt, staan in geheel 
Nederland onze adviseurs tot 
uw dienst. 









In scripto sapientia Tuinlaan 153 - 
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DYNAMISCHE MICROFOONS | 





DE SPECIAALZAAK YOOR ONDERDELEN 
EN GRAMMOFOONPLATEN 


Telefoon 324 46 
ARNHEM 








Welk diploma 
wilt u behalen? 


Elektrowinkelier 
Radiodetailhandelaar 
Elektrotechnisch Installateur 
Radtotechnisch Installateur 
Televistedetailhandetaar 
Middenstandsdiploma 
Adspirant MEN A en B 
Sterkstroommonteur 
Zwakstroommonteur 
Radiomonteur VEV en NRG 
Radiotechnicus NRG 
Televisiemonteur 
Televisietechnicus 
Elektronicamonteur 
Transistortechniek 


VERENIGDE LEERGANGEN VOOR SCHRIFTELIJK ONDERWIJS 


STEEHOUWER-V.L.S.O. 


Gevestigd 1918 
Schiedam - 


Telefoon (010) 26 97 12 
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Opleiding voor: 


HOGER ELEKTRONICUS (diploma HTS 
dagschool RADIO-TECHNICUS (diploma NRG 
RADIO-MONTEUR (diploma NRG) 


Deze studierichtingen worden onderwezen in het schoolgebouw te Hilver- 
sum, waaraan een internaat is verbonden. 
Een uitvoerige prospectus wordt u op aanvraag gratis toegezonden. 


Opleiding voor: 
E V / 5 i ak 3C i oo | RADIO-TECHNICUS (diploma NRG) 
RADIO-MONTEUR (diploma NRG) 
Deze studierichtingen worden onderwezen in het schoolgebouw te Hilver- 
sum op dinsdag- en vrijdagavond en te Utrecht, Hamburgstraat 29bis, op 
maandag- en donderdagavond. 
Een uitvoerige prospectus wordt u op aanvraag gratis toegezonden 


schriftelijke praktische opleiding 


HOGER ELEKTRONICUS (diploma HTS 
RADIO-TECHNICUS (diploma NRG 
RADIO-MONTEUR (diploma NRG) 


De theorie en de praktijk van deze schriftelijke leergangen zijn geheel aan- 
gepast aan het leerplan van de dagschool. Voor enigszins gevorderde 
leerlingen, die daartoe zelf geen gelegenheid hebben, is gelegenheid zich 
praktisch te bekwamen in onze ruime werkplaats met een keur van gereed. 
schappen, terwijl tevens voor de gevorder- EET ed op 
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de leerlingen de gelegenheid is opengesteld 
gebruik te maken van ons laboratorium, 
dat van de modernste meetapparatuur is 
voorzien. 


Een uitvoerige prospectus wordt u op aon- 
vraag gratis toegezonden. 


HI 
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OSGILLOSCOOP 


MODEL E01/71A 


VOOR @ RADIO EN 
TV-SERVICE 
© TECHNISCHE 
OPLEIDINGEN 
® AMATEURS 


de technisch meest didlmaakie in zijn klasse! 


TECHNISCHE 


Y-VERSTERKER 


bandbreedte 


: 1.5 Hz-3,5 MHz (-3 db) 


ingar.zsgevoeligheld: 25 mV/cm p-p 
ingangsimpedantie : 2 Mohm/16 pF 
ingangsverzwakker :in stappen 1:10-1009-1000 


continue 1:10 


stijgtijd : 0,1 microsec. 


ijkspanning 


` 50 mV p-p, 
50 Hz blokspanning 


X-VERSTERKER 


bandbreedte 


: 3 Hz-1 MHz (-3 db} 


ingangsgevoeligheid: 1,4 V/cm p-p 
ingangsimpedantie : 1 Mohm/30 pF 
tijdbasis : 45 msec/cm-550 nsec/cm 


synchronisatie 


: intern-extern en net 


RET 


AFDELING VAN 
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GEGEVENS: 


HELDERHEIDSMODULATIE Z 
frequentiebereik : 25 Hz-5 MHz 
ingangsgevoeligheid: 10 V p-p 
ingangsimpedantie : 100 Kohm/20 pF 


SCHERMDIAMETER 70 mm 
NETSPANNING 110/220 V, 50-60 Hz, 55 VA 


TOEBEHOREN afgeschermde testkabel 
afgeschermde testkabel met 
verzwakker 100:1 
(10 Mohm/1 pF) 
koker met aanpassing voor 
reflex fotocamera 


PRIJS (bruto) f 474.- 


Grooihandelsgabouw 
r Stationsplein 45, Rotterdam-4 
Telefoon (010) 135180 


INGENIEURSBUREAU EUROTECHNIEK N.V. 
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GROOTSTE RADIO-VERZENDHUIS IN NEDERLAND 





WERKELIJKE KWALITEITSWEERGAVE met de „FIDELIO” 
10 WATT BALANS VERSTERKER (ook geschikt voor gitaar-versterker) 


De „FIDELIO" versterker is het resultaat 
van AMROH'S jarenlange ijveren voor 
‚‚WERKELIJKHEIDS WEERGAVE", De 
kroon op het werk in moderne uitvoe- 
ring! De duidelijke handleiding stelt ook 
iedere leek in staat deze versterker te 
monteren, 


Los verkrijgbaar schema ad {0.95 op 
onze postrekening 219857. 





Technische gegevens „FIDELIO"': 


4 Ingangen: Kristal pickup - M.D. pickup met voorversterker - microfoon of elektrische 
gitaar - bandrecorder - tuner. 

Uitgangsvermogen: 14 watt - imp. luidspreker: 3-5 Q - Vervorming: bij 10 watt 3 %. 
Freqventiegebied: 20 Hz....30 kHz. Klankregeling voor lage tonen 24 dB. - Hoge 
tonen 26 dB. - Tegenkopeling 17 dB. 

Buizen: 5Y3 - ECC85 ` ECC83 en 2 x ELSA - Netspanningen 110-127-220 V. 


Prijs bouwdoos zonder kast …..… eenn. f 127.— 
Moderne grijze damastlak kast „UNIVERSUM" ...... f 28 — 


9 _GRAMMOFOON MICROFOON VERSTERKER A watt 
yP A R S i F A L voor HI-FI WEERGAVE op kamersterkte! op 


Uitgangsimpedanties: 2,5-3,2 of 5 Q. 

Frequventiegebied voor grammofoon: RECHT van 15....20.000 Hz + 3 dB. 

Regelgebied lage tonen bij 30 Hz +17 dB en -l1 dB bij 1000 Hz. 

Nuttig vermogen bij 2% vervorming 1,2 W. Maximaal vermogen 3,8 W. 

Ingang grammofoon 470 kR ca. 200 mV - 1000 Hz voor max. output. Ingang microfoon 
2,2 MR ca, 8 mV - 1000 Hz voor max. output. 


Prijs bouwdoos f 99.50 Universum kast f 28.— 





STEREO-WEERGAVE met de 
„DUETTE” versterker 


Stereo-weergave moet u eenvoudig horen om 
zich te overtuigen van de „concert-zaal-sfeer 
die deze weergave bij vu oproept! De 
„DUETTE" stereo 2 x 5 watt versterker zorgt 
voor die sfeer, Door gebruik van zeer ruime 
vitgangstransformatoren en sterke tegenkop- 
peling uiterst geringe vervorming. 





Leverbaar in bouwdoos met kast .…..............…e« f 193.25 
Compleet gemonteerd in kast ren f 298.— 
Uitvoerige MK handleiding bouwmap G-l ………......…… f 1.50 


Verzending door geheel Nederland (boven f 25. franco) onder rembours. Naar alle 
werelddelen na ontvangst overmaking. 


Postorders uitsluitend via Amsterdam 






e AVALKENBERG NJ. 


KINKERSTRAAT 216-222 TEL.184 022(4LUINEN) AMSTERDAM (W) 
` INELKE PLAATS VAN NEDERLAND HEEFT VALKENBERG EEN VASTE KLANT! |) 
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Voor gebruik in het laboratorium - in de servicewerkplaats en ook voor 
de amateurs: 


„SIMPSON” universeel meter type 260/5 


Deze Amerikaanse universeel meter is een produkt van een der grootste en oudste 
meetinstrumentfabrieken en wordt dan ook in de meeste laboratoria op elektronisch 
gebied permanent gebruikt. 


Robuuste uitvoering in zware bakelieten kast met stevige draagbeugel. Beveiligd tegen 
overbelasting met Zener dioden. 


Technische gegevens: 


Eigen weerstand: 20.000 GN DC; 5000 Q/V AC. 

Gelijkspanning: 0,25-2,5—-10-50—250-1000 en 5000 V. 

Wisselspanning: 2,5-10-50-250-1000 en 5000 V. 

Gelijkstroom: 50 nA-1-10-100-500 mA en 0-10 A. 

Decibel schaal {1 mW-—600 oi: -20 tot +10; -8 tot +22; 

+6 tot +36 en +20 tot +50. 

hl bereiken: 0,1 nF in serie met alle AC bereiken door 

Weerstandsbereiken: 2000 Q (12 2 midden); 200 ko (1200 

Q midden); 20 MQ (120 kQ midden). 

Nauwkeurigheid: Gelijkspanning/stroom: 11-21 gie. 
Wisselspanning: 34 %. 

Schaallengte: 117 mm. - Gewicht 1,6 kg. 

Afmetingen: 178 x 134 x 80 mm. 


Verlaagde prijs thans f 249.79 


„SIMPSON” UNIVERSEEL METER Type 260/4 M 


Dezelfde meetbereiken als de 260/5 echter met spiegelschaal en meswijzer f 254.75 
Voor beide instrumenten H.S. proben 10-25-50 kV; draagtas of veiligheidstas en meerdere 
adaptors verkrijgbaar. Vraagt uitvoerige „Simpson"' folder! 





Wij kunnen weer uit voorraad leveren! De PHILIPS HI-Fi VERSTERKER 
BOUWDOOS HF 302! 


De meest gevraagde 10 watt balans versterker 
in bouwdoos, die geruime tijd niet geleverd kon 
worden. Laat uw kans nu niet voorbij gaon! 
Hoge kwaliteitsweergave met een frequentie- 
gebied van 10....45.000 Hz binnen 1 dB. Zeer 
geringe vervorming. 

Vier ingangskringen: Radio: 22 MQ .- Kristal- 
toonopnemer: 1 MQ. - Magn. dyn. toonopnemer: 
69 kO en microfoon 470 ko 

Uitgebreide toonregeling voor hoge. en lage 
tonen. Uitgangs-impedantie: 800 2 voor de luidsprekers 9710 A - 9710 AM of twee stuks 
9710B of 9710 RM. Netaansluiting voor 220 of 127 V 50 Hz. 


Prijs bouwdoos plus handleiding f 157.50 


De handleiding is niet los verkrijgbaar! 


Verzending door geheel Nederland (boven f 25 franco) onder rembours, Naar alle 
werelddelen na ontvangst overmaking. Postorders uitsluitend via Amsterdam. 


AVALKENBERG NN. 





AMSTERDAMSEWEG 446 TEL.02964-32470(3 LJNEN)AMSTELVEEN 
REGELMATIGE VERZENDING NAAR ALLE WERELDDELE 
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alleen bij 


WVAUILLON 
Z6L topassboog 
LMV.LNON 


DO Gë CL UOOjeISL 





alleen bij 


AURORA 


Vijzelstraat 27-35 
AMSTERDAM 
Telefoon 23 67 62 
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COMPLEET MET TAS, BATT. 
EN OORTELEFOON 





alleen bij 


KONTAKT 


Wagenstraat 49 


DEN HAAG 
Telefoon 11 72 66 
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GRUNDIG portables - radio's en bandrecorders - 
zijn door hun universele technische prestaties ge- 
schikt voor „uit en thuis. De hier afgebeelde 
SATELLIT” ontvangt de hele wereld! 13 golf- 
bereiken, w.o. 10 korte golven! Speciale MM 
(Mulu- Match) super teleskoop-antenne. Volle, 
zuivere klank. Stroomvoorziening zowel batterijen, 
lichtnet als auto-accu. Afm. ca. 41 x 25 x 12 cm. 
f 868.- compleet met oortelefoon en tas. Waarlijk 
prachtapparatuur van Grundig, zoals het gehele 
rijk gevarieerde programma in alle prijsklassen; 
reeds v.a. f 189. 


UITERSTE PERFECTIE IN TECHNIEK EN VORM 


Ook de Grundig portable j 
bandrecorders zijn zonder 
weerga. TK 6: draagbare 
transistor-recorder voor 


batterij- en netvoeding 2 E 
GRUNDIG) Bian 


| 2 x 2 uur per band. f 548,- 
Slide Eil GION Andere typen vanaf f 287 


De volledige serie Grundig apparaten in elke prijsklasse vindt u in de Grundig toonzalen. 


rae f 


AMSTERDAM, Koningslaan 36, tel. 020-719966 Openingstijden: van 8.30- 
EINDHOVEN, Stratumseind 81, tel. 04900-63888 17.30 's Zaterdags tot 12.30. 
GRONINGEN, O. Ebbingestraat 46, tel. 05900-25847 Dinsdags- en woensdags- 
ARNHEM, Nieuwe Plein 27a, tel. 08300-35432 avonds van 20.00-22.00. 
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ADAMIN-À | | 


LITESOLD 


SOLDEERBOUTEN VOOR 
ALLE PRECISIEWERK 


Litesold 220V/20W. boutje 
met verwisselbare stift en 
hittescherm voor werk- 
plaats gebruik. 


TransTec Rotterdam 


Witte de Withatraat 7 tel, 019 -13,06,45* 
Molenlaan 218 tel, 010- 18.71.70 
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o De tentoonstelling „Het Instrument” (14 
t/m 22 sept. te Utrecht) zal 50% groter zijn 
dan de voorgaande, in 1963 gehouden. De 
professtonele elektronica is er in ruime mate 
vertegenwoordigd met onderdelen, meet- en 
regelapparaten, die in de lrenehal zullen 
worden geconcentreerd. Wetenschappelijke, 
medische en andere instrumenten en appa- 
raten, w.o. ook verscheidene „met elektro- 
nische inslag”, worden in de Marijkehal ten- 
toongesteld. In totaal zullen er ongeveer 
170 stands worden ingericht. 

è Te New York werd onlangs opgericht de 
„ITT Worldwide Amateur Radio Club”, waar- 
van lid kunnen zijn alle bezitters van een 
amateurzendmachtiging, die werkzaam zijn 
bij een tot de ITT behorende maatschappij. 


è Bij de eerste faze van de uitrusting van de 
politie met mobilofoons en draagbare zend- 
ontvangers van zakformaat, hebben de po- 
litte-autoriteiten te Ceylon een aantal mo- 
torrijwielen voorzien van Cossor VHF-com- 
municatie-apparaten en een detachement 
politiepersoneel, belast met het regelen van 
volksoplopen, uitgerust met Cossor CC 2/8 
zak-radiotelefoons, een nieuw type, dat ge- 
heel onopvallend kan worden gebruikt, aan- 
gezien alleen het oortelefoontje en de mi- 
niatuur-microfoon „vitwendig’’ worden ge- 
dragen. 

e SGS Fairchild heeft een nieuwe maat- 
schappij opgericht, die in Zweden halfgelei- 
der produkten za! produceren en op de 
markt brengen. 

e Grundig en Graetz hebben de garantie- 
termijn voor weergeefbuizen verlengd tot 
twee jaar. Dit geldt voor alle TV ontvangers 
van het bouwseizoen 1965. Van de overige 
PEG blijft de garantietermijn 6 maan- 
en. 

e Door Standard Telephones and Cables 
(ITT) wordt een straalverbindingsnet aange- 
legd voor overdracht van telefoongesprek- 
ken en TV-programma's tussen het satellie- 
ten communicatiestation te Goonhilly Downs 
en de steden Bristol en Plymouth. Het wordt 
de eerste microgolfketen in Engeland, die in 
de 6000 MHz band werkt. In Bristol zal hij 
aansluiting geven op de in aanbouw zijnde 
"ge, Se met Londen. Ook tussen 
Londen en Frankrijk installeert STC een 
nieuwe permanente straatverbinding. 

e AT&T heeft een nieuwe coaxiale kabel 
voor overdracht van 9300 telefoonkanalen 
gelegd tussen de oost- en westkust van de 
Verenigde Staten. De kabel bevat 900 tus- 
senversterkers en onderweg zijn negen grote 
telefooncentrales aangesloten. 

è Het stadstelefoonnummer van het zend- 
station Scheveningen Radio, Van Boetzelaer- 
laan 29 te ‘s-Gravenhage, is onlangs gewil- 
zigd. Het nieuwe nummer is 54 44 03. 

e Op l mei jl. herdacht de heer J. van 
Randwijk het feit, det hij gedurende 35 jaar 
de functie bekleedde van voorzitter van de 
Raad van Commissarissen van Van der 
Heem n.v. te Den Haag. 
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is niet hetzelfde 
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pa zo’n 30 jaar geleden in Engeland — en in mindere mate ook elders — 

muziekminnende (radio) amateurs hun experimenten richtten op het 
bereiken van een betere weergavekwaliteit dan met de toen gangbare 
handelsapparaten mogelijk was, ontstond de term „high-fidelity” (= ho- 
ge getrouwheid) als aanduiding van het nagestreefde doel Eigenlijk 
nog fout cok, want dat hoge” zegt niets, is slechts verwarrend. Vervang 
het maar eens door „lage”-, „lange”-, „dikke”-, dan voelt u wel, dat ook 
„hoge getrouwheid” onzin is. In de Britse vakpers stellen dan ook ver- 
schillende schrijvers op gezette tijden het gebruik van deze term aan de 
kaak. Onlangs geschiedde dit ook in Amerika, door niemand minder dan 
Dr. Peter C. Goldmark, president en research-leider van CBS-Labora- 
tories, pionier op audiogebied en „geestelijk vader” van de langspeelplaat. 


Onder de titel „What is High-Fidelity” (hoofdart. „Radio Electronics”, 
maart 1965) zegt hij: „Laten wij die frase eens onder handen nemen en 
„high" weglaten. Wat overblijft, doet denken aan „realisme” en ik geloof 
dat we dat moeten nastreven bij geluidsreproduktie. Zelfs het woord 
„fidelity” geeft geen uitsluitsel zonder de vraag te stellen „getrouwheid 
aan wat?” Aan de oorspronkelijke compositie, zoals die de componist voor 
de geest stond? Aan een bepaalde uitvoering in de concertzaal? Of getrouw- 
heid aan een of andere vertolking door iemands hi-fi installatie?” 


In zijn zeer lezenswaardig betoog gebruikt Dr. Goldmark verder dan ook 
het woord „realisme”, dus een zelfde begrip als ons voor ogen stond, toen 
wij indertijd de term „werkelijkheidsweergave” invoerden (RB nov. 1948, 
blz. 295). Om mogelijk misverstand te voorkomen, is het nuttig op deze 
plaats nog eens duidelijk te definiëren wat wij daaronder verstaan, n.l. 
(het streven naar) zodanige geluidsweergave, dat de luisteraar de indruk 
heeft alsof hij bij de werkelijke uitvoering aanwezig is. 


WW mag dan min of meer de oorspronkelijke betekenis van hi-fi 
dekken, wat echter tegenwoordig onder hi-fi wordt verstaan, is heel wat 
anders. In commerciële kringen, die de kreet hier importeerden, heet alles 
hi-fi, wat voor muziekweergave is bestemd en in uiterlijke vorm of tech- 
nische prestaties (en prijs!) afwijkt van de „gewone grammofoons en 
radiotoestellen. Onder die hi-fi apparaten treft men matuurlijk vele typen 
aan van goede en zeer goede kwaliteit, die zich dan ook voor WW lenen. 


Het zijn echter niet alleen de technische kwaliteiten van geluidsweer- 
gevers, versterkers enz. die bepalen of men al of niet met een WW-instal- 
latie te maken heeft; hoe ze zijn opgesteld en afgeregeld is niet minder 
belangrijk en dat laatste is veeleer een kwestie van kunst dan van techniek. 
Er zijn ook ontelbaren, die streven naar een geluid, dat — naar ieders 
persoonlijke smaak — mooier of beter (!), althans anders klinkt, dan de in 
werkelijkheid uitgevoerde muziek heeft geklonken. Dit is dus een geheel 
andere School, gestimuleerd door een ware hi-fi-cultus, die ook enkele 
adepten heeft in professionele kringen. Dit dikwijls doelbewust streven 
naar irrealistische geluidsweergave is od. in principe miet verwerpelijk, 
mien kan het zien als bijzondere vorm van muziekbeoefening, een soort 
overgang tussen conventionele en elektronische muziek. Zolang deze 
weergave-techniek nog geen aparte naam heeft, lijkt ons hi-fi wel een 
juiste aanduiding: „getrouwheid aan eigen smaak” en sommigen worden, 
er „high” van. 
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Lucien Levy + 


24 mei 1965 overleed te Parijs 
een der grote radio-pioniers, 
de Fransman Lucien Levy. 


73 Jaar geleden, 11 maart 
1892, zag hij het levenslicht, 
studeerde in Parijs, alwaar 
hij het ingenieursdiploma van 
de Hogeschool voor indus- 
triële natuur- en scheikunde 
behaalde. In 1916 stond hij 
aan het hoofd van het mili- 
taire radio-laboratorium van 
de Eifeltoren. Hier ontwierp 
hij o.m. de eerste LI ver- 
sterker, die echt de Fransen 
mogelijk maakte, de geheime 
vijandelijke telefoon- en tele- 
graafverbindingen af te luis- 
teren, die tot stand werd ge- 
bracht via de geleidende 
aardbodem. Zijn grootste vin- 
ding was echter het principe 
van de superheterodyne, 
waarvan hij reeds in 1917 de 
octrooi aanvraag opstelde. 


Na de eerste wereldoorlog 
ts dit octrooi overal ter we- 
reld erkend, zodat Lucien 
Levy onbetwist als „vader 
van de superheterodyne” de 
geschiedenis zul ingaan. In 
1920 stichtte hij zijn onder- 
neming Radio L.L. en bracht 
in 1 een ontvangtoestel 
met r.f. versterking en trans- 
formatoren met regelbare 
kern op de markt. In 1924 
volgde zijn eerste superhet 
en een jaar later kwam daar- 
van reeds een uitvoering met 
éénknopsafstemming. In deze 
tijd verdiept hij zich even- 
eens in de studie van anten- 
nes, met als eerste prakti- 
sche vindingen: de horizon- 
tale dipool met voedingslijn, 
de gevouwen dipool en ver- 
schillende gerichte antenne- 
systemen, w.o. de later ook 
in amateurkringen veel toe- 
gepaste V-antenne. 


Ook de organisatie van de 
radio-industrie had zijn be- 
langstelling; in 1925 werd hij 
Professionel des _ Industries 
Radioélectriqves - (S.P.L.R.). 


Van 1943. tot zijn laatste le- 
vensjaar besteedde Lucien 
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Levy zijn aandacht aan pro- 
blemen van de fundamentele 
fysica. 


Een boei... 


voor oceanografisch onder- 
zoek is ontworpen door EMI- 
Cossor Electronics Ltd. (te 
Dartmouth, Nova Scotia, Ca. 
nada). Hij bestaat uit twee 
delen, een onder-water drij- 
ver, die de instrumenten be- 
vat voor het meten van tem- 
peratuur, stroomsnelheid en 
wat er nog meer onder het 
zee-oppervlak valt te meten. 


Deze drijver is m.b.v. een 
stijve draad stevig aan de 
bodem verankerd en met een 
slaphangende kabel, die te- 
vens de verschillende elek- 
trische leidingen bevat, aan 
de eigenlijke boei bevestigd, 
die aan de oppervlakte drijft. 


Deze boei bevat een radio- 
zender en registratie-appara- 
ten. Deze meetboeien kunnen 
verscheidene maanden ach- 
tereen onbeheerd hun werk 
doen, zodat één schip toe- 
reikend is om 'n groot aan- 
tal boeien te verzorgen en 
de geregistreerde meetresul- 
taten op te halen. Tot nu toe 
was een vrij groot aantal 
schepen nodig om een be- 
paald zeegebied grondig te 
onderzoeken. EPC 


40 watt bij 30 MHz... 


kan de BLY17 afgeven, een 
silicium planar vermogens- 
transistor van Philips. 


Voor hoorapparaten... 


ontwikkelde Philips een mi- 
crominiatuur silicium transis- 
tor, type BC112, volgens het 
epitaxiale planar principe 
met plastieken omhulling. De 
maximale dissipatie bij 45° C 
omgevingstemperatuur is 30 
mW. Max. collectorspanning 
20 V, max. collectorstroom 
50 mA. PPE 


Lawaaibestrijding . . . 


is tegenwoordig belangrijker 
dan ooit en een der facetten 


hiervan is de onderlinge ge- 
luidsisolatie van woon- en 
bedrijfsruimten alsmede de 
vermindering van het door- 
dringen van straatlawaai in 
gebouwen, Om de akoesti- 
sche eigenschappen van ver- 
schillende bouwmaterialen en 
-constructies te kunnen on- 
derzoeken, heeft men in het 
Building Research Station te 
Watford bij Londen een enor- 
me galmvrije ruimte en een 
eveneens zeer grote galmka- 
mer naast elkaar gebouwd, 
van elkaar gescheiden door 
een dikke muur, die bestaat 
uit een mengsel’ van beton 
en ijzerschroot en derhalve 
geen geluid doorlaat. Een ge- 
deelte van de tien meter ho- 
ge tussenwand is verplaats- 
baar, zodat een venster van 
5 x 5 m tussen beide ruim- 
ten ontstaat. Hierin kan het 
ie onderzoeken materiaal 
worden opgesteld, b.v. een 
bakstenen muurtje. Men meet, 
hoeveel geluidsenergie van 
de galmkamer naar de galm- 
vrije ruimte wordt doorgela- 
ten. De grote afmetingen van 
beide ruimten maken het mo- 
gelijk ook bij lage frequen- 
ties (tot 70 Hz) nauwkeurig 
te kunnen meten. PEC 


20.007 kHz... 


is door de ITU vastgesteld 
als noodgol!f voor communi- 
catie met satellieten en be- 
monde ruimtevoertuigen tit- 
dens opsporing en reddings- 
werk. Door ruimtevoertuigen 
kunnen de gebruikelijke nood- 
signalen worden gebruikt, n.l. 
SOS bij telegrafie en MAY- 
DAY bij telefonie. 
UN65-5/458 


Voor derde TV programma .. 


van de WDR zijn nieuwe 
UHF zenders in bedrijf ge- 
steld en wel te Dusseldorp 
(kan. 55) en Dortmund (kan. 
53), elk met 500 kW erp, als- 
mede te Bonn (kan. 49) en 
Wuppertal (kan. 42), ‘ieder 
met 100 kW erp. EBU 
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MICROFOON-VOORVERSTERKER 


met automatische dynamiek-compressie voor 


bandrecorders- en krachtversterkers 
door R. VAN RIJN _ BERLIJN 


A MATEURS, die veelvuldig micro- de uitgang gevoerd. Deze dient aan de 
foon-bandopnamen maken, onder- microfooningang van de recorder (of 
vinden altijd moeilijkheden van een te versterker) te worden aangesloten. 


grote dynamiek, iets dat bij het opne- 


Voor diegenen, die mee a 
men van grammofoonplaten nauwelijks 5 r uitgangsspan 


ning willen hebben, kunnen we opmer- 


een rol speelt. Voor die lezers, die ken, dat Rs en C; natuurlijk ook kun- 
vaak de microfoon ter hand nemen, nen worden weggelaten, waardoor de 
hetzij voor hoorspelen, gesproken brie uitgangsspanning ca. 5X (14 dB) gro- 
ven, zang en muziek, ‘heeft de schrij- ter wordt. 


ver een dynamiekcompressor ontwik- 


keld, die aan de volgende eisen vol- Uit de emissor van de tweede trap 


Boot’ wordt tevens een volgende versterker 
V4 gestuurd. Deze is gelijkstroomge- 
a. hij is eenvoudig; koppeld, zodat de basis-spanningsdeler 
b. is niet te duur (de EE van de weg valt 
amateur is niet altijd de dikste); 5 - 
e EEN een groot regelbereik; x Over Co wordt de versterkte wissel- 
. heeft korte in- en uitregeltij et is im- - 
mers zeer storend als men een briefband Spanning naar Vs doorgegeven, welke 
maakt, één maal kucht en dan een halve zonder signaal praktisch is afgeknepen 
zin niet Reen kan SE omdat de com- en die alleen door de negatieve perio- 
pressor nog dic zit); ` 
e. en hij heeft eenvoudige voeding en laag den, als de spanning een bepaalde 
stroomverbruik. waarde overschrijdt, wordt geopend. 
In bet kort de werking. In de collectorkring is het microlampje 


Vs opgenomen, dat de fotoweerstand 


De door de eerste trap versterkte wis- Rə belicht. Deze krijgt hierdoor een 


selspanning bereikt over Cn Ri en Çe latere weerstand en Vogt can spare 
ger, welke ‘het voordeel heeft een vrij eg Te met Rı. Re dest Dë 
Ke e EE 
bezitten (o.a. door de meekoppeling C3 T déin? eg NP) Geet 

- R3) en een laagohmige uitgang. Deze ae W: g an a Ve 
trap versterkt niet en dient alleen als paalde An ef el? EE 





AGECE den — praktisch constant blijft en on- 
Hierna wordt de wisselspanning over afhankelijk is van de ingangsspanning. 
C, en het correctie-filtertje R4-C5 naar Hiermede is een uitstekende dynamiek 

An — 

St 100 

| automatiek IN/yr 
68 k y3 
AC 1508 


Ze 
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Fig. 1 De schakeling van de dynamiekcompressor, waarin bij het prototype voor de ASY48 (V5) 
bij toeval een slecht exemplaar met hoge lekstroom (Iceo) werd toegepast. In normale gevallen 
is het wenselijk om de lekstroom” van een goede ASY48 iets te verhogen, door tussen de 
voedingsspanning en de basis van V5 (knooppunt C6, weerstand 10 k9 en basis V5) een weer- 
stand van 220 k9 op te nemen. 
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compressie bereikt, welke vooral bij 
spraak zeer goed voldoet *). 

Belangrijk is, dat het lampje direct te- 
gen de fotoweerstand wordt gemon- 
teerd en het geheel mechanisch sta- 
biel en vooral lichtdicht wordt inge- 
bouwd. Deze combinatie is immers het 
hart van de compressor. 

Het stroomverbruik ís uiterst gering: 
3,5 -5,5 må bij 6 volt. 

Twee batterijtjes van 3 V voor hoor- 
toestellen (b.v. Berec D23) gaan lange 
tijd mee. Het apparaat wordt ingescha- 
keld m.b.v. de microfoonplug, waar- 
voor de aansluitingen 1 en 2 in de plug 


Bä 





Fig. 2 


dei Sr 
Ss Y 100 eutomatsek fur 


vj 
AC 105 8 


) | 
pfi] Su/sv 


Hoe het apparaat kan worden 
opgebouwd, toont nevenstande 
foto. De afmetingen van het 
chassis, dat tevens de front- 
plaat is, zijn 142 X 67 mm. Het 
geheel past in een plastic (of 
bakelieten) kastje. 


Geheel links de batterijtjes, die 
gemakkelijk kunnen worden 
vervangen. In het kokertje, 
rechts van de batterljen, be- 
vindt zich het microlampje en 
| de fotoweerstand. 


geval is. Dan worden alle frequenties 
gecomprimeerd. Door de kleine traag- 
heid van het lampje is het niet moge- 
lijk een enkele toon van b.v, 100 Hz 
vervormingsvrij weer te geven. De 
vervorming zou ontstaan, doordat de 
fotoweerstand ook honderd maal per 
seconde van waarde gaat veranderen. 
Uit dit oogpunt is hiervan afgezien en 
de condensator Cg is zo gekozen, dat 
lage freguenties (als ze alleen zouden 
kunnen komen) geen invloed op de re- 
geling hebben. 

Voor de lezers, die niet of moeilijk in 
het bezit kunnen komen van een „mi- 


















GI UITGANG 
mm D 


Fig. 2 - Dezelfde schakeling voor meer gangbaar gloeilampje. Let wel op, dat op de uitgang van 
de compressor een zeer geringe spanning van de basis van V4 aanwezig is. Hier eventueel een 
condensator opnemen om dit spanninkje te blokkeren. 





dienen te worden doorverbonden. Bij 
microfoons met ingebouwde transfor- 
mator moet de draad aan punt 1 eerst 
worden losgesoldeerd en geïsoleerd, om 
kortsluiting van de transformator te 
voorkomen. 


Verder dient nog te worden opgemerkt, 
dat ofschoon de regeling voor lage to- 
nen (onder 270 Hz) niet werkzaam is, 
dit geen rol speelt als de versterker 
een volledige frequentieband krijgt 
toegevoerd, zoals dat bij spraak het 


+) Het microlampje van 1,2 volt 5-6 mA 
wordt gefabriceerd door: Mikroglühlampen'- 
fabrik, Fa. Menzel & Brandau, 2050 Ham- 
burg-Bergedorf. Het type nummer is MO. 
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cro” lampje 1,2 V 5—6 mA, is de schake- 
ling van fig. 2 bedoeld. Hierbij wordt 
gebruik gemaakt van een normaal rij- 
wielachterlichtlampje 6 V 0,05 A (b.v. 
Philips 7121 N). De compressor dient te 
worden uitgebreid met een transistor 
V 6 en 4 weerstanden. Tot aan C4 is de 
schakeling praktisch gelijk gebleven. 
Doordat Vs veel verder uitgestuurd moet 
worden als bij gebruik van een micro- 
lampje, moest de transistor V 4 op opti- 
male versterking ingesteld worden, 
waardoor een basisspanningsdeler Rs- 
Rs noodzakelijk werd. De daaropvolgen- 
de emissor-volger V 6 is direct gekop- 
peld en dient om de nodige energie aan 

(Vervolg op blz. 458) 


JULI 1965 


AUTO-ELEKTRONICA OP DE RAI (2) 


aast de transistorontstekingssyste- 

men, waaraan wij in het vorige aan 
de RAI-tentoonstelling gewijde artikel 
aandacht besteedden, werd ook de in- 
stallatie van de Automotive Electronics 
Company (AEC) getoond. Deze transis- 
torontstekingsinstallatie — type AEC 77 
— wordt in twee verschillende uitvoe- 
ringen geleverd, namelijk voor auto- 
mobielen met de plus of met de min aan 
massa. De installatie is geschikt voor 6 
of 12 volt. Het schema van het AEC 77- 
systeem ziet u in fig. 1. De waarde van 
de weerstand RES tussen basis en emis- 
sor bedraagt 30 à 100 Q. In de praktijk 
wordt ook hier de zenerdiode overbrugd 
door een condensator van enige honder- 
den pF. Interessant is de grafiek waarin 
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de stijgtijd voor het bereiken van de 
maximale stroom door de primaire wik- 
keling van de bobine is getekend. Krom- 
me a in fig. 2 geldt voor een conventio- 
neel ontstekingssysteem, terwijl krom- 
me b de aanmerkelijk kortere tijd voor 
het transistor systeem toont. Deze kor- 
tere stijgtijd is mogelijk door de geringe 
zelfinductie van de primaire wikkeling 
van de transistorbobine. In het AEC TTI- 
systeem wordt de Delco transistor type 
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door H. HINLOPEN 


2N1358A-1100A toegepast; deze transis- 
tor is bruikbaar voor een collectorstroom 
tot maximaal 15 A en een vermogen van 
150 W. De toegepaste zenerdiode is van 
Motorola — type IN2836B — en kan 50 W 
dissiperen. De AEC bobine bezit een 
wikkelverhouding van 1 op 400 en pro- 
duceert secondair een hoogspanning van 
meer dan 30 kV. 
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Van Bosch ontvingen wij nog een aantal 
gegevens omtrent de verschillende door 
deze onderneming ontwikkelde ontste- 
kingssystemen. In een afzonderlijk ar- 
tikel hopen wij op deze schakeling terug 
te komen. Een compleet overzicht van 
het Bosch transistorontstekingstysteem 
toont afb. 3, 


De „zelfdenkende” ventilator 


Bijzonder interessant is een nieuwe ont- 
wikkeling op het gebied van de koeling 
van de automobielmotor, namelijk de 
elektrische ventilator. Zoals bekend 
vindt bij watergekoelde motoren de koe- 
ling plaats door middel van een radiator, 
die op zijn beurt weer wordt gekoeld 
door: a. de rijwind en b. geforceerde 
koeling door een ventilator, die gewoon- 
lijk via een V-snaar door de motor wordt 
aangedreven. Dit betekent dat de venti- 
lator gaat draaien zodra de motor wordt 
gestart en dus ook indien de motor nog 
koud is en de koeling eigenlijk best ge- 
mist zou kunnen worden. Voor het aan- 
drijven van de ventilator is een flink 
vermogen noodzakelijk dat moet worden 
geleverd door de motor en moet worden 






Afb. 3 
Het Bosch- 
transistor 
ontstekings- 
systeem 
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Afb. 4 - HET HI-SPARK TRANSISTOR 
ONTSTEKINGSSYSTEEM 


betaald door de automobilist (via de 
benzinerekening). Vanzelfsprekend is 
men gaan zoeken naar een mogelijkheid 
deze onbenutte arbeid — we mogen zelfs 
wel stellen schadelijke arbeid, daar het 
hierdoor langer duurt voordat de auto- 
motor op bedrijfstemperatuur is — te 
voorkomen. 

Op de RAI waren elektrisch aangedre- 
ven ventilatoren van het Britse merk 
Kenlowe te zien, die door middel van 
een thermo-schakelaar worden aan- en 
uitgeschakeld. Deze elektrische ventila- 
tor wordt in plaats van de normale ven- 
tilator gemonteerd. Zolang de motor- 
temperatuur beneden een bepaalde 
waarde blijft, ontvangt de electromotor 
van de ventilator geen stroom. Stijgt de 
temperatuur, dan wordt de ventilator 
ingeschakeld om beneden een bepaalde 
temperatuur weer te worden uitgescha- 
keld. Het aan- en uitschakelen van de 
ventilator geschiedt automatisch door 
een thermoschakelaar, die in een der 
slangen tussen radiateur en motorblok is 
gemonteerd. 


Wellicht zult u zich nu afvragen wat zo'n 
typisch „elektrisch” auto-onderdeel nu 
met elektronica te maken heeft. Wel — 
ten eerste is deze nieuwe ontwikkeling 
wel interessant, maar bovendien ligt het 
voor de hand voor het in- en uitschake- 
len van de ventilator een met transis- 
toren werkende eenheid te gaan gebrui- 
ken. T.z.t. hopen wij dan ook op dit 
onderwerp nog eens terug te komen. 
Tot slot van dit auto-elektronisch over- 
zicht nog een tweetal nieuwe ontwikke- 
lingen, die kort na de RAI-tentoonstel- 
ling op de Nederlandse markt versche- 
nen, namelijk een speciale diode voor 
toepassing in auto’s en een nieuw tran- 
sistorontstekingssysteem in bouwdoos- 
vorm. 
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Auto-diode 


Philips introduceerde onlangs een nieu- 
we „auto-diode”’, de BYX 20/200. Deze 
diode werd speciaal ontwikkeld voor het 
gelijkrichten van de wisselspanning van 
de moderne wisselstroomdynamo'’s. De 


‚ stroom- en spanningskarakteristiek van 


de BYX 20/200 wordt voornamelijk be- 
paald door de karakteristiek van de dy- 
namo. De gemiddelde gelijkstroom door 
de diode mag 25 A bedragen, terwijl als 
piekwaarde 80 A wordt opgegeven. De 


D diode-tegenspanning is maximaal 85 V. 


Dankzij de gunstige eigenschappen van 
deze siliciumdiode is het mogelijk deze 


| ook voor andere toepassingen te gebrul- 


ken, waarbij wij denken aan netvoe- 
dingsapparaten voor transistor-vermo- 
genversterkers en acculaders voor 6, 12 
of 24 V. 


Hi-Spark transistorontstekingssysteem 


Zoals te verwachten viel is men ook in 
Japan, dat op het gebied van de transis- 
tor immers een zeer belangrijke plaats 
inneemt, begonnen met de productie van 
transistor ontstekingssystemen. Een van 
deze systemen — de Hi-Spark transis- 
tot ontsteking — wordt in ons land uit- 
gebracht door Aurora/Kontakt (afb. 4). 
Zoals we zo langzamerhand van Japanse 
apparaten gewend zijn, is de prijs van 
deze transistorontsteking wel bijzonder 
laag, althans in verhouding tot hetgeen 
tot dusverre in ons land op dit gebied 
verkrijgbaar was. 


ES h 


Er zijn drie verschillende Hi-Spark in- 
stallaties, namelijk voor 12 V met de 
min, voor 12 V met de plus aan massa en 
voor 6 V met de min aan de massa (fig. 
5) De bouwdozen, waarvan de goed- 
koopste minder dan honderd gulden 
kost, bevatten alle onderdelen voor de 
ontstekingsinstallatie, namelijk: bobine, 
transistoreenheid met koellichaam, aan- 
sluitkabels en — voor de 12 V installa- 
ties — een voorschakelweerstand. De 
mechanische constructie ziet er goed 
verzorgd uit; elektrisch hebben wij de 
zaak nog niet kunnen beoordelen. T.z.t. 
hopen we echter het schema en even- 
tuele verdere bijzonderheden van dit 
nieuwe transistorontstekingssysteem in 
deze kolommen te vermelden. 
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Welke bandsnelheid 


en spoorbreedte? 


„Bezint eer gij begint” SH 


Wie nog geen of weinig ervaring heeft 
met magnetofoons en het plan 
heeft, zich zo’n apparaat aan te schaf- 
fen, doet verstandig, eerst eens te over- 
wegen wat hij er in de eerste plaats mee 
gaat doen, d.w.z. welk soort opnamen hij 
voornamelijk zal willen maken. Want al 
zijn er in de handel vele magnetofoons 
„met-alles-erop-en-eraan”’, die in prin- 
cipe voor de meest uiteenlopende doel- 
einden gebruikt kunnen worden, toch is 
het niet zeker, of zo’n apparaat wel ge- 
heel en al bevredigend is voor uw doel. 


Een punt van overweging, waar aan 
meestal onvoldoende aandacht wordt ge- 
schonken, is welke bandsnelheid en wel- 
ke spoorbreedte in de gegeven omstan- 
digheden het beste zullen voldoen. In 
eerste instantie gaat het hier om een 
compromis tussen weergavekwaliteit 
en bandlengte. Hoe hoger eisen aan de 
weergavekwaliteit worden gesteld, des 
te groter (tot zekere grens) moet de 
bandsnelheid zijn. Grotere bandsnelheid 
betekent echter, dat de beschikbare 
bandlensgte sneller is verbruikt. Heeft 
daarentegen een magnetofoon meer 
dan een bandsnelheid, dan geeft de 
grootste snelheid de beste weergavekwa- 
liteit maar de kortste (ononderbroken) 
speelduur, terwijl de kleinste bandsnel- 
heid de langste speelduur oplevert maar 
met minder goede weergavekwaliteit. 
Bij de meeste magnetofoons is de max. 
spoeldiameter zo gekozen, dat ook voor 
hun grootste bandsnelheid de ononder- 
broken speelduur tenminste 45 minuten 
bedraagt; alleen de kleine door batterij 
gevoede apparaten halen, op enkele uit- 
zonderingen na, niet meer dan ca. Lis 
uur. Men zal dus zelden genoodzaakt zijn 
cen klcinere bandsnelheid te kiezen met 
het oog op de bereikbare speelduur. 

Een geheel andere kwestie is natuurlijk 
het totale bandverbruik, dat men weer 
aanzienlijk kan beperken — ten koste 
van weergavekwaliteit — door met een 
kleine bandsnelheid te werken. Dit is te- 
vens het moment om het probleem van 
de spoorbreedte ten tonele te voeren, 
immers door de spoorbreedte van de 
koppen te verkleinen, kan men meer dan 
één spoor op de band registreren, waar- 
door de totale speelduur per band even 
zovele malen kan worden vergroot. Ook 
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dit gaat uiteraard weer ten koste van de 
weergavekwaliteit, zodat dit middel niet 
als „panacee voor bandbesparing"” kan 
worden gezien. 


Compromis 


Het goede compromis wordt hier gevon- 
den bij halvering van de spoorbreedte, 
gebaseerd op de normale bandbreedte 
van 6,25 mm. Met een halfspoorkop kan 
men dan na elkaar twee sporen op de 
band registreren — zoals sinds 15 jaar 
algemeen gebruikelijk — terwijl een kop 
met twee halfspooreenheden boven el- 
kaar het mogelijk maakt, twee sporen 
gelijktijdig op te nemen en weer te ge- 
ven, b.v. voor stereofonie. Verdere ver- 
kleining van de spoorbreedte blijkt voor- 
alsnog verschillende bezwaren mee te 
brengen, hetgeen de vele op de markt 
verschenen kwartspoor-machines wel 
hebben bewezen. Vier sporen op een 
band geeft natuurlijk wel een minimaal 
bandverbruik, maar de fabrieken garan- 
deren alleen goede resultaten, wanneer 
het (duurdere) dubbel-langspelend band 
wordt gebruikt. De technische aspecten 
aangaande de samenhang van spoor- 
breedte, bandsnelheid en weergavekwa- 
liteit zullen we hier niet aanroeren; t.z.t. 
komen wij daar nog wel uitvoerig op te- 
rug. Wel willen wij er op wijzen, dat 
men genoemde factoren nooit afzonder- 
lijk, maar steeds in verhouding tot de 
overige eigenschappen van de betreffen- 
de magnetofoon moet beschouwen. Cok 
de mechanische en elektronische kwali- 
teiten spelen een belangrijke rol, zodat 
het heel goed kan gebeuren, dat de weer- 
gave van een met halfspoorkoppen en 
19 cm/s bandsnelheid werkende magne- 
tofoon desondanks ten achter staat bij 
die van een serieuzer geconstrueerd ap- 
paraat, dat echter met kwartspoor en 
95 cm/s werkt. Maar als men bij laatst- 
genoemde magnetofoon de snelheid tot 
19 cm/s opvoert, is de weergavekwaliteit 
nog beter en als men overstapt op de 
halfspoor-uitvoering van hetzelfde ty- 
pe, zijn de resultaten wederom iets 
gunstiger. 


Frequentiegebied 


Een opmerking over de frequentieom- 
vang is hier eveneens op zijn plaats, 
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want onuitroeibaar schijnt de misvat- 
ting, dat dit een van de belangrijkste 
eigenschappen van de magnetofoon zou 
zijn. De weergavekwaliteit is daaren- 
tegen allereerst bepaald door de mate 
van vervorming (alle soorten bij elkaar, 
waaronder ook jank en flutter) en 
de signaal-storingverhouding (gewenst 
signaal t.o.v. brom, ruis en van buiten 
komende stoorspanningen). Vervorming 
en stoorniveau moeten daarbij des te 
kleiner zijn, naarmate men de doorlaat- 
band groter kiest. En aangezien vervor- 
ming en stoorniveau beide juist groter 
worden, wanneer men het doorgelaten 
frequentiegebied wil uitbreiden, zon- 
der gelijktijdig ook de bandsnelheid of 
spoorbreedte (en eventueel het aantal 
versterkertrappen) te vergroten, moet 
men voor ieder afzonderlijk geval het 
juiste compromis zoeken om tot zo goed 
mogelijke weergave te geraken. Bij vele 
handelsapparaten, vooral in de lage 
prijsklassen, ligt echter de nadruk te 
veel op frequentieomvang, ten koste van 
de wenselijkheid van geringe vervor- 
ming en goede dynamiek. Bovendien 
kijkt men daarbij te veel naar de hoge 
frequenties en verwaarloost de lage. 
Ook dit onderwerp zullen wij t.z.t. nog 
wel eens uitvoerig behandelen. 


Conclusies 


Bovenstaande overwegingen, aangevuld 
met ervaringen uit de praktijk, leiden tot 
de volgende conclusies: Voor algemeen 
gebruik geven halfspoor-opnamen en een 
bandsnelheid van 9,5 cm/s volkomen be- 
vredigende resultaten. Wenst men top- 
kwaliteit, dan biedt 19 cm/s duidelijk 
voordeel, mits de magnetofoon zelf van 
zeer goede kwaliteit is en gebruikt wordt 
in combinatie met zowel een uitstekende 
weergeefinstallatie als vervormingsarme 
signaalbronnen, dus eerste klas micro- 
foon en een WW FM-afstemmer of een 
aansluiting op de Draadomroep. 
Beluistert men zijn opnamen echter 
voornamelijk via de ingebouwde luid- 
spreker of in combinatie met een radio- 
toestel, dan geeft omschakeling van 9,5 
naar 19 cm/s geen of nauwelijks ver- 
betering van de weergavekwaliteit, be- 
halve wanneer jank en/of flutter in het 
spel zijn, in welk geval deze kwaal 
meestal minder storend is. 

Neemt u genoegen met een geluidskwa- 
liteit gelijk aan die van een goedkoop 
AM-radiotoestel dan is de bandsnelheid 
4,16 cm/s acceptabel en soms zelfs een 
uitkomst, wanneer achtergrondmuziek: 
gedurende enige uren zonder band ver- 
wisseling moet worden afgedraaid. 


Gesproken woord 
Een veel gehoorde uitspraak luidt: „Voor 
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spraak kun je altijd een kleinere band- 
snelheid nemen, dat is lang niet zo kri- 
tisch als bij muziek”. Dit berust echter 
op een misverstand, want het is juist 
andersom! Het is nl. veel moeilijker de 
menselijke stem „onvervalst uit een 
luidspreker te laten klinken als muziek, 
Het zal u toch ook wel eens zijn opge- 
vallen, bij het beluisteren van een WW- 
installatie, dat de laatste kleine onvol- 
komenheden, die zo moeilijk zijn weg te 
werken, zich veel duidelijker manifeste- 
ren bij weergave van het gesproken 
woord als bij muziek, 

Gaat het alleen maar om de ver- 
staanbaarheid — waarbij het dus 
niet op het weergeven van de natuur- 
lijke klank van de stem aankomt — dan 
kan men uiteraard wel enige vervorming 
en wat kleinere frequentieomvang toe- 
laten. Alleen in het geval, zoals bij tele- 
communicatie nog al eens voorkomt, dat 
men met een hoog stoorniveau heeft 
te kampen, kan men de verstaanbaar- 
heid verbeteren door drastische begren- 
zing van de doorlaatband (tot het gebied 
300 ... 3400 Hz) en de dynamiek (tot ca 
15 dB). Bedenk echter wel, dat in dit 
verband „verstaanbaarheid” heel iets 
anders is dan „genietbaarheid”! In de 
telecommunicatie wordt de verstaan- 
baarheid uitgedrukt in het percentage 
foutloos ontvangen lettergrepen; goede 
verstaanbaarheid wil dus nog niet zeg- 
gen, dat men de weergegeven tekst zon- 
der inspanning kan volgen. 

Op dit punt is er weinig verschil tussen 
spraak- en muziekweergave; hoe beter 
de geluidskwaliteit des te minder ver- 
moeiend is ‘het luisteren. 


Dicteerapparaat 


Dit laatste is een factor, die evenmin al- 
gemeen bekend is. De nogal eens ge- 
hoorde opmerking: „Ik vind Hi-Fi wel 
mooi, maar niet te lang achter elkaar, 
want dat is vermoeiend”, is terug te voe- 
ren tot het feit, dat reeds geringe ver- 
vorming, ook al is die niet als zodanig 
hoorbaar, toch nog onbewust wordt 
waargenomen (hetzelfde geldt voor ruis 
en andere storingen). En dit is na kortere 
of langere tijd, al naar aard en mate van 
de vervorming, inderdaad aanleiding tot 
vermoeidheid. 

Dit verschijnsel mag men ook niet over 
het hoofd zien bij het op de band op- 
nemen van dictaten. Vooral wanneer de 
typiste vele uren achtereen moet wer- 
ken, is een behoorlijke geluidskwaliteit 
hier zeker geen overbodige luxe. Het feit, 
dat vele als dicteertoestel geconstrueer- 
de bandapparaatjes in de praktijk niet 
zo enthousiast worden beoordeeld, is 
wellicht mede te verklaren door hun te- 
kortkoming op dit gebied. H.R. 
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DUMP EN SURPLUS 


Een moderne TV ontvanger 


e TV chassis’, welke momenteel bij 

Lenssen in Amsterdam verkrijgbaar 
zijn, bieden voor de amateur weer zo'n 
mooie gelegenheid om in het bezit te 
komen van een goede, hypermoderne 
kijkdoos, dat wij de gelegenheid niet 
voorbij willen laten gaan om eens wat 
SE ie aan deze apparaten te beste- 
en. 
Er worden verschillende typen chassis’ 
aangeboden, welke uiterlijk vrijwel het- 
zelfde zijn en dezelfde afmetingen be- 
zitten. Het zijn de typen 1523, 1623 en 
1723, waarvan de verschillen liggen in de 
uitvoering van de m.f. trap. Het eerst- 
genoemde chassis is geheel met buizen 
uitgevoerd, het tweede heeft in de ge- 
luids m.f. trap een transistor en de laat- 
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ste, de 1723, welke wij terdege op zijn 
mogelijkheden hebben onderzocht, heeft 
in alle m.f. trappen voor beeld en geluid 
een transistor als versterker element. 
(afb. 1). 

Aan de goede werking van een mf. deel 
met buizen behoeft niet te worden ge- 
twijfeld: de jarenlange ervaring heeft 
wel zulke doordachte en uitgekiende 
schakelingen opgeleverd, dat thans de 
beste resultaten verwacht mogen wor- 
den. Teneinde enige ervaring op te doen 
met het apparaat met transistoren, ko- 
zen wij voor de beschrijving dus de 1723, 
waarvan het schema als bijlage in dit 
nummer is ingevoegd. De bevindingen 
met dit apparaat zijn allerplezierigst, 
zodat wij er niet aan kunnen twijfelen, 
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Verbinding losnemen. Aan dit punt en aan de vrijgekomen kabel 
'n twee-aderig stukje snoer solderen, dat naar de gloeidraden van de KK gaat (fig. 5, de pnt. ff). 


Afb. 1 - Het TV chassis aan de bovenzijde gezien, waarbij de metalen afscherming over de 
horizontale eindtrap is verwijderd. Deze zijde van het chassis keert men naar de beeldbuis, 
waardoor de bedradingszijde met alle meetpunten en afregelorganen gemakkelijk aan de 
achterzijde te bereiken is. 

De betekenis van de cijfertjes bij de contacten B (= II) en C (= I) vinden we in het schema. 
Slechts voor de afbuigeenheid (de contacten IV, op de afb. per abuis aangeduid met VI) is 
in bijzonderheden aangegeven wat de aansluitingen zijn (zie ook fig. 4) 


Lip 1 (= voedingsspanning) wordt doorverbonden met 5 (= schermrooster PL500); lipje 2 en 3 
zijn voor de horizontale afbuigspoelen; 4 T loge 6 en 7 zijn voor de verticale spoelen, waarbij 
massa. 


A = PL500; B = PY88; C = PCL85; D = PC92; E = PFL200; F= PCL86; G = PCF802; H = DY86 
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dat ook de 1523 en de 1623 aan de hoogste 
verwachtingen zullen voldoen. Omdat 
de aansluitingen en de behandeling van 
deze chassis’ praktisch hetzelfde zijn, 
kan men voor het in gebruik nemen zon- 
der meer met vrucht gebruik maken van 
de ervaringen, welke wij hebben op- 
gedaan. 

Deze Duitse chassis’ hebben alle een ge- 
ringe beschadiging opgelopen, wat er de 
oorzaak van was dat deze splinternieu- 
we, moderne goederen in de dump zijn 
gekomen. De beschadiging is meestal van 
dien aard, dat met een klein stukje blank 
montagedraad, een soldeerboutje en wat 
tin binnen een half uur het gehele toe- 
stel weer gerepareerd is. De beschadiging 
werd meestal in de fabriek veroorzaakt, 
doordat men bij het monteren in de kast, 
of bij het aanbrengen van de afbuigeen- 
heid enz. te hard tegen de prent stootte, 
of tegen een onderdeel, dat hierop is 
aangebracht. Het kan voorkomen, dat er 
op die manier kleine scheuren zijn op- 
getreden, of dat er onderdelen door val- 
partijen of welke oorzaak dan ook, ge- 
heel vernield zijn. Bij de aanschaf van 
het chassis dient men er op te letten, 
wát er aan mankeert. Een inspectie om 
te controleren of alles er nog aan er: op 
zit, is geheel gerechtvaardigd, ofschoon 
reeds een selectie hierop door de han- 
delaar is verricht. 


Het chassis 


Bij de gehele fabriekspartij, die door de 
handelaar meestal in één koop moet 
worden overgenomen, zitten vanzelf- 
sprekend ook heel zwaar beschadigde 
chassis’, welke voor servicewerkzaam- 
heden soms nog wel te gebruiken zijn. 
In deze bespreking zullen wij ons niet 





Afb. 2 - Het gedeelte van de prentplaat, dat 
door breuk was beschadigd. 
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om deze prentplaten bekommeren, maar 
ons beperken tot die, waar slechts ge- 
ringe beschadigingen op voorkomen en 
voor de amateur interessant zijn. 

In RB december 1964 is op blz. 846 e.v. 
uitvoerig beschreven hoe men de prent 
kan repareren. 

Afb. 2 laat zien hoe op het chassis, dat 
wij beproefden, enkele leidingen onder- 
broken waren, doordat het Pertinax 
rondom een der elco’s was geknakt. Met 
een lapje of plukje watten, dat we met 
gewone wasbenzine doordrenken, is de 
rode laklaag ter plaatse gemakkelijk te 
verwijderen. Men kan er mee volstaan 
door wat tin over de breukjes te laten 
vloeien, maar terwille van de stevigheid 
brachten wij over de breukjes een stukje 
0,7 mm bank montagedraad aan, dat er 
tegen wordt gesoldeerd. Een lengte van 
10 mm is voldoende — men knipt de 
draad echter niet eerder af dan nadat de 
verbinding is aangebracht, omdat het 
stukje draad anders zeer moeilijk op de 
plaats over de gebroken leiding is te 
houden. 

Wij vertellen graag, dat u beslist niet 
voor deze karweitjes moet terugschrik- 
ken: het is heus niet moeilijk, niet tijd- 
rovend en het schenkt veel voldoening. 


Het toebehoren 


Behalve het chassis (de 1523 en de 1623 
kost f 65— en de 1723: / 75,—) moet men 
nog een beeldbuis aanschaffen, een stel 
buizen (voor de beide eerste f 45,— en 
voor de laatste f 35,—), een afbuigeen- 
heid, een kanaalkiezer, een luidspreker 
en het oorspronkelijke bedieningspaneel- 
tje, dat f 5,— kost. Dit laatste hoort bij 
het chassis — het één is eenvoudig niet 
zonder het andere te denken en het is 
ons niet duidelijk, waarom dit apart 
wordt verkocht. 


De regelaars 


Het aansluiten van dit bedieningspa- 
neeltje is buitengewoon simpel: afb. 1 en 
het schema laten zien, dat hiervoor twee 
stoppen zijn, één met vijf bussen en één 
met zeven, verwisselen is dus niet mo- 
gelijk. 

Bovendien is duidelijk met letters B en 
C aangegeven, waar de contacten over 
de pennetjes op de prent moeten worden 
gedrukt. 
Het schema geeft links-onder te zien, 
welke functies de pennetjes bezitten. 
Hier zijn de stoppen niet met B en C 
aangeduid, maar. resp, met II en I. Deze 
nummering en de cijferaanduiding van 
de contactjes vindt men terug ìn het 
schema, waar men op verschillende pun- 
ten aanduidingen als Il-7, II-3 of I-9 
enz. vindt. Het is dus raadzaam, het 
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Afb 3 - DE BETEKENIS VAN DE LETTERS IS: 


beeldfrequentie fijn (Bf). 
beeldfrequentie grof (Bg). 
beeldhoogte (Ba). 

beeldlineariteit bovenzijde (Bo). 
beeldlineariteit onderzijde (Bu). 
beeldbrecdte (Za). 


Jagar 


ee 


schema bij het toestel te bewaren, voor 
het geval men later reparaties e.d. moet 
verrichten. 

We willen er wel op wijzen, dat de regel- 
eenheid niet als afstandbedieningsorgaan 
bedoeld is. Een uitvoering als deze maakt 
alleen een gemakkelijke opbouw van de 
ontvanger mogelijk en biedt interessante 
aspecten ten aanzien van de vermgeving, 
welke hierdoor bijna aan geen beper- 
kingen is gebonden. 

De kabeltjes moeten we maar niet ver- 
lengen. Een mogelijkheid om een af- 
standbedieningseenheid aan te brengen 
is er wel. In het schema vinden we een 
achttal punten, aangeduid met FB1, FB2 
enz. „Fern-Bedienung”’), welke corre- 
sponderen met de aansluitingen van de 
octalbuishouder op de prent. Hoe een 
en ander moet worden aangesloten, is 
links op het schema aangegeven. Deze 
afstandbedieningseenheden zijn niet in 
de handel, maar zelf fabriceren gaat heel 
gemakkelijk. 


De afbuigcenheid 


De rij contacten, welke met de letter A 
worden aangeduid, zijn voor de afbuig- 
eenheid. Omdat men toch geen afbuig- 
eenheid, compleet met kabeltje en oor- 
spronkelijke contactstop kan bemach- 
tigen, hebben wij op afb. 1 duidelijk aan- 
gegeven welke functies de contactjes 
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G lijnfrequentie (Zf). 

H lijnfazediseriminator (Sy). 

K helderheid grof (Gh). 

L luidsprekeraansluiting. 

M luidsprekerbussen (aan andere zijde). 
N afstandbediening. 


bezitten. De twee kabels voor de hori- 
zontale afbuigspoelen dienen afge- 
schermde PU kabels te zijn, aangezien 
anders sterke statische velden rond deze 
geleiders storingen teweeg kunnen bren- 
gen. De beide andere mogen gewone 
soepele snoertjes zijn. 


In principe was het zó, dat als men het 
stopje A van het chassis wegtrok, de 
verbinding tussen lipje 5 en 1 wegviel, 
waardoor het schermrooster van de 
PL 500 geen voedingsspanning meer 
kreeg. De zin hiervan is, dat het scherm 
van de beeldkuis niet door de stilstaande 
elektronenstraal inbrandt, als de afbuig- 
eenheid buiten werking is. Het is dus 
wel aardig als men een oorspronkelijke 
contactstop op de kop kan tikken, aan- 
gezien hiermede de veiligheid aanzien- 
lijk wordt vergroot. In het andere geval 
verbinden we de lipjes 5 en 1 gewoon 
door. Men kan de draden van de afbuig- 
eenheid aan de pennetjes solderen, maar 
het is cok goed mogelijk: om hier de lipjes 
van een buishouder over te schuiven, 
waardoor het verwisselen en losnemen 
van de afbuigspoelen wordt vergemak- 
kelijkt. Fig. 4 en afb. 1 maken duidelijk 
hoe de aansluitingen lopen. Mocht het 
TV-beeld in spiegelbeeld of op zijn kop 
verschijnen, dan poolt men de leidingen 
van resp. de horizontale of verticale af- 
buigspoel eenvoudig om. 
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De kanaalkiezer 


De laatste eenheid, welke moet worden 
aangesloten, is de kanaalkiezer, waarvan 
de contacten zich links boven aan het 
chassis bevinden. (We kijken in dit geval 
tegen de zijde van de bedrading aan 
afb. 3). Omdat het chassis 1723 oorspron- 
kelijk met een transistor-kanaalkiezer 
is uitgerust, vinden we hier slechts vier 
aansluitingen: voor de voedingsspanning 
van 12 V, de AVR en de mf. trap. Als 
men een transistor-kanaalkiezer aan- 
schaft, zal zich in het algemeen geen 
probleem voordoen. Het is echter aan te 
bevelen om voor VHF een gewone bui- 
zenkanaalkiezer, b.v. de AT 7635 toe te 
passen en alleen voor UHF een transis- 
torafstemeenheid te nemen P? 


magneetje 8 t 














lip 7 


lip 
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lip 2 


t magneetje 8 


Fig. 4 . AFBUIGEENHEID 


Magneetjes A dienen om de verticale beeld- 
zijden recht te trekken, magneetjes B om de 
horizontale beeldzijden recht te maken (dus 
om ton- of kussenvorming op te heffen) 
Deze laatste dient men te verschuiven, de 
andere moeten worden verdraaid. Met de 
centreerplaten wordt het beeld midden op 
het scherm geplaatst. 


De goeistroom voor de buizen-kanaal- 
kiezer betrekken we heel simpel uit het 
gloeistroom circuit. We zien in het sche- 
ma van de 1723, dat in plaats van de ge- 
bruikelijke serieweerstand in het gloei- 
stroom circuit een condensator van 5,1 cb 
is toegepast. Zijn reactantie voor de 
50 Hz netspanning is zó berekend, dat de 
buizen een gloeistroom van 300 mA krij- 
gen. Het is niet in het minst bezwaarlijk 
om ook nog eens de kanaalkiezer in het 
gloeistroomcircuit op te nemen. In het 
schema en op afb. 1 is duidelijk aan- 
gegeven wáár de kanaalkiezer is aan te 
sluiten: we onderbreken de leiding naar 
de houder van de beeldbuis en solderen 
aan het lipje op de prent en aan de los- 
genomen leiding een gewoon twee- 
aderig stukje snoer, dat op de kanaal- 


si Het voor en tegen van de toepassing van 
halfgeleiders in TV toestellen (RB maart '65 
blz. 176). 
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magneetje A 


kìszer is aangesloten zoals fig. 5 te zien 
geeft. 

De AVR spanning voor de buizen-ka- 
naalkiezer kan zonder meer ook van de 
aansluiting III punt 4 (UR) worden be- 
trokken, aangezien de spanning op dit 
punt varieert van nul volt bij zwakke 
antennesignalen tot —15 volt bij sterke 
signalen. Dit duidt er op, dat aanvan- 
kelijk een transistor-kanaalkiezer werd 
toegepast, waarbij de versterking af- 
neemt bij een toenemende collector- 
stroom. Dit in tegenstelling tot wat wij 
atijd leerden: groter collectorstroom = 
groter versterking (fig.6). De anode- 
spanning voor de buizen-kanaalkiezer 
nemen we af van punt +2 achter de 
weerstand van 560 9. In afb. 3 is dui- 
delijk te zien, waar dit punt op het 
chassis te vinden is. 


De luidspreker 


Er bevindt zich op de prent een originele 
luidsprekeraansluiting, waarin de DIN 
luidsprekerstop past. In principe is deze 
aansluiting voor een tweede luidspreker 
gedacht, maar men kan natuurlijk ook 
de oorspronkelijke luidspreker hierop 
aansluiten. Anderzijds bevinden zich 
tussen de luidsprekertransformator en 
de metalen lijst twee stekerpennen, 
waarop deze luidspreker kan worden 
aangesloten. 


De impedantie is voor normale, gang- 
bare, luidsprekers, dus 5 à 7 Q. Een com- 
binatie met hoge en lage tonen luidspre- 
kers geeft een verrassende kaluidskwa- 
liteit: wij adviseren u dit onderdeel niet 
te veronachtzamen, aangezien het er 
echt wel bij hoort en omdat de fabrikant 
voldoende aandacht aan de schakeling 
heeft besteed. 


De weergeef buis 


Evenals men vrij is in de keuze van de 
kanaalkiezer en de luidspreker, worden 
er ook ten aanzien van de beeldbuis ver- 
schillende mogelijkheden geboden. De 
kwestie is eenvoudig deze, dat men elke 





Fig. 5 - DE KANAALKIEZER 
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110° buis kan gebruiken. De surplus- 
handel heeft op dit gebied interessante 
aanbiedingen: beeldbuizen, variërend 
van 43 cm diagonaal tot 59 cm en mis- 
schien wel 69 cm. 

De prijzen lopen een beetje uiteen, zodat 
men wellicht niet precies weet wat men 
moet nemen. 

Realiseer u wel, dat het nieuwste type 
in een stalen lijst en met opgelaste hoek- 
bevestiging héél eenvoudig in een kast 
is te monteren, terwijl men met de 
oudere typen daarentegen ongetwijfeld 
moeilijke uren zal doormaken. Tenzij 
men een originele TV kast heeft, waarin 
de bevestiging van een oud type ge- 
makkelijk is te volbrengen, raden wij u 
aan alle gemodder te omzijlen en dus b.v. 
het type A59-It W te nemen. 


Het is echter ook mogelijk om rondom 
de rechthoekige beeldbuizen, welke geen 
bevestigingsbeugeltjes bezitten, een 
stalen band te klemmen, waaraan wél 
beugeltjes zijn gelast. Vergeet niet deze 
rand en de conus te aarden! 
H 
BIR 
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6 [mA] 
ens) 
Fig. 6 - Karakteristiek van een „gewone” 
transistor I en een regelbare transistor (II), 
zoals deze wegens hun veel gunstiger eigen- 
schappen tegenwoordig in regelbare kanaal- 
kiezers worden toegepast. 


Bijzonder aantrekkelijk zijn ons inziens 
de beeldbuizen met geringe schoon- 
foutjes of -beschadigingen. Deze zijn 
n.l. veel goedkoper en... voldoen bui- 
tengewoon. De kwestie is, dat zich mid- 
den op het scherm een klein ingebrand 
vlekje vertoont, waarvan men in de 
praktijk nauwelijks last heeft. Deze 
beeldbuizen zijn nieuw: zij zaten in tele- 
visietoestellen, welke na de fabricage de 
test en afregel procedure doorliepen, 
maar waarin een defect zat, waardoor 
de afbuiging niet werkte. Een derge- 
lijke fout wordt meestal te laat ont- 
dekt, waardoor ‘het inbranden al heeft 
plaats gehad, vóórdat het toestel wordt 
uitgeschakeld, 


Het in bedrijf stellen 
Als men alle eenheden heeft opgesteld 
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en aangesloten, kan de netspanning 
worden aangesloten. 

Als zich vreemde verschijnselen voor- 
doen of als er ergens rook of vonkjes 
zichtbaar zijn, trekke men direct de 
steker uit de contactdoos. Let in het 
andere geval goed op de kleur van bui- 
zen en weerstanden; ze mogen niet 
gaan gloeien. Is alles goed, dan ver- 
schijnt een perfect beeld, aangezien alle 
crganen al zijn afgeregeld. Werkt het 
toestel niet, onderzoek dan de staat van 
de zekering (rechts boven aan het 
chassis) of ‘kijk of er nog niet ergens 
een scheurtje in de prent zit. Maar tien 
tegen één dat het toestel werkt, 


De afregeling 


Omdat er wellicht wat aan de afregeling 
veranderd dient te worden (we passen 
nu immers andere buizen en andere af- 
buigeenheid toe enz.) en omdat het zo 
leuk is om er aan te draaien, volgen 
hier enkele aanwijzingen. 
Vooropgesteld zij, dat het toestel al op 
de fabriek is afgeregeld, zodat we er. 
eigenlijk niet mee behoeven te experi- 
menteren. In ieder geval draaie men 
nooit-nooit-nooit aan kernen van de m.f. 
transformatoren, aangezien de werking 
daarmede niet is te verbeteren. 


Afb. 3 laat zien, waar we de „ongevaar- 
lijke” regelorganen vinden, welke een 
goede beeldinstelling mogelijk maken. 
Het naregelen heeft vanzelfsprekend al- 
leen zin als het testbeeld wordt uitge- 
zonden. Speciale aandacht verdient de 
afregeling van de lijnoscillator en de 
schakeling, waarmede de regelspanning 
hiervoor wordt opgewekt. Deze laatste 
wordt ingesteld met Sy, hetgeen als 
volgt gaat. Het meetpunt 14 legt men 
aan aarde, waarna Zf zodanig wordt in- 
gesteld dat het beeld horizontaal min of 
meer stil staat. (in het geval de afrege- 
ling fout is, zien we allemaal schuine 
strepen). Hierna maken we meetpunt 14 
weer los van aarde, waarna we Sy in- 
stellen door de gelijkspanning op meet- 
punt 14 te meten: deze spanning moet 
nul volt zijn. De spanning meten we met 
een BVM, welke wordt aangesloten via 
een RC filter (b.v. 1 M Q-0,1 #F) om de 
wisselspanningscomponent te blokkeren. 
Bezitten we geen BVM, dan is Sy met 
voldoende nauwkeurigheid in te stellen, 
door meetpunt 15 steeds even Kort te 


sluiten: hierdoor valt de synchronisatie 


weg. De juiste stand van Sy is die, waar- 
bij het beeld direct zonder aarzeling 
weer inspringt als MP 15 „los” is. Rea- 
liseer u wel, dat Sy niet dient om het 
beeld van links naar rechts over het 
scherm te laten bewegen! Dit is slechts 
het gevolg van het feit, dat het moment 
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van de synchronisatie boven of onder 
op de helling van de S-vormige syn- 
dhronisatie puls plaatsvindt. 


Eenzelfde procedure kunnen we ook vol- 
gen ‘bij het instellen van B en Bf, 
waarbij we eventueel de punten a-b 
even doorverbinden. Het is het gemak- 
kelijkst om Bf in het midden te zetten en 
met Bg een zo snel mogelijk inspringen 
van het raster waar te maken, waarna 
we met Bf dan een gemakkelijker rege- 
Jing verkrijgen. Waarmee men even- 
eens zonder gevaar kan experimente- 
ren, is de afbuigeenheid. 


Let wel: ook deze is altijd op de fa- 
briek al gecorrigeerd, zodat we er maar 
beter kunnen afblijven. 


Fig. 4 geeft evenwel enkele gegevens om 
eventuele vervorming van het beeld op 
te heffen. 


Wat betreft de regeling van de beeld- 
breedte (Bb) moeten we een waarschu- 
wing laten horen. Als het beeld te breed 
wordt ingesteld (waartoe niettemin be- 
slist geen behoefte gevoeld zal worden) 
worden de terugslagimpulsen zó sterk, 
dat de hoogspanning tot een te hoge 
waarde oploopt en er gevaar voor ver- 
nieling van talloze onderdelen ontstaat 
(lijneinldbuis, -uitgang, diode, DY 86, 
beeldbuis enz). 


De totale indruk 


Met het aanschaffen van een combinatie 
als omschreven heeft men een bijzonder 
goede, moderne ontvanger verkregen. 
De aandacht, welke men aan de diverse 
trappen besteedde, met betrekking tot 
het ontwerp, de opzet en de uitvoering, 
hebben tot het ontstaan van een stabiel 
en bedrijfszeker apparaat geleid, waar- 
aan de kleine beschadigingen beslist 
geen afbreuk doen. En ondanks dat we 
met een in „hart en nieren” fabrieks- 
produkt te doen hebben, zal het een 
amateur door zijn reparatie en de samen- 
stelling van het geheel toch veel vol- 
doening schenken. 


De mf. spoelen zijn in gedrukte bedra- 
ding uitgevoerd, waardoor een goede 
stabiliteit werd verkregen. De opzet van 
de afbuiggeneratoren verzekeren een 
goede synchronisatie en lineariteit. De 
beeldhoogte en -breedte zijn gestabili- 
seerd, zodat bij netspanningsvariaties 
het kijkgenot niet wordt verstoord. 


Tenslotte willen wij graag een kleine 
„medische ingreep in de ingewanden 
van het toestel adviseren. Een ontoelaat- 
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baar groot gedeelte van het TV-beeld 
verdwijnt aan de randen achter het 
masker en kan niet zichtbaar worden 
gemaakt door de ronde hoeken van de 
beeldbuis en door de kwalijke en on- 
juiste verhouding 4 : 5 van deze laatste. 
Ten allen tijde wordt vanuit de studio's 
een beeld met de verhouding 3 : 4 uit- 
gezonden, maar omdat een fabrikant een 
zo groot mogelijk beeld wil laten zien, 
wordt de beeldbuis van onder tot boven 
„volgeschreven”, waardoor het beeld in 
de breedte op geen stukken na op de 
beeldbuis past en dus gewoon niet zicht- 
baar wordt gemaakt. 


De beeldhoogte is met behulp van Ba 
ruim te regelen, de beeldbreedte echter 
is niet voldoende aan te passen. Als de 
beeldbreedteregelaar op minimum wordt 
ingesteld. verdwijnt nog steeds te veel 
aan de randen — ofschoon dit toevallig 
een gebrekkigheidje van ons chassis kan 
zijn. Wellicht is de beeldbreedte wel goed 
regelbaar op uw toestel, in welk geval 
u niets anders behoeft te doen dan éérst 
de beeldbreedte zodanig in te stellen, dat 
het beeld in de breedte goed op het 
scherm valt. Daarna kunt u de beeld- 
hoogte aanpassen. Boven en onder zal 
nu een zwarte strook overblijven, maar 
dat is toch geen bezwaar: we zien nu 
letterlijk veel meer voor ons geld. 


Voor het geval u het beeld niet zo smal 
kunt krijgen, dat het ruim op het beeld- 
scherm valt, verwijder dan de VDR uit 
de lijneindtrap (R 711) (afb. 1) en neem 
hiervoor een ander type. Een heel ruim 
regelgebied van smal tot (te) breed beeld 
bleek mogelijk met het type E 299 ZZ/11, 
dit is een schijfje met de kleurbanden 
zwart bruin. Ook de E 299 DC/P 350 
(kleurcode zwart-groen-oranje) voldoet 
hier. Met dit advies, dat wij u van harte 
aanbevelen, wensen wij u veel geluk bij 
uw TV experimenten met dit charmante 
surplusaanbod. 
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ALTRON STEREOSPLITSER 


Wegens zijn grote belangstelling voor 
alles wat met stereofonie heeft te ma- 
ken bezit een van onze redacteuren een 
heel gevoelige neus voor alles wat er op 
dit gebied op de markt verschijnt, 


Zo is onlangs van het fabrikaat Altron 
een transistor-stereosplitser in de han- 
del gekomen, welke naar onze bevindin- 
gen van zeer goede kwaliteit is en door 
zijn geringe afmetingen en eenvoudige 
voeding heel gemakkelijk in een afstem- 
mer ‘kan worden aangebracht, 


De werking is goed, de vervorming is 
niet groter dan redelijkerwijs geëist mag 
worden. De kanaalscheiding is goed en 
de ruis beslist laag te noemen, ofschoon 
een elektronenbuis in dit opzicht in het 
voordeel is. Zo op het oog is de schakc- 
ling van dit apparaatje ingewikkelder 
dan wat zoal bij andere splitsers wordt 
waargenomen. 


Ofschoon de schakeling niet bekend is, 
hebben wij gezien dat aan de ingang van 
de splitser een weerstand van 220 kQ en 
een elco'tje van 4 xF naar de basis van 
de eerste transistor gaan. 


De polariteit aan de transistor is positief 
en de lekstroom door dit elco’tje ver- 
stoort schijnbaar de werking van de FM- 
detector (ratiodetector), hetgeen veel 
vervorming geeft, Gezien de weerstand 
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van 220 kQ mag hier best een condensa- 
tor van 0,22 „F 125 V worden aange- 
bracht, welke geen lekstroom zal heb- 
ben. Het ís voldoende als men vanaf de 
detector, na het deëmfasisfilter te heb- 
ben verwijderd, zoals bij de bijgelever- 
de aansluitgegevens wordt vermeld, de 
splitser niet rechtstreeks aansluit, maar 
via een extra condensator van ca 0,22 
uF. Aan de splitser zelf behoeft men 
niets te veranderen. Het kan wellicht 
ook aanbeveling verdienen in elk van de 
uitgangen een condensator van b.v. 0,1 
FE op te nemen, eveneens om een even- 
tuele lekstroom tegen te gaan. Vervelend 
van elke stereosplitser is wel, dat nooit 
een filter aan de uitgang is opgenomen, 
waarmede de hoge frequenties worden 
geblokkeerd. Deze geven nl. bij het op- 
ncmen van stereoprogramma’s op een 
magnetofoon altijd enorme fluittonen, 
waardoor de opnamen ongenietbaar 
worden. Een filter, zoals is besproken in 
RB november blz. 778, is echter ook hier 
gemakkelijk op te nemen, echter met tus- 
senschakeling van een weerstand van ca 
47 KR. 


Verder niets dan lof voor dit fantastische 
apparaatje, dat wordt geleverd door 
Aurora/Kontakt (in België door Ra- 
dio Amarex). De prijs bedraagt f 79.50 
(1.170 Fr.). 
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e toepassing van de zener-diode 

neemt steeds meer toe; overigens 
slaagt men er telkens opnieuw in om 
nieuwe typen te ontwikkelen, De firma 
Super-Reg heeft in Frankrijk nu een 
75 watt zener-diode ontwikkeld, waar- 
van de zenerspanning niet vaststaat, 
doch ingesteld kan worden tussen 10 V 
en 56 V, en dat bij stromen van 10 A! 
Een kleine voedingseenheid op zichzelf. 
Ook de thyristor maakt een enorme op- 
gang, niet alleen in de wisselstroom- 
techniek, maar ook in de gelijkstroom- 
techniek, waar men door een puls-stu- 
ring de verliesbrengende serieweerstan- 
den kan vervangen. Vooral bij de snel- 





hoogspanningsgelijkrichter 


AEG miniatuur 
PIV (peak inverse voltage) bedraagt 4000 V. 


heidsregeling in b.v. lorries en elektro- 
karretjes brengt dit een enorme stroom- 
besparing. Ook draaistroommotoren, 
met hun vaste toerental krijgen door de 
z.g. aansnijdsturing een variabel toeren- 
tal. Bij deze aansnijdsturing kapt men 
van elke sinus een kleiner of groter ge- 
deelte af in de beginperiode. Zelfs van 
TL buizen kan men op deze manier de 
lichtsterkte regelen. 

Toevalligerwijs kwam echter een ge- 
bied ter sprake waar men deze aan- 
snijdsturing beslist niet kan toepassen: 
bij een accu-laden. Bij deze sturing, 
waarbij zeer steile fronten optreden, 
ontstaan natuurlijk vele harmonische, 
tot in het MHz gebied. Het schijnt moei- 
lijk te zijn deze ongewenste wisselstro- 
men, die afwisselend de accu laden en 
ontladen uit de accu te houden, zodat de 
lood-vullingen binnen korte tijd als 
pulver uit de roosters vallen. 

Meen echter niet, dat de rol van het se- 
lenium uitgespeeld is. Integendeel gaan 
firma’s als Siemens steeds verder in hun 
ontwikkeling, b.v. voor de lage spannin- 
gen tot 30 volt waar het rendement be- 


——- ee En 


Een 8-watt r.f. versterkerbuis voor VHF-UHF 
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(Vervolg uit RB juni '65) 


slist hoger is dan van silicium-cellen. 
Ook voor de bescherming van contacten 
op relais ontwikkelt Siemens vele sele- 
niumecelletjes, Helaas vergeten nog vele 
constructeurs in hun enthousiasme dat 
de levensduur van contacten ettelijke 
malen verlengd kan worden door een 
enkel celletje, hetzij over de spoel, hetzij 
over de contacten te schakelen. 

Elke dag komen er nieuwe transistoren 
bij, waarbij Mesa planar-technieken de 
hoofdrol spelen, Toch is dit alles maar 
van voorbijgaande aard, een tussensta- 
dium, want bij de dunfilmtechniek, de 
geïntegreerde schakelingen en de solid 
state ontwikkelingen worden in één 
bedrijfshandeling de transistoren, con- 
densatoren en dioden vervaardigd, zo- 
dat van afzonderlijke transistoren dan 
geen sprake meer zal zijn. 

Bovendien zijn die halfgeleiders-C's door 
een sturing met gelijkstroom als een 
variabele condensator gebruiken. Alleen 
de spoel laat zich tot dusver in deze 
nieuwe technieken niet verschalken. 
Men probeert nu met R-C-schakelingen 
de afstemming tot stand te brengen. Het 
is nu natuurlijk de vraag of het zin heeft 
die schakelingen zo klein te maken, dat 
de transistoren er uitzien als vliegen- 
poepjes, want de zaak wordt daardoor 
min of meer onhanteerbaar. Maar er is 
één machtige reden: ’t is goedkoper (op 
den duur). 

Ook bij de nu nog afzonderlijk toe- 
gepaste transistoren zoekt men het in 
het kleine, ook al om de capaciteit tus- 
sen de elektroden te verkleinen. Vooral 
bij m.f. versterkers gaat die capaciteit 
spreken. Valvo heeft nu de BF 167 ont- 
wikkeld als epitaxiale planar transistor, 
met zeer lage kniespanning, dus hoge 
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AEG-thyristoren worden in een schakelkast 
samengebouwd. 


uitgangsspanning, zoals die in de laatste 
m.f. trap voorkomt. De grote moeilijk- 
heid zit natuurlijk in het verbinden van 
die kleine elektroden met de draden 
maar buiten. Men doet dit, door de elek- 
troden te verbinden met een aluminium- 
laag, die opgedampt is op het silicium- 
oxyd (SiOs) rondom de elektroden. Na- 
tuurlijk veroorzaakt dit via het dunne 
oxyd-laagje weer een grote interne- 
elektroden capaciteit, maar door een 
afschermlaag, de z.g. LS, (Integrated 
Screening) ontgaat men die capaciteit, 


| 


De transistoren worden steeds kleiner: 1 X 1 
ter vergelijking enige speldeknoppen, met Ø = 
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ten koste van een ietwat vergrote in- en 
uitgangscapaciteit, maar al met al een 
goede snit. 

Deze ontwikkelingen zijn feitelijk alleen 
maar weggelegd voor de allergrootsten. 
Siemens ziet kans de silicium het zui- 
verst te produceren; de REG laat zich 
niet onbetuigd en ook SEL komt sterk 
naar voren op krachtgebied. 

Vergeet echter nooit, dat siliciumoxyde 
niet anders is dan gewoon zand en dat 
tot nog toe het meeste zand gebruikt 
werd voor het inrichten van woestijnen 
en het blazen van glas, voor glazen en 
flessen. Thans maakt men, vertelde de 
chef van het ontwikkel-lab van Siemens 
in zijn rede, van 1 kg zand ca. 1000 tran- 
sistoren; met 1 kg zuivere silicum kan 
men, als dat verwerkt is tot gelijkrich- 
ters, 100 Mega Watt gelijkrichten. Het 
rendement bij deze gelijkrichting be- 
draagt nu nagenoeg 100%; alleen hier- 
mede wordt in een land als Duitsland 
per jaar een stroombesparing verkregen 
van 6000 M W (ca. 60 miljoen DM). We 
spraken reeds over de verliesloze im- 





De rechthoekige beeldbuis voor de oscillo- 

scoop van Telefunken, de 8-11-GJ, Door de 

geringe gloeistroom geschikt voor getransis- 
toriseerde scopen. 


meet deze transistor in werkelijkheid; rechts 


(Telefunken) 
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pulssturing van gelijkstroommotoren in 
wagentjes en lorries; maar door de wis- 
selstroom van 50 Hz om te vormen, met 
thyristoren, waarbij de fregentie ge- 
wijzigd kan worden van nul tot 400 Hz 
kan men ook de snelheid van wissel- en 
draaistroommotoren regelen zonder 
energieverlies. En door de TL-buizen te 
laten branden op 100 Hz krijgen we nog 
hoger licht-opbrengst en wordt het hin- 
derlijk flikkeren sterk verminderd. Ook 
voor noodstroomverzorging kan men uit 
cen accu zonder veel moeite 220 V/50 Hz 
wisselstroom halen, met een uitstekende 
stabiliteit van spanning en frequentie, 
waarbij de onderbreking bij netuitval 
niet meer dan enige millisec behoeft te 
bedragen, aldus de vele interessantein=- 
formaties van de Siemens-chefs op de 
persconferentie. 


Buizen 


In de buizensector is nog volop leven. 
Telefunken heeft speciaal voor getran- 
sistoriseerde oscilloscopen een katode- 
straalbuisje met rechthoekig scherm 
vervaardigd, de D 8-11, met laag gloei- 
stroomverbruik. Als hoogspannings- 
gelijkrichter ‘heeft de buisdiode nog 
lang niet afgedaan; de DY950 gebruikt 
bij 1,4 volt slechts een kwart van de 
gloeistroom van de DY86, nl 150 mA. 
En omdat dit vermogen uit de horizon- 
tale afbuigtransformator moet komen, 
betekent dit winst. 


Lorenz heeft de kleinere beeldbuizen 
voorzien van metaalbewapening, waar- 
door bescherm kappen van plexiglas of 
polyester komen te vervallen. 

Dr. BLAN 
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Een strookje met n-p-n-siliciumtransistoren 
met plastic omhulsel, 2 mm lang, naast een 
paar lucifers (Siemens). 


De A28 - 13 W, een 28 cm beeldbuisje van 
Telefunken voor draagbare TV 





DYNAMIEK COMPRESSOR 
(Vervolg van blz. 444} 


V 5 te leveren. Een nadeel bij gebruik 
van een achterlichtlampje is de grotere 
traagheid (waardoor de in- en uitregel- 
tijd tot ongeveer 0,5 tot 0,7 s. stijgt) en 
het grotere stroomverbruik (tot ca. 20 
mA). Het is dan ook aan te bevelen in 
plaats van hoorbatterijtjes (Berec D23 
(3V)) 4 kleine 1,5 V-cellen te gebruiken, 
b.v. Berec UIl, die ondanks hun 
kleine afmetingen een relatief grote ca- 
paciteit hebben. (De nieuwe uitvoering 
van de 244 is tot 100 mA te belasten, 
voor korte tijd zelfs tot 500 mA). 


Een voordeel tegenover de schakeling 
met het microlampje is, dat door de veel 
grotere versterking van V 4 een reserve 
ontstaat, zodat men de compressor van 
een „dichtbij-veraf” schakelaar S: kan 
voorzien. In stand „dichtbij” wordt aan 
een normale spreekafstand, ca. 10—20 
cm van de microfoon, gedacht. In stand 
„veraf” is de compressor tot op een af- 
stand van enkele meters van de micro- 
foon werkzaam. 


Het wordt aan de lezer zelf overgelaten 
of hij Sı en Sz combineert (draaischake- 
laar) of dat hij 2 schuifschakelaars ge- 
bruikt. Het is aan te bevelen geen Se: 
wone tuimelschakelaars te gebruiken, 
die zijn ongeschikt in verband met hun 
hog: overgangsweerstand. 
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MAAK EENS EEN TWEEKRINGER 


In de huidige tijd van de „Super" ziet men 
nog zelden een tweekringsontvanger. En tóch 
gaat die bij mij persoonlijk boven elk ander 
type ontvanger. Men blijft er a.h.w. mee 
experimenteren. De schakelingen van het 
h.f. gedeelte, zowel als die van de terugkop- 
peling zijn op 101 manieren uit te voeren. 
Zelf voldeed me het bovenstaand ontwerp 
het beste. 

De antenne kan op verschillende wijzen aan 
de eerste PP11 worden gekoppeld. Mede 
dank zij de terugkoppeling is de gevoelig- 
heid zeer hoog. Op een draadje van een paar 
meter en zonder aardleiding kwamen hier 
in Brabant de beide Hilversums en een Brus- 
sel plus een Duitser keihard door. Past men 
echter een buitenantenne toe, en voorziet 
men de ontvanger ook nog van een aardlei- 
ding, dan wordt de super der supers in de 
hoek gedrukt. De weergave is prima. De 
bassen, zowel als de hoge tonen, geven deze 
ontvanger bijna een FM-allure, maar daar is 
het dan ook een rechtuit voor. . 


Tilburg H. v.d. LAAK 
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BATTERIJKLEM 


Bij het gebruik van 3 volts staafbatterijen 
had ik er steeds last van, dat de beide ele- 
menten hierin geen goed contact maakten. 
Ik heb toen tussen het papier en het ele- 
ment een luciferprikje (sorry voor 
fries) geklemd. Het resultaat is, dat ik 
naderhand geen last meer heb gehad. 


Drachten J. BUSMAN 


TRANSISTORONTVANGER MET 
DEMPINGSREDUCTIE 


Voor uw rubriek „Lezers Peinsden Mee" heb 
ik het volgende schema gevonden. 


De afsternkring is ontleend aan de gebruike- 
lijke lampschakeling met terugkoppeling. 


Met de potmeter kan de terugkoppeling het 
gunstigst worden ingesteld. Wanneer men 
niet te ver van de zender afwoont, heeft men 
een behoorlijke ontvangst. Het geheel ge- 
bouwd op een plaatje pertinax van 60 X 125 
past precies in een tasje van een AVO meter. 


Oostvleteren (W.V1.) MARC DUFLOO 
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Voor de inzenders werd wederom een 
boekwerkje ter beschikking gesteld. 
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Een universele acculader 


Het grote aantal brieven dat onze technische- 
post-redacteur maandelijks bereikt met het 
verzock of wij cen schema of een bouwbeschrij- 
ving van cen acculader hebben, doet de haren 
van deze man te berge rijzen. Toen ons dan 
ook onlangs het ontwerp van cen bijzonder 
eenvoudige acculader van Philips onder de 
ogen kwam, besloten wij u de beschrijving van 
dit wel bijzonder simpele werktuig niet te 
onthouden. 


e vele voordelen, als bedrijfszeker- 
heid, eenvoud, gering formaat, vei- 
ligheid en de mogelijkheid om met een 
en dezelfde schakeling zowel accu's van 
6 V als van 12 V te laden, maken dit 
apparaat tot een zeldzaam aantrekkelijk 
hulpmiddel tegen de strijd van de slecht- 
startende motor. 


Deze voordelen worden slechts gekocht 
tegen één nadeel, nl. dat men de trans- 
formator zelf moet wikkelen, want een 
type, dat men hiervoor zou kunnen ge- 
bruiken, is beslist niet in de handel. 


De werking van het apparaat is simpel 
en berust min of meer op het principe 
van constante stroomsturing. De laad- 
stroom wordt hierbij bepaald door een 
in het circuit geplaatste weerstand. De 
stroom is vrijwel dezelfde voor een 12 V 
als voor een 6 V accu, om welke reden 
er helemaal niets behoeft te worden om- 
geschakeld. 


Fig. 1 geeft het complete schema van 
deze acculader. 


Angel 100w 





BYY At 


Fig. 1 SCHAKELING VAN DE ACCULADER 





Als stroombegrenzende weerstand zien 
we twee parallel geschakelde gloeilam- 
pen van 220 V - 100 W, waarvan het 
weerstandverloop in fig. 2 is gegeven. De 
gloeilampen bieden hier een wezenlijk 
voordeel boven een gewone weerstand, 
omdat hun weerstand aanmerkelijk toe- 
neemt bij het groter worden van de af- 
genomen stroom, waardoor het effect van 
de constante stroomsturing beter wordt 
verwezenlijkt, 


In het schema zien we twee dioden 
BYY21, welke om de beurt de stroom ge- 
leiden. De zekering van 10 A behoedt het 
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apparaat voor vernieling, die onmiddel- 
lijk het gevolg zou zijn van een abusieve- 
lijke verwisseling van de plus- en min- 
klemmen van lader en accu. Er zij op 





Afb. 3 - De uitvoering van de acculader 








gewezen, dat kortsluiting van beide aan- 
sluitklemmen deze zekering niet doet 
doorslaan, omdat de stroom in deze 
kring nooit groter kan zijn dan 7 A. 
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Fig. 2 - Het weerstand verloop van de belde 
gloeilampen, waarin de weerstand in ohm 
en de stroom in mÀ, 
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Afb. 4 - Deze afbeelding toont de opbouw 
van het apparaat. 


We maken immers gebruik van stroom- 
begrenzende gloeilampen aan de pri- 
mailre zijde.. 

Hoe de betrekking tussen spanning en 
stroom over de transformator en de 


gloeilampen is, kunnen we zien in de 
Tabel 2. 


In de minleiding kan, behalve de zeke- 
ring van 10 A, ook nog een ampêremeter 
worden opgenomen. Aan de voorzijde 
van de acculader is daarom een aanslui- 
ting hiervoor aangebracht, welke nor- 
maal door een brug is kortgesloten. 


De bouw zullen we helemaal aan u zelf 
overlaten, hoewel wij wel de fraaie com- 
pacte bouwwijze willen laten zien, zoals 
deze bij het prototype werd gevolgd, zie 
afb. 3 en 4. 

Men is natuurlijk ten zeerste gebonden 
aan de afmetingen van het kastje. U zult 
in ieder geval erop moeten letten, dat de 
beide dioden elk apart op een stukje alu- 


Tabel 1 
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breedte 
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Tabel 2 


aansluitklemmen open `... 
ladingsvan I2Vraccu ms ee eN 
lading van” pe sn EEN 
aansluitklemmen gesloten en 
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windingen 
per laag 





„minimum van minstens 80 x 110 x 2 
„mm worden gemonteerd, teneinde een 


goede koeling te waarborgen. 


In verband met de warmteafgifte van 
de gloeilampen dienen deze boven de 
dioden te worden aangebracht. 


De transformator 


De afmetingen van de blikken geeft fig. 
5. U kunt wel grotere blikmaten gebrui- 
ken, maar probeer het niet met kleinere, 
want dan worden de verliezen te groot. 


nn Als u een oude transformator heeft, 


waarvan het blikpakket aan eisen vol- 
doet, dan kunt u hiervan de koker en 
vanzelfsprekend ook de kern gebruiken. 
Ook als u een oude transformator heeft, 
waarvan de afmetingen van de blik-la- 
mellen sterk van de gegeven maten af- 
wijken, is het misschien toch wel mo- 
gelijk de kern en de spoelkoker te ge- 
bruiken. 


U moet erop letten, dat de oppervlakte 
van het middenbeen minstens 1296 mm" 
bedraagt en dat u alle wikkelingen kunt 
aanbrengen, dus dat het oppervlak van 
de wikkelopening ca 1000 mm? is. Wat 
u eventueel niet uit de afmetingen van 
de lamellen kunt halen, mag u uit het 
aantal, dus de dikte van het pakket, ha- 
len. 


De dikte van het koperdraad en het aan- 
tal windingen vindt u in tabel 1, 











spanning stroom 
(V) 


Vimp Vprimair Lo 
volt volt ampère 
40 200 — 
80 140 3,8 
130 90 5,3 
190 30 7 
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| Bijdragen voor deze rubriek wor- 
| den gehonoreerd met f 10— 


E een Philips ontvanger, type 17 TX 
291 A werkte het beeldgedeelte nor- 
maal, het geluidsgedeelte echter niet. Bij 
geheel opengedraaide volumeregelaar 
was er soms alleen een krassend geluid 
uit de luidspreker waarneembaar, soms 
ook kwam er helemaal geen geluid uit. 
Verondersteld werd, dat de luidspreker 
— een 800 Q type — aanliep, doch bij 
onderzoek bleek deze in orde. 
Een laagfrequent signaal aangebracht 
over de 1 M Q roosterweerstand (R 38) 
van de P (C) L 82 leverde een weliswaar 
niet zo krachtig, maar toch goed hoor- 
baar en onvervormd geluid uit de luid- 
spreker op. Het laagfrequent signaal 
over de sterkteregelaar aangesloten gaf 
echter hetzelfde vervormde geluid als 
het signaal van de TV zelf, zodat kon 
worden vastgesteld, dat de vervorming 
in de laagfrequent voorversterktrap 
aanwezig was. Spanningsmeting toonde 
aan dat op de anode van de P C (L) 82 
(triode) een spanning van 145 V en op de 
katode 4,8 volt aanwezig was. Vol- 
gens het scherna zou dit moeten zijn resp. 
125 V en 1,8 V, zodat kon worden aan- 
genomen dat de instelling van de buis 
niet juist was. 
Het rechtstreeks aan massa leggen van 


DE HEATHKIT-BUISVOLTMETER 
IM-11DE 


isten wij sedert ons bezoek aan Inelco 

Holland N.V. te Amsterdam, waarover 
wij in RB april schreven, dat binnenkort een 
bouwdoos van een universele buisvoltmeter 
met een uitvoerige bouwbeschrijving in de 
Nederlandse taal zou verschijnen, thans is 
haar voornemen waarheid geworden. 
De buisvoltmeter is voordien al als bouwdoos 
en natuurlijk ook als instrument in de handel 
geweest, maar de doos, dle nu weer wordt 
uitgebracht, heeft als bijzonderheid, dat deze 
in Duitsland is samengesteld. Zo zijn er Duit- 
se produkten in verwerkt en we vinden hier 
en daar andere weerstandswaarden, terwijl 
uiterlijk als voornaamste verschil naar voren 
treedt, dat het kastje iets robuuster is, Voor 
de Nederlandse markt is het natuurlijk van 
grote betekenis, dat van dit meetinstrument 
een Nederlandse bouwbeschrijving wordt bij- 
geleverd, al zijn de aanduidingen op het sche- 
ma en de bouwtekeningen dan nog in het 
Duits gesteld. 
Wij hebben ons ervan overtuigd, dat de bouw- 
beschrijving werkelijk perfect is: uitvoerig, 
duidelijk, ter zake dienende. Er zijn hier en 
daar vertalingen opgenomen van Duitse uit- 
drukkingen en woorden, zoals deze op de 
schema's ‚voorkomen, waardoor werkelijk 
iedereen in staat is dit kwaliteits-instrument 
te bouwen. Enkele van de belangrijkste gere- 
vens zijn b.v.: ingangsweerstand 11 MQ; 
nauwkeurigheid bij gelijkspanning £ 3% van 
volle schaal; zeven meetgebleden voor wissel- 
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de katode bracht het verwachte resul- 
taat: de weergave was weer in orde. 
Nauwkeurige meting van de weerstan- 
den bracht aan het licht dat de weer- 
stand van 220 k Q (R 49) een veel te lage 
waarde aanwees, nl 4 k Q. 

IC 


defect 


\ Ce 


ard 


e 
A 
JI. | 


Nu bevindt zich parallel aan deze weer- 
stand de condensator C 43 van 10.000 pF. 
Meting van deze C toonde aan dat hij 
lek was. 

Na vervanging van de condensator door 
een nieuwe deed het toestel weer nor- 
maal functioneren. 

Tevens was de spanning op de anode en 
katode weer resp. 125, V en 1,6 V ge- 
worden. H. M. C. WETZER 


spanning ~- gelijk- leae k 
spanning en weer- EER \ 
stand; frequentiege- WB ann 
bied + 0 dB van 42 wanda: 
az ..7,2 MHZ. 


Nieuws van Hapé 


't BSR recorderdekje 
TD2, dat wij hebben 
besproken in het de- 
cembernummer 1964, 
wordt thans toege- 
past in een complete 
magnetofoon, welke 
door de importeur 
Hapé voor nog geen 
{ 300.. op de markt 
wordt gebracht. De 
bandrecorder is uit- 
gevoerd in teakhout, 
in een strakke, mo- 
derne vormgeving, waardoor een goede aan- 
passing aan de meest voorkomende interjeurs 
wordt verkregen. 





Het deksel is overtrokken met kunstleer en 
geeft het instrument een bijzonder chic aan- 
zien. 


De mechanische elgenschappen van deze mag- 
netofoon worden door het dekje bepaald en 
dit voldoet hier zeer goed. De versterker heeft 
aansluitingen voor PU, radio, microfoon en 
extra luidspreker, het frequentiebereik is zeer 
bevredigend, 
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PUZZELCLUB Dr. BLAN 


Oplossing van puzzel 10 
(RB mei 1965) 


E microschakelaar van Dirk is bestemd 

voor max. 0,5 A, dat staat duidelijk in 
het bakelieten buisje geperst 220/0,5 . 110/1. 
Hij gaat er een gloeilamp mee aan- en uit- 
schakelen en nu blijken de contactpuntjes 
aan elkaar te bakken. Het hele geheim is 
nu, dat de gloeidraad van die lamp in koude 
toestand een weerstand heeft die ca. 1/5 be- 
draagt van de „warme weerstand”. Volgens 
Ohm is dat 220/05 = ca. 4409, maar in 
koude toestand is dat ca. 809, en de stroom 
bedraagt dan ca. 2,5 amp. Nu is dit een be- 
kend euvel en daarom staat er op die mi- 
croschakelaars vaak „non inductif” en „no 
incandescent lamps”, dus ‚„niet-inductief" en 
„geen gloeilampen”. Nu komt natuurlijk de 
vraag voor de dag: wat is hier de oorzaak: 
de stroom of de spanning. Ja, dat is het 
antwoord: alle twee. De boogvorming treedt 
pas op boven een bepaalde spanning, die 
voor schillende materialen een verschillende 
waarde heeft. Die boog” is een serie von- 
ken die blijft staan", Dit kan dus alleen 
maar bij hogere spanning; de vonk die b.v. 
bij 6 volt eruit komt is heus zo erg niet; 
hier blijft beslist geen boog staan. En de 
stroom. Ja, de warmte-ontwikkeling is P = 
I? X R, uitgedrukt in watt. 


Wat is hier nu de R? Wel dat is de over- 
gangsweerstand van de beide contactbolle- 
tjes op elkaar. Geloof maar niet, dat het 
oppervlak waarover die bolletjes elkaar ra- 
ken heel groot is; het zijn de topjes van het 
contactoppervlak, dat zo glad lijkt maar 
het beslist niet is. Gauss heeft reeds ver- 
klaard, dat een dergelijk contact maar op 
drie plaatsen raakt. 


Bedraagt de overgangsweerstand b.v. tien 
milliohm en is de stroom 2,5 amp. dan is 
het ter plaatse ontwikkelde warmtevermogen 
I: X R = 6,25 Xx 0,01 = 0.06 watt. Dat is 
niets, zoals jullie wel zult begrijpen. Helaas 
is de contactweerstand veel hoger, want 
tijdens en vlak na het omknippen van deze 
microschakelaar is de contactdruk zeer ge- 
ring en dus de weerstand veel hoger. DA. 
enige ohm en dan is het daar ontwikkelde 
vermogen al gauw veel groter. Het ergst Is 
echter de boog, want als die optreedt (dus 
alleen boven de 80 V}, dan is de weerstand 
veel hoger en gaat het materiaal smelten. 
We kunnen daar wat aan doen, door de 
contactbolletjes groot te maken; hoe groter, 
des te meer tijd is er nodig om het gehele 
bolletje te verwarmen en dus des te moei- 
lijker smelten de bolletjes. De nieuwste sa- 
menstelling voor de bolletjes voor 220 V 
schakelingen is zilver-cadrnium-oxyde. In de 
sponsachtige structuur van de zilvercontacten 
heeft men dat cadmium-oxyde ondergebracht 
Zilver zorgt voor de lage overgangsweer- 
stand en het cadmium-oxyde smelt eerder 
en geeft anti-vastbak gassen af. Helaas komt 
er nu voor micro switches nog de narigheid 
bij, dat de contacten in geopende toestand 
eigenlijk nog vlak bij elkaar zitten. Een 
„boog” blijft dan staan, zoals we zeggen, hij 
dooft niet. 


Wat ik hier vertel, geldt niet alleen voor 
die microschakelaars maar tevens voor re- 
lais en magneetschakelaars. 


En nu is het zo: als de kans op boogvorming 
geringer is, kan er een grotere stroom wor- 
den toegelaten. Sommige firma's geven dan 
op: contactbelasting: 100 VA, binnen de grens 
van: max. stroom 2 amp. max. spanning 
250 V. Verder maakt het nog verschil of we 
met gelijkstroom of met wisselstroom te 
maken hebben. We gaan hierbij uit van het 
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RADIOMONTEUR 
(Diploma N.R.G.) 


(Diploma H.T.S.) 

b. RADIOTECHNICUS 
en 
RADIOTECHNICUS 
RADIOMONTEUR 

(Diploma N.R.G.) 


Spreekuren directie: 


inschrijving en inlichtingen te Hilver- 
sum, Bergweg 33, maandag en don- 
derdag van 9.00 tot 12.00 uur, en 14.00 
tot 16.00 uur; dinsdag- en vrijdag- 
avond van 19.00 tot 22.00 uur, 


te Utrecht: Hamburgerstraat 29bis: 
maandag- en donderdagavond van 
19.00 tot 22.00 uur. 


Prospectus wordt op aanvraag toe- 
gezonden. 


H T S VOOR ELEKTRONICA 


Dir. RENS & RENS 
Externaat 








Internaat 
HILVERSUM 
Bergweg 33 


Telefoon 4 74 74 - 


inschrijving van leerlingen 
voor de onderstaande leergangen, 
welke september 1965 aanvangen, is 
opengesteld. 
e DAGSCHOOL 

a. HOGER ELEKTRONICUS 
e AVONDSCHOOL 

Giro 86580 


en ee a LL 


volgende: de boog moet zo snel mogelijk 
worden verbroken. Is het een wisselspan- 
ning. dan gaat die spanning toch reeds bij 
50 Hz elke 20 msec door de nul, waardoor 
de boog dooft. Gaat nu in die tijd het con- 
tact verder open, dan ontsteekt de boog niet 
meer en is de zaak gezond. Bij gelijkstroom 
echter moeten we het beslist in zeer snel 
bewegende schakeldelen zoeken. Bij de mo- 
derne netten kent men uitsluitend wissel- 
stroom en daarom raken de draaischakelaars 
uit de mode. Bij deze schakelaars draaiden 
we bijna een kwart slag en dan was de veer 
opgeladen en sprong de rest mee. Tegen- 
woordig worden zelfs microschakelaars in- 
gebouwd in gewone lichtschakelaars. Maar 
die kunnen er wel tegen; ruim bemeten con- 
tactbolletjes vliegen heel snel en de opening 
tussen de bolletjes is in geopende toestand 
flink groot. En dat is bij microschakelaars 
nu juist vaak de boule-neck. 


De eerste prijs, het boek „Antenne installa- 
ties" is voor H. v.d. BERG te Den Haag. 


De tweede prijs, het boek „Bandrecording" 
is voor W. JANSEN te Amsterdam. 


De derde prijs „Hoe word ik zendamateur" 
is voor F. WEZEL te Wormer en de vierde 
prijs „Iransistorschema's'' gaat naar E CO- 
REMANS in Houtvenne (B). 


Eén onzer trouwe vrienden in Den Haag, de 
old-timer A.C. de Groot in Den Haag, ver- 
telt hoe hij geen VDR weerstanden maar 
neonpitjes over de primaire van de transfor- 
mator schakelt. Prima idee, Verder vertelt 
hij, dat hij alleen maar wolfraam contacten 
wil gebruiken. Om hieraan te komen, zoekt 
hij in alle garages de weggeworpen doch 
nog lang niet versleten contactjes bij elkaar 
(kan een goede oogst worden, want weg- 
gooien en nieuw inzetten is één van de 
hoofdbezigheden van het moderne garage- 
bedrijf). Toch is mijn enthouslasme niet zo 
groot, want naast de mooie eigenschap van 
(bijna) onverslijtbaarheid heeft wolfraam 
toch wel een erg hoge overgangsweerstand, 
die bovendien niet een constante waarde 
heeft. We krijgen dus kans op geflikker, en 
al gaan de contacten daardoor niet stuk, 
dan is die onstabiele weerstand toch onaan- 
genaam. 


Enn puzzel 12 


Het probleem was niet zo kinderachtig. Hein 
had een spoelstel uit elkaar gepeuterd, het 
schema gereconstrueerd en kwam tot de 
ontstellende conclusie, dat het oscillatorge- 
deelte van het kortegolfgebied en voor het 
middengolfgebied bestond uit een afgestem- 
de kring, compleet met spoel en condensa- 
tor, plus een afzonderlijke terug-koppelspoel. 
Bij het lange golfgedeelte was echter maar 


+ hin 





Fig. 1 - De oscillatorschakeling voor midden- 
golf en kortegolf. 
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BANDBRIEFCORRESPONDENTIE 


Voor de verwoede band-correspondent brengt 
Agfa-Gevaert sinds de Hannover Messe een 
ideale oplossing voor het verzenden van 8 cm 
bandhaspels n.l. een kleine universeel bruik- 
bare cassette. De cassette is tevens geschikt 
als archiefdoos en zal voor menig rondzwer- 
vende band-brief een oplossing zijn. De 
West-Duitse prijs is DM 1,—. 








één spoel te ontdekken: de spoel waarover 
de afstemcondensator is geschakeld. Maar 
van een terugkoppelspoel was geen spoor 
te ontdekken. 


e hsp 


i 100 p 





afstem-C 


Fig. 2 - De oscillatorschakeling voor het 
lange golfbereik. 


Natuurlijk had die spoel er vroeger wel in- 
gezeten, zo redeneerde hij, maar het één of 
ander gewetenloze sujet, vermoedelijk zijn 
neef, had deze spoel, omdat het lange golf- 
gebied toch nooit werd gebruikt, er maar 
uitgesloopt. 

De vraag is nu: kan de oscillator in het lange 
golfgebied nu wél of niet werken met in 
totaal maar één spoel? 


Antwoorden op deze puzzel moeten binnen 
zijn vóór de 2le van deze maand. 


DR. BLAN 
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DE LAATSTE ELVABE 


ET was een uiterst kleine en beslo- 

ten tentoonstelling met ruim twin- 
tig deelnemers op een te groot opper- 
vlak met o.a. standhouders die na de 
opening nog hun stand stonden te 
schilderen, zie daar in enkele woorden 
de 4e en laatste ELVABE. 
Als een kaars. 
Toch vonden we er een aantal onder- 
delen en apparaten die onze aandacht 
trokken. Als nieuwkomer — althans 
wat betreft het deelnemen aan ten- 
toonstellingen — tussen verschillende 
bekende stands was er Klein Handel- 
mij. C.V., Amsterdam met artikelen uit 
het land van de rijzende zon, waaron- 
der veel onderdelen als metaalfilm-, 
polyester- en papier-condensatoren, 
ruisarme opgedampte weerstanden 
(5 % tolerantie) en potentiometers te- 
gen lage prijzen. Voorts bijzonder mooie 
instrumentknoppen, en grote compo- 
nenten, waaronder transformatoren, 
luidsprekers en ook complete verster- 
kers. Opvallend waren een complete 
platenspeler en een pJu.-arm voor sa- 
menbouw met een afzonderlijke draai- 
tafel. 
Ad. Auriema Inc., Brussel toonde de 
National (VS) HRO0-500, een geheel 
met transistoren uitgeruste communi- 
catie-ontvanger, een voorbeeld van 
weldoordachte vormgeving, gecombi- 
neerd met geraffineerd vakmanschap. 
Het frequentiegebied loopt tot 30 MHz, 
onderverdeeld in bandjes van 500 kHz. 
N.V. Mutron Internationaal, Bussum 
toonde een grote sortering instrumen- 
tenkasten en -kastjes met als nieuwig- 
heid, ventilatiegleuven en geperforeer- 
de achterwanden. 
Maygra Electronics, Arnhem was aan- 
wezig met meetinstrumenten voor ser- 
vice en laboratorium. Voorts met de 
serie Multitone kwaliteitskrachtver- 
sterkers, geschikt voor omroep in het 
algemeen — terreinen, kerken, enz. 
Multitone krachtversterkers zijn er tot 
150 watt. Maygra is tevens de impor- 
teur van de Engelse Richard Allan 
luidsprekers. Volgens de gegevens pij- 
zonder (goed. 
N.V. Gully, Loosdrecht toonde een 
groot aantal toebehoren voor het reali- 
seren van schroef- en steekverbindin- 
gen voor Montaprint en nieuwe prent- 
strip, o.a. ter vervanging van de weer- 
standsbordjes met aansluitlippen. 
Brema, Amsterdam toonde naast o.a. de 
bekende RWI draadgewonden weer- 
standen tot 400 W ook het bekende 
Bernstein speciale gereedschap voor de 
elektronici, Zo was er een map met ge- 
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NV. POPE'S DRAAD. EN LAMPENFABRIEKEN "VENLO 





UTRECHT: Plompetorengracht 12 


Telefoon 18041 


AMSTERDAM: Reestraat 9 
Telefoon 230210 


ROTTERDAM: Industriegeb. Goudsesingel 104 
Telefoon 134750 


TIKO - T.E.S. 














SERVICE. EN ELONCO- 
ONDERDELEN 
Uit voorraad leverbaar 
Beeklaan 351-355 - Den Haag 
Telef. 331525 - 330461 - 602233 


roor 


alle 


dueleinden £ 


AMROH NV. MUIDEN 


09294? Jail 
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Bouwmap 10 watt Transistor versterker 
ROB IJ N” 


De voornaamste kenmerken van: deze nieuwe 10 W versterker voor zelfbouw zijn: 


e Gedrukte bedrading, welke reeds 
gedeeltelijk is voorgemonteerd 


e Klasse B eindtrap, zonder trans- 
formatoren 


è Zeer lage vervorming 


(< 0,15% bij 10 W) 


e Vijf ingangskanalen, n.l.: 
Dynamische pickup 
Kristal pickup 
Radio 
Bandapparaat 
Dynamische microfoon 


e Moderne kast 





Deze bouwmap T2 bevat de complete bouwbeschrijiving met aile gegevens, bouw- 
tekeningen, schema's en foto's, aan de hand waarvan eenieder deze prima versterker 
kan bouwen. 


Bestelnr. T-2 - Bij uw handelaar verkrijgbaar - Prijs f 2- 


DE MUIDERKRING N.V. - Bussum 
Giro 83214 
Mea ne O OO 





„RADIO MARCO” nassauiaan w HAARLEM 


VOOR DE HOBBY-MAN. Centrifuge-motoren. Zelfstartend, 220 V ca. 1400 toeren. 


eu ler Kee Bij 3 stuks per stuk f 17.50 
ANTENNE-ROTOR voor draaibare TV en FM antenne systemen `... f 155.00 
UHF-antenne. Kan. 21-60. Enorme resultaten voor 2e net. Voor coax- òf 300 @ 

kabel geschikt. Alleen afgehaald aan de winkel `... j 29.50 
TRANSISTOREN Toshiba. Fabrieksnieuw, geen afkeur. Div. typen .......... vanaf f 175 
AUTO-ANTENNES voor raam, goot, dak en inzinkbaar met slot. Ook afneembaar 

B FER Guerra e Talloze modellen vanaf f 6.25 


OPTALIX. Autoportable-transtistor-radio. 3 golfbereiken. Geschikt voor auto- 
antenne. Het beste dat momenteel in deze prijsklasse is te leveren. Volle 


garantie en service. Documentatie mee geleverd .………............vseenn j 148.00 
SHARP auto-inbouw-radio. MG, omschakelbaar 6/12 V + òf — chassis. Inbouw 

met totaal 3 bevestingen onder dashboard …............s eene f 148.00 
TRANSISTORRADIO'S. Zak- of huismodellen diverse typen `... vanaf f 34.50 


Op alle toestellen, van ons betrokken, is normale garantie, en nazorg-service 
INTERCOMS, diverse merken met nevenpost v.a. /29.75 - Met 3 nevenposten f 85.00 
UNIVERSEELMETERS en inbouwmeters. Tientallen typen en merken waarop service 

Tel, (EE EE Met garantie; prijzen vanaf f7.90 tot f 155.00 
GELIJKRICHTCELLEN (selenium-brug) van 1/4 tot 5 A uit voorraad ...... {1.75 tot f 9.00 
SILICON-DIODEN van 105-400 VY. Belastbaar van 600 mA tot 1,45 A .. f 4.30 tot f 6.40 
PLATENSPELERS. Motor + plateau f 24.—. Compleet in koffer met versterker .... f 79.00 
BSR Alle platenspelers en recorders uit voorraad 


Rembourszending door geheel Nederland, franco boven f 50,- 


Geen prijslijsten. 
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reedschap geschikt voor magnetofoon service 
en een complete werkplaats voor TV service. 
N.V. Diode, Hilversum was aanwezig met 
een werkend model van een elektronisch ge- 
stuurde en door middel van integrated cir- 
cuits-logica bediende motorregeling. Voorts 
werd aandacht besteed aan het opbouwen 
van systemen. 


Als tegenstelling tot verschillende uiterst 
eenvoudig opgebouwde stands was er de 
stand van Pieter Stapel's Handelmaatschap- 
pij N.V. Amsterdam, met o.a. Fuba antenne- 
materiaal. Ook hier valt de nadruk steeds 
meer op centrale antenne-installaties. 


Handelsonderneming Electronic Import N.V., 
Arnhem toonde een grote verscheidenheid 
aan meetapparaten voor het merendeel ge- 
richt op de service-werkplaats voor radio en 
TV, waaronder de bekende merken Centrad 
— 0.a. met diverse beeld, r.f. en a.f, genera- 
toren — en EICO, o.a. met gelijkspannings 
brede-band KSO en een top-tot-top metende 
BVM. Sinds kort brengt Electronic Import 
ook het bekende „Belser” gereedschap. Een 
nieuw magnetofoondek van Brenell kwam 
niet tijdig, maar daar hopen we op een later 
tijdstip meer over te kunnen publiceren. 


Van de grote industrieën was er ITT Stan- 
dard Nederland, ’s-Gravenhage, met onder- 
delen voor o.a. de telecommunicatie. Op sug- 
gestieve wijze toonde men de hittebesten- 
digheid van het nieuwe isolatiemnateriaal „Si- 
katen” van Sievert Kabelverk. A.B., een ge- 
vulcaniseerde vorm van polyethyleen (zie o.a. 
RB jan. '64). J.K. 


L Een Japanse draaitafel plus arm met professio- 
nele allure bij Klein Handelmij. 


2. en 3. De National HRO500 communicatie-ontvan- 
ger volledig uitgerust met transistoren bij Ad. 
Auriema, Brussel, 


4. Montage-strip van N.V. Gully. 
5. Verschillende Montaprint toebehoren. 


6. Fuba koppelfilter voor max. vijf signalen op één 
kabel bij Pieter Stapel's Handelmij. 


7. en 9. Centrad en EICO meetinstrumenten bij 
Electronic Import. 


8. Instrumentkasten met ventilatiegleuven en ge- 
perforeerde achterwand, N.V. Mutron Internationaal 
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Achter klaar... 


De stationschef weet, dat zijn armbeweging 
een kostbare lading in beweging brengt. 
Een trein met vele passagiers. 


Hij weet óók, dat achter zijn sein een trein- 
beveiligingssysteem staat, waar hij van op 
aan kan, zodat hij elke keer weer met het 
volste vertrouwen zijn “spiegelei” omhoog 
kan steken. 


Standard Electric fabriceert en installeert 
zulke apparatuur voor spoorwegbeveiliging. 


Dat is interessant, verantwoordelijk werk, 
waarmee aan goede 


N.ERG. VAKLIEDEN 


bij ons een ruime gelegenheid wordt ge- 
boden, hun beroep (meestal is het ook 
hun hobby) meer inhoud te geven. 
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Ook zij, die in het bezit zijn van het diploma 


RADIO -TECHNICUS 


of daarvoor studeren kunnen bij Standard 
Electric meewerken aan de controle van 
automatische treinbeveiligingsapparatuur 
alsmede van de units, waaruit dit systeem 
is opgebouwd. 


Voelt u voor zulk interessant en verant- 
woordelijk werk? Werk dat in de toekomst 
steeds belangrijker zal worden? 


Dan willen wij graag eens met u praten. 


Als u ons vandaag nog schrijft, ontvangt 
u omgaand een uitnodiging. 


Nederlandsche Standard Electric Mij. N.V. 
Postbus 1013 
‘s-Gravenhage. 


NEDERLANDSCHE STANDARD ELECTRIC MIJ. N.V. ITT 
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Er bestaat velerlei soort meetapparatuur 


Als kind zijn we al vertrouwd met meet- 
apparatuur. Het centimeterlint van mama, 
de duimstok in de gereedschapkist…. 


Er is ook geen tak van industrie te noe- 
men, of er wordt gewerkt met meetappa: 
ratuur. 


En met de steeds verder voortschrijdende 
industriële ontwikkeling krijgt deze appa- 
ratuur steeds meer betekenis. 


Bij de verdere ontwikkeling en vervolma- 
king daarvan speelt Standard Electric een 
belangrijke rol. 


N.ER.G. VAKLIEDEN 


die op ons laboratorium mee willen wer- 
ken aan de constructie en vervolmaking 
van meetapparatuur, kunnen zich in een 
prettige omgeving met interessant werk 
een goede toekomst verwerven. 
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RADIO-TECHNICI 


of zij- die daarvoor studeren kunnen bij 
Standard Electric op de afdeling Meetap- 
paratuur hun vakkennis verder uitbreiden 
en daarmee de grondslag leggen voor hun 
verdere studie... met de daaraan verbon- 
den kansen! 


Voelt u voor een werkkring met zulk in- 
teressant en intelligent werk? 

Bovendien werk waarmee een goede toe- 
komst is op te bouwen? 


Dan willen wij graag eens met u praten. 


Als u ons vandaag nog schrijft, ontvangt 
u omgaand een uitnodiging. 
Nederlandsche Standard Electric Mij. N.V. 


Postbus 1013 
‘s-Gravenhage. 


NEDERLANDSCHE STANDARD ELECTRIC MIJ. N.V. TTT 
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Wij zoeken contact met gegadigden 
voor een 


TECHNISCH COMMERCIËLE 
FUNCTIE 


op de Service-afdeling van een grote exportonderneming 
op het gebied van radio en televisie . 


K 


Voor deze functie wordt gedacht aan een technische 
jongeman, die zijn praktische ervaring op het gebied 
van radio en TV heeft verkregen hetzij door een middel- 
baar technische opleiding, hetzij door eigen liefhebberij. 


Behoorlijke kennis van de Engelse en Franse taal in 
woord en geschrift is vereist. 


U kunt schriftelijk solliciteren bij onze afdeling Perso- 


neelszaken of mondeling na een telefonische afspraak 
met genoemde afdeling (no. 81 41 61). 


SIERA RADIO 


BEZUIDENHOUTSEWEG 161 - DEN HAAG 
TEL.(070)- 814161 
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AVIO - DIEPEN N.V. 


Vliegveld Ypenburg - Rijswijk Zh. - Telefoon (070) 90.66.40 


Voor werkzaamheden aan de elektronische apparatuur van 
de F-104 G „Starfighter vragen wij enige 


elektronica monteurs 


De functie houdt in: 


è het testen van systemen in het vliegtuig; 
S het lokaliseren van fouten en klachten, alsmede het ver- 
helpen daarvan. 


Onze gedachten gaan uit naar personen met een diploma 
UTS, VEV-elektronica- of NRG-radiomonteur, dan wel met 
een gelijkwaardige opleiding. 

Enige jaren praktijkervaring zijn gewenst. 


sollicitaties, schriftelijk of mondeling (na telefonische afspraak, tel. (070) 90 66 40, 
toestel 352) aan de afdeling Personeelszaken. 


Technische Hogeschool Delft 


Bij het LABORATORIUM VOOR TRANSMISSIE VAN INFORMATIE van de Afdeling 
der Elektrotechniek kan worden geplaatst een 


TECHNICUS 


die o.a. zal worden belast met het ontwikkelen en beproeven van schakelingen 
voor amplitude-, frequentie- en impulsmodulatiesystemen. 

Er bestaan interessante mogelijkheden zich te bekwamen in de techniek van 
kabel- en straalverbindingen voor transport van telegrafie-, telefonie- en televisie- 
signalen. 


Vereist: diploma radiomonteur N.E.R.G. of gelijkwaardige opleiding; het bezit 
van het diploma radiotechnicus of studie hiervoor geeft voorkeur. 


Schriftelijke sollicitaties te richten aan het Hoofd van de Afdeling Personeels- 
zaken, Julianalaan 134 te Delft, onder vermelding van no. E 6509/91706 (in de 
rechterbovenhoek van de sollicitatiebrief). 
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TECHNISCHE GROOTHANDEL OP ELEKTRO-AKOESTISCH GEBIED 


N.V. NAHO 


vraagt voor spoedige indiensttreding 


HANDIGE JONGENS 


bij voorkeur L.T.S. of gelijkwaardige oplei- 
ding. 


Ook zij, die de schoolbanken gaon verlaten, 
kunnen in ons dynamisch bedrijf een prettige 
werkkring vinden. 


Goede sociale voorzieningen. 


Sollicitaties schriftelijk of telefonisch aan: 
N.V. NAHO - Prinsengracht 655 - Amsterdam - Telefoon 020 - 23.68.06* 





Ministerie van Defensie 


Bij het DEPOT ELEKTRONISCH EN BEWAPENINGSMATERIEEL VAN DE KONINKLIJKE 
LUCHTMACHT te RHENEN kunnen op korte termijn worden geplaatst 


RADIOMONTEURS 


in het bezit van het diploma radiomonteur NERG en met praktijkervaring. 
Leeftijd: 25-45 jaar. 


Geboden wordt: 


— een goede salariëring, afhankelijk van opleiding, leeftijd en ervaring; 

— premie AOW voor Rijksrekening; 

= goede sociale voorzieningen; 

— gunstige vakantie-, pensioen- en premiespaarregeling; 

— reiskostenvergoeding voor buiten de standplaats woonachtigen volgens de 
geldende bepalingen. 


Gegadigden worden uitgenodigd zich schriftelijk te wenden tot, dan wel zich per- 
soonlijk tijdens de bureou-uren en op dinsdag 6 en donderdag 8 juli a.s. van 19.00- 
21.00 uur te melden bij het hoofd bureau Burgerpersoneel van het Depot Elektronisch 
en Bewapeningsmaterieel, Rijksstraatweg UA 230 te Rhenen, tel. 0 8377 - 345/346. 
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' NIEUW HOOFDKANTOOR 
VAN GEVAERT-AGFA N.V. 


Op 23 april werd door de bur- 
gemeester van Rijswijk, Drs. 

Th. Bogaardt het nieuwe 
gebouw van de onlangs tot een 
fusie gekomen kapitale onder- 
nemingen Agfa en Gevaert of- 
ftcieel in gebruik genomen, 
waarmede weer een mijlpaal in 
de historie van deze bedrijven 
is bereikt. Het gebouw is ge- 
legen in de Plaspoelpolder vlak 
bij Rijswijk in de onmiddellijke 
omgeving van de grote ver- 
keersrotondes bij de vliegbasis 
Ypenburg. 


Binnen afzienbare tijd zal een 
nieuwe snelweg langs het ge- 
bouw worden aangelegd, die 
deze streken via een nieuwe 
tunnel bij Vlaardingen gaat 
verbinden met Antwerpen. 


Door de samenwerking van 
Agfa en Gevaert tot een be- 
drijfseconomische eenheid en 
door de bundeling van de ac- 
tiviteiten op wetenschappelijk, 
technisch, commercieel en fi- 
nancieel gebied is de positie 
van de ondernemingen in hoge 
mate versterkt. De reseach. 
mogelijkheden en de weten- 
schappelijke kracht verdubbel- 
den, zonder verhoging van kos. 
ten. 


Daarnaast zullen twee handels- 
en distributie-apparaten, die 
tot nu toe in elk land tegen 
elkaar streden, per land wor- 
den georganiscerd, daarbij ge- 
Sail: door één enkele publi- 
citeit. 


CATALOGUS 
FUBA MATERIALEN 


Van Pieter Stapel's Handelmij., 
de importeur van de Fuba an- 
tennes en toebehoren, ontvin- 
gen wij een dezer dagen de 
catalogus van Fuba materialen. 
Opgenomen zijn alle mogelijke 
antennes voor TV en FM, daar- 
naast combinaties en kamer- 
antennes, filters en montage- 
materiaal, HF versterkers en 
frequentie-omzetters, centrale 
antennesystemen en tenslotte 
de technische gegevens van de 
produkten. 


Het grote assortiment en de 
vele mogelijkheden zijn even 
indrukwekkend als interessant: 
men behoeft als vakman, in- 
stallateur of gewoon hobbyist 
niet te wanhopen, dat men bij 
een uitrusting naar een bepaald 
ES E zal behoeven te zoe- 
en. 


Een compliment gaat uit naar 
de samenstellers en uitvoerders 
van deze strakke, fraai gedruk- 
te, overzichtelijke catalogus: 
het boekwerk, dat met kleur- 
randen in rubrieken is onder- 
verdeeld en aldus anders fan- 
tasieloze zwart-wit druk een 
aantrekkelijk tintje geeft, is 
zelf door het personeel van de 
publiciteitsafdeling van Pieter 
Stapel gedrukt en gebonden. 
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Onze afdeling Telefunken Tele- 
communicatie in Den Haag houdt 
zich bezig met de verkoop en 
service van professionele com- 
municatie-apparatuur, electroni- 
sche rekenmachines, postsorteer- 
installaties etc. 


Graag komen wij in contact met 


electronici 


(N.E.R.G.) 


die ervaring hebben in onderhoud 
en reparatie op een van de hier- 
boven genoemde gebieden. 


Candidaten, die naast technische 
vaardigheid beschikken over or- 
ganisatietalent worden in de ge- 
legenheid gesteld zich op te 
werken tot groepsleider. Deze 
functie omvat de zelfstandige 
afwikkeling van projecten. 


Belangstellenden wordt 
verzocht een sollicitatie- 
brief - vergezeld van een 
recente pasfoto - te rich- 
ten aan de afdeling Per- 
soneelszaken. Nadere in- 
lichtingen over de func- 
tie kunnen telefonisch 
worden verkregen onder 
nummer 070-322039. 


N.V. ELECTRICITEITS MAATSCHAPPIJ AEG 
Frederiksplein 26 - Tel. 62911 Amsterdam 
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VAN DER HEEM N.V. Sneek, fabrikante van de ERRES heeft een functie 


beschikbaar voor een 
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De kwaliteitscontroleur maakt 


‘deel uit van de afdeling Vrijgave 


controle en heeft tot taak het 
opsporen en heoordelen van 
mechanische fouten op hun ge- 
volgen voor de elektrische wer- 
king var. radioapparaten of hun 
onderdelen. 


Vereisten: Minimum leeftijd 25 
jaar, goed ontwikkeld, analy- 
serend vermogen. 


Opleiding: U.T.S.-elektro, radio- 
monteur N.R.G. of een verge- 
tijkbare opleiding (b.v. stude- 
rend voor een nijverheidsakte). 





Sollicitaties worden ingewacht 
door de afdeling Personeelszaken 
van Van der Heem N.V., Lorentz- 
straat 15 te Sneek, tel. 05150-4145, 
Postbus 85. 


(VAN DER) d 


HEEM, 





DEN HAAG: UTRECHT: SNEEK 
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DISCOBAKEN 


Suite nr. 2 opus 17 (Rachmaninoff) 
Scaramouche-suite (Milhaud) 

Sonate 1918 (Poulenc) 

Variaties op een thema van Paganini (Lu- 
toslawski) 

Bracha Eden en Alexander Tamtr - piano. 


DECCA LXT 6158 


De tweede suite voor twee piano’s van 
Rachmaninoff, een fascinerend, prachtig stuk 
muziek, dat kort vóór zijn tweede pianocon- 
cert werd geschreven en dat door het Isra- 
elische pianoduo met overgave voor het 
romantisch idioom wordt gespeeld, is op 
zich zelf al de aanschaf van deze magni- 
fieke Decca plaat waard. 

De meer bekende en zeer populair gewor- 
den „Scaramouche-Suite’“ van Milhaud com- 
poneerde hij tijdens een bezoek aan Bra- 
zilië. Een enig stuk muziek. 

De interessante Sonate van Poulenc en de 
verbazingwekkende „Variaties op een thema 
van Paganini” van de moderne Poolse com- 
ponist Lutoslawski sluiten dit pianospel voor 
twee piano's op overweldigende wijze af. 
Niet alleen de verbluffende fantasie waar- 
mee deze variaties zijn gecomponeerd (wat 
een mogelijkheden geeft dit prachtige thema 
toch) ook het fantastische samenspel, alsook 
de meer dan sublieme opnamekwaliteit ma- 
ken deze plaat tot een begerenswaardig be- 
zit. De klaterende diskant is puntgaaf, ter- 
wijl doorlopend een goede toonbalans ge- 
handhaafd blijft 


Kwartet nr. 10 in ES, opus 74 
Kwartet nr. 11 in f opus 95 (Beethoven) 
Weller Kwartet 


DECCA LXT 6148 


Het Weller Kwartet is waarschijnlijk het 
jongste kwartet op het internationale con- 
certpodium. Het werd in 1959 gevormd en 
Weller was toen twintig en Beinl, het oudste 
lid één en dertig jaar oud. De vier leden 
kunnen op een langdurige ervaringen in 
Oostenrijk bogen. Zij zijn alle vier zoons 
van beroepsmusici en studeerden in Wenen. 
Zij maken deel uit van het beroemde Weens 
Philharmonisch Orkest, waarvan Weller con- 
certmeester is. l 
De Decca opname bevat twee prachtige 
kwartetten van Beethoven, die met warmte, 
RG en in-muzikaal worden uitgevoerd. 
aarbij is ook deze Decca opname van een 
verbluffende kwaliteit. Uitmuntende strij- 
kersklank, prachtige balans en perfecte dy- 
namiek en modulatietechniek stempelen deze 
plaat tot een uitzonderlijk goede opname. 


Valse nobles et sentimentales (Ravel) 
Mouvements perpetuels (Poulenc) 
La vallée des cloches (Ravel) 
Nocturne in AS (Fauré) 

Intermezzo Nr. 2 (Poulenc) 

Dix pièces pittoresques 

Scherzo valse (Chab ier) 

Arthur Rubinstein - piano 


RCA LM-2751 


Arthur Rubinstein, die ondanks zijn hoge 
leeftijd, zeker nog tot de grootste pianisten 
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door M.L. v. OVEREEM 


mag worden gerekend, speelt op deze RCA 
plaat een verzameling van Franse werken 
en brengt daarmee een eresaluut aan enige 
Franse componisten, die hij persoonlijk heeft 
ontmoet en gekend. 

Rubinstein, die zijn jonge jaren in Parijs 
doorbracht en daar zijn carrière startte, 
verblijft nog steeds het liefst in Parijs als hij 
in Evropa is. 

Al verraadt een traditionele opvatting wel- 
licht de leeftijd van de pianist, men kan 
niet anders dan grote bewondering hebben 
voor het fameuze spel, dat schijnbaar zo 
moeiteloos, zo gloed- en perfectvol wordt 
voortgebracht. 

Opnametechnisch wordt de opname wat ont- 
sierd door flutter van de bandopname en 
ook enige vervorming, maar hinderlijk is dit 
(nog) niet. 


Carmen - opera in vier acten (Bizet) 


Carmen . Maria Callas 
Don José . Nicolai Gedda 
Micaela . Andrea Guiot 
Cscamillo . Robert Massard 
Frasquita . Nadine Sautereau 
Mercedes , Jane Berbié 


. Jean-Paul Vaugvelin 
. Jaques Pruvost 

. Claude Cales 

. Jagves Mars 


El Dancaïro 

El Remendado 
Morales 
Zuniga S 


Choeurs René Duclos; 
Choeurs d'enfants Jean Pesneaud; 
Orchestre du Theatre National de L'Opera, 
Paris, o.l.v. Georges Prêtre. 


HIS MASTER VOICE DAN. 143/145 


De opera Carmen is dermate bekend en er 
is al zo veel over geschreven, dat ik de tn- 
houd voor bekend veronderstel. Het gaat 
dus hier om de opname, de uitvoering en 
presentatie. Wat dat laatste betreft kan het 
moeilijk luxer. Een prachtig roodleren al- 
bum met goud opdruk en voorzien van be- 
schrijvingen, werkfoto's, teksten in twee ta- 
len in drie magnifieke boeken. 

De opname is feitelijk volmaakt. Het schit- 
terende orkest klinkt als een klok; de stem- 
men zijn bijzonder helder en duidelijk en 
met het orkest in optimale balans. Koor is 
geweldig en zo is eigenlijk deze opname 
grandioos van begin tot eind. 

De uitvoering wordt gekenmerkt door een 
zeldzame perfectie. De stemmen staan goed 
tegenover elkaar en klinken vrij, ruimtelijk 
en natuurlijk. De spreekscènes zijn gewoon- 
weg verrassend. Alles bij elkaar dus een 
overrompelende microfoontechniek. 
Alleen... mij persoonlijk kan de manier 
van zingen, door Callas, in het bijzonder in 
de lage ligging, niet bekoren. Er komt dan 
iets onnatuurlijks in de stem, tets gewron- 
gens, VERwrongen. Het is alsof de emoties 
haar de baas worden, waardoor de stem 
zijn natuurlijk timbre verliest. Anderen daar- 
entegen vinden dit nu juist mooi en de ware 
Carmen. Kwestie van persoonlijke apprecia- 
tie. 

Niettemin een opzienbare presentatie en 
orestatie van His Master's Voice. 
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TV EE ere 


3 in 1 19,75 
Scheidingsfilter . J 8,50 
2 in 1 + scheidingsfilter 

samen e, "am. E 
Auto-antennes, Philips 

3-delig zij-montage J 15 
6-delig, inschuifbaar, met 

slot + sleutel …. £ 18,25 
Philips, 2-delig spat- 

bordmontage f 13,50 
LAFAYETTE, Amerikaanse 

multitestinstrumenten. 

250-J, 2 kO/V …. . 19,90 
TK20A, 1 KQR/V .. £ LB 
220-S, 4 KQ/V ah `. J29, — 
TE-10, 10 K9/V ` J 36,50 
ITI-2, 20 KkKRQ/V . ...... J 39,50 
SK-20, 20 KO/V .... J 43,15 
TE-12, 20 k9/V S 58, — 


TE-60, 30 k0/V met 
kortsluitzoemer J 98, — 
Spec. aanbieding PRINTPLAAT 
bevattende 2 X OC74, 10 X OCH) 
18 X OA81, 20 X OA91, 30 cond. 
10 weers. (Valvo) compl. f 16,75 
SPECIALE AANBIEDING 
JENNEN VERSTERKERS 
4W mono v. f 125 voor f 70, 
7 W mono v. {165 voor /f 120,— 
Slechts enkele stuks voorradig 
Silicitumdiod. 1000 V/1,2 A f 4,75 

Elektrolyten 3 X 50 pF 


385 V met schroef . ` / 2,95 
Elektrolyten 2 X 100 pF 
385 V met schroef Sf 3,25 


LUIDSPREKERS spec. aanb. 


10 W 25 cm rond ...... f 2,15 
30 W, 30 cm, rond .... JH 
12 W, 18X22 cm, ovaal .. f 14,75 
GW. 20 cmØ, dubb. con. f 9,75 


10 W. 20 cm, ferr. magn. f 11,75 


3 W, 10X15 cm, ovaal { 9,15 
4 W, 6X25 cm, ovaal .. f 13,50 
5W, 9X36 cm, ovaal {14,25 


Heco hogetonenspeaker f 7,80 
Luidspr. 15 W, 18X34 cm / 22,50 
6 W. 20cm Ø, dubb. con. 


SPE Kak PET. IT LB 
Transistorspeaker, 5 cm Ø 

"ett be 03 Wet... vet EEEN 
Transistorspeaker, 10 

cm Øg pO IW, TI 5,50 
Wandluidspreker in kast 

an, Sr ae EPE $ 14,50 

idem, 800 Oe J 18,50 
Woelke opn/weerg. 

koppen ex of f 4,75 
Woelke wiskoppen .... J 4,50 
SCHAKELAARS, 
I-deks, 1X12 st., 3X3 st., 

3x4 st., 2X5 st. .. 2,10 


MICROFOONSTANDAARD, 
3-delig, verchr. m. zw. v. f 23,50 
Microfoonstandaard, zeer 


REIMEX n.v. 





Microfoonhengel, passend 
op bovengen. standaard f 32,50 
MICROFOONS 
Verchroomde 
crofoon met 
schakelaar J 
Kristal (MM-517) f 
Kristal (MM-515) f 
Kristal sigaarmodel 
(M10) . . ef 
Dyn. (DM- 262) Í 
f 
J 
Ji 
j 
J 


kristalmi- 
aan/uit 


Dyn. op tafelstandaard 
(DM-260) 

Dyn. hoog. en laagohmig 
(DM-172) 

Dyn. cardioide ET 802) 


Dyn. 
Dyn. (UD- 801) 





UHF-breedbandantenne voor 
kanaal 21-60. MATIG in af- 
meting „GEWELDIG in verster- 
king, 25 dB, 4 kruisdipolen 
met draadraster, reflector, 
foto-scherp beeld. 

Verzending door heel Neder- 
land. Kosten koper. 

ENORM LAGE PRIJS f 28,50 


CHANNELLMASTER 

TV-ANTENNEROTOREN 
è De rotor welke door vinger- 
tipbediening de vooraf bepaal- 
de stand inneemt. 
e De rotor met de grootste 
trek- en draagkracht. 
è De rotor die bij verstelling 
geen beeldstoring geeft. 
e De rotor die Liv nauwkeu- 
rig instelbaar is. 





stabiel. Geschikt voor e De rotor met de antenne- 

microfoonhengel ... f44,— rem. Geen antennedrift ! ! 
BEELDBUIZEN enh E / A eg Sek Ze 
NIEUW in doos, met lee ond we 0 dt 
originele fabrieksga. | MW36-44 .... f 90,— | B30C4A _ … 
Sé BEER ` 
GEEN, RISICO. MW61-80 . .. /28875 | B30 C6A 
AW43-80 f 86,— B30 C10A 
Ati IT 86— GELIJKRICHT- ce Sa 
AW47-91 .... f 102,— 
AW53-80 ee | CELLEN E220 C400 
AW53-88 .... f 131,50 B30 C30 ER E BE E250 C350 
AW59-90 J 131,50 B30 C600 ee Dar B250 C80 vlak 
MW6-2 IT 45,— B30 CIA erf 4,15 B250 C100 vlak 
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De rotor voor de fantastisch 

lage prijs van … {145 

Sub-min. schakelaar, 2 toetsen, 
niet zelflossend, 


enkel om faalt 
Keramische keuze-schak., 

2 deks, 6X2 stuks TI 1,75 
Soldeerpistool 60 W, met 

contr. lampje . - f 16,50 
Condensatoren 0,05 pF, 

1000 V. per stuk . £0,445 
Weerst., div. waarden, 

100 stuks J 2,50 
Condensatoren, diverse 

waarden 100 st. 2,50 
MF-transf. WI min. 

10 stuks , Le 


POLYESTER MATERIAAL- 
DOZEN, ONBREEKBAAR 
DEKSEL 








12 vakken, 5X3 cm IT 2,50 
15 vakken, 7X5 cm .. . f 5,15 
24 vakken, 5,5X5,5X68 cm f 10,50 
6 vakken . J 1535 
9 diverse vakken . J 2,50 
Combidoos, 2 etages, 

2 grote laden ... f 16,40 
Combidoos, 3 etages 

3 grote laden Se J 23,65 
Combidoos, 2 etages, 

4 kleine laden … 18,30 
Combidoos, 3 etages 

6 kleine laden .. { 26,50 
Amerikaans RECORDERBAND 
SHAMROCK, 270 m, 

13 cm EA rf o o S 1,50 

360 m, 15 cm 10, — 
540 m, 18 cm J22, 60 
SPECIALE AANBIEDING ! ! 
Beperkt leverbaar, GEVAERT 
recorderband 270 m op 
13 cm haspel met voor- 
loop- en afslagtape . J 5,95 
LAFAYETTE, 
270 m,.13 em... £ 6,90 
360 m, 13 cm .. e J 9,90 
540 m, 18 cm f 11,10 
720 m, 18 cm J 13,60 
3607m, e15 cm an es MRSE f 9,90 
540 m, 15 cm f 14,90 
BASF-band, 8 cm 135 m 

dubb. langsp. band .. / 6,50 
LEGE HASPELS 
8 cm f 0,60; 13 cm / 0,15; 

15 cm { 0.95; 18 em / 1,—; 

18 cm haspel in opberg- 
cassette, zeer luxe TL 
TRANSFORMATOREN 
1x250 V, 100 mA; 63 V # 10,45 
1X250 V, 125 mA: 63V f 12,75 
1x250 V, 40 mA; TA j 4,15 
1x250 V, 200 mA: 63V 4 19,59 
Prim. 220 V: sec. 19 V; 

35 A ‚ f 11,25 

6,75 B250 C125 f 4,15 

10,75 B250 C150 f 5,25 

rin TRANSISTOREN 

17,50 (equivalent) 

22,50 AD103 a: EEN f 445 

32,50 OC44 j 1,50 

3,25 OC70 f 1,10 

5,15 OC71 enneh EEE 

6,50 OCH rard 

Lg OC76 en 

3,75 OC170 j 1,50 

4,50 Univ. Diode .. / 0,50 
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PROF. RUNGE 70 JAAR 


E bekende Prof. Dr. W. Runge, één 

der Telefunken pioniers, kwam op 10 
juni even in de belangstelling door het 
bereiken van de 70-jarige leeftijd. Hij 
is met Prof. Schröter, de TV specialist, 
en onze Prof. Balth v.d. Pol één van de 
grondleggers van de moderne elektro- 
nica, waarbij Prof Runge de radaront- 
wikkeling als zijn levenswerk ziet. In 
feite heeft hij sinds 1923 vrijwel alle 
talken van de elektronica gediend, de 
ontvanger- en zenderbouw, de mobiele 
radiotoepassing, waarbij zijn onderzoe- 
kingen op het gebied van de ultrakorte 
en micro golven baanbrekend zijn. Als 
oprichter (in 1955) en leider tot 1963 van 
het natuurkundig laboratorium in Ulm, 


EICO breedband gelijksp. KSO 0-5,5 MH: 


heeft hij met de versatility van de ware type 460 

onderzoeker, zich achtereenvolgens ge- EICO Professionele meet- 
worpen op vele uiteenlopende nieuwe B&K instrumenten voor 
technieken; de door hem aangetrok- Radiof/TV-service en 
ken medewerkers gaan na zijn pensio- TESLA losers Aen 
nering in 1963 in de door hem aange- RADIOCONTROLE Documentatie op 
geven richting voort. Naast zijn advise- SIDER ONDYNE aanvraag. 

rende functie, die hij heden nog onver- í 
droten uitoefent, kennen we hem nog Importeur - Verkoop - Service 
als een uitnemend spreker, die kans MAYGRA ELECTRONICS 
ziet met zijn populair-wetenschappelij- afd. Meetinstrumenten - OOSTERBEEK 
ke voordrachten een veelsoortig niet- Lebretweg 66-68 - Telefoon 0 8307 - 4912 





technisch publiek te boeien. DR. BLAN 


REIMEX n.v Telefoon 7286 42 
m a Giro 159716 
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Nieuwe Engelse buizen ìn originele verpakking bij afname van 25 stuks 10 % korting 
N.B. Tussentijdse prijswijzigingen zijn absoluut voorbehouden . 

ALG f 4,50/ECA6 f 5,25[EF83/B5 f 2,75|EY51 f 2,15jPF86 f 3,75 | Um f 7,60 
AX50 10,80{EC88 KKK CT? 2,75/EY80 2,50|PCL85 4 „00 | UD & „00 
EA) 2,25|EC92 2,50|EF89 2,75|EY81 2,75[|PL21 4 „OO | UYIN 2,50 
AZG 4 ,OOfECCLO ü ,75|EF91 2,75[EY86 3,00 |PL36 „75 |UY4L 2,25 
AZ11/12 2,75|ECCSL 2,25|EF92 3,00jEY87 3,00 | PLA1 u 00| UY42 2,25 
IECH 2,00/ECT82 2,75/EF93 2,50|EYA8 3,50 |PL82 3,25 |UY85 2,25 
AZ50 5.75|ECC83 Z, 75|EF94 2,50[/EY91 ZIL EE A, BD IBU 3729 
CF3 0,.?795|ECC84 3,25|EF95 A, B0IE Zi KOR 3.00/53 del ` 
CK1 1,75{ECCH5 2,15[EF97 A, ZEIL 2,75{PL500 7,00/6L6 5,50 
DAF 91/96 2,50/ECCH6 5,25/EF 98 J,25|E222 2,75 |PLLEO 6,00 [65A7 5,00 
DC90 u ,40[ECC98 5,?5|EF183 3,75|E240 2,50 |PY80 III Ch 6,75 
DC9S 4 ,80[EB8CC 5.75|EF184 ROSI 2,00 |PY8r 2,50{6SK7 5,00 
DF 91/92 2,50[ECCI1 Ze IEF BU 5,75[E2Z81 2,25 |PYB2 2,50{65L7? 4,75 
OF 96/97 2,50/ECC189 5,40/EH90 3,00/E290 2 ,00 | PY83 2 50/657 mt 
OK91/92 3,00fECF SU 3,50/EK90 3,00|0Z4 5,.25|PY88 3,25 |6507 4,75 
0K96 3 ,00|ECF82 A, BDIEL A k,S0/G2J& 5,60! DR 3,50/|6V6 2,75 
DL 92 2,75[ECH3 5,75(EL6 6,25 | PABCBO 2,75 |UAECBO 3,00/128E6 ker? 
DL gu 2,75[ECH4 5,75JEL12 7,75 |PCB6 4 „75 |UAF42 3,00 {125A7 5,00 
DL gp 2,75[ECH21 be DD IEL 34 6,00 | PC88 5,75 [UBC4L 2,5011253? 5,50 
0m?70/71 2,50/ECH42 3,25 {EL4L 3,25 | PC92 2,25 |UBC81 2,50[125K? 4,75 
OrY80 3,25|ECH81 2,50tEL42 3,75 | eh 2,50 [U8F 80 2,75 |125L7 7,50 
DY86 3,25 |ECHE3 2,90:ELA1/82 4 „00 [ PCI? 3,75 lugrgg 2,75 |125N7 5,50 
DY8? 3,25[ECH84 4 00 |EL83 4 00| PC90D 4,25 UBLI 4 ,80|12507 vk 
EAAI1 2,25 IECLIA D, (GIEL Bh 2,50 | PCC8G 3,00 |UBL21 &,„00|25L6 5,00 
EABC80 2,75|JECL80 3,25|EL86 3,25 |PCC85 3,00 |UC92 SCH LA 3,50 
EAFG?2 3,10[/ECL82 3,75|EL90 2,75 | PECE8 4 75 [UCCAS 3,25 [5085 4,29 
E8C3 2,00 IECL Bn 429 |EŁ91 3,50 | PCC189 Deh [UCH4 4,25 180 3,00 
EBCG 3,00tECLS6 3,25 [ELIS 2,75 |PCF80 3,25 SUCH2 1 4 „00 [329/15 6,00 
EBCƏL 2,50|ECL113 5,50jELL80 6,00 | PCF 82 4 „OO JUCH42 3,25 [&51/R200 k ‚75 
E8CIO 2,50jEFA 5,25 [EMG 5,75 |PCFB6 4,75 [UCHEL 2,50|&52/20 6,00 
EBC91 2,50/EFS 5,75 [EMG 5,50 |PCF802 4 „75 |UCLB2 a „00 [807 7,00 
EBF 2 8,4 0|EF22 4 „25 |EMBO ZB RL DL 4,50 [UF 80 KG TE 75 
EBF 80 2,50[EF-0 3,50 (EMB1 3,00 J PCL82 3,25 [UF 85 2.75 

EOF 89 2,50|EF41 3,25 [EMBL 3,00 URL ën 4 „00 |UF89 2,15 

EBL1 7,25 |EF42 4,25 [EMAS 3,75 [PCLB6 3,50 [UL&1] 3,25 

EBL21 4 „OO EF 80 2,50lEQ80 7,50 [PF83 4,75 [ULSG 2,75 
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noe woroik ZENDAMATEUR 


TWEEDE HERZIENE EN UITGEBREIDE DRUK 








Opgenomen zijn alle voor de toekomstige KG- 
Hoe word ik zendamateur belangrijke gegevens voor het ver- 


krijgen van een amateur zendmachtiging, examen- 

1endamateur ? eisen, seinoefeningen, adressen, tabellen en in het 
8 amateur-verkeer gebruikelijke codes en afkortin- 

mm TK gen. 

In het praktische deel zijn schema's opgenomen 

voor verschillende sounderapparaatjes en KG- 

ontvangers, enkele schakelingen van zenders, een 

griddipmeter, gegevens over zendbuizen en an- 

tennes, enz. 

176 pag., vele schema's en foto's. 

Bestelnummer 357 Prijs 


f 7.75 


ANTENNE-INSTALLATIES 


voor RADIO en TV 





door A J. DIRKSEN 


Antenne rotoren, centrale antennes, kabels en 
leidingen, FM- en TV-antennes, versterkers en 
convertors, wissels en transformatoren, montage- 
en hulp-materialen, het installeren van antennes; 
al deze onderwerpen worden in deze geheel 
nieuwe uitgave voor zowel installateur als par- 
ticulier uitvoerig behandeld. Het boek bevat 
voorts tal van overzichtelijke tabellen met tech- 
nische gegevens en wenken, welke nuttig zijn bij ] 
het ontwerpen en uitvoeren van een antenne- eg 


installatie. EN TV E 






voor RADIO 


182 pag.'s - Ruim 170 afb. - Bestelnr. 1063 Prijs | 


f 10.50 


Zojuist verschenen en verkrijgbaar bij de erkende 
boekhandel en radio-onderdelenhandel 





DE MUIDERKRING N.V. - Bussum 


Telefoon D 2959 - 1 29 29 Giro 83214 
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Nieuwe handelsmerken 


Opgave voor onze branche, verzorgd door 
Internationaal Merkenbureau van der Graaf 
& Co, Helmholtzstraat 61, Amsterdam-Oost. 
(Tel: 020 -94 7911.) Dit bureau verstrekt 
aan belanghebbenden, mits onder vermelding 
van ons blad en nummer van het merk, kos. 
teloos volledige depotkopie. 


Bezwaren tegen enig merk kunnen worden 
ingediend tot: 1 november 1965. 


SIERETTA, 154.545. N.V. Siera Radio, Bezui. 
denhoutseweg 161, 's-Gravenhage. 
Apparaten en artikelen voor radio, TV, te- 
legrafie en telefonie, artikelen voor tele- 
commuunicatie, voor het opnemen, weer- 
geven en versterken van geluid en beeld, 
elektronenbuizen en halfgeleiders. 


SIERAVOX, 154.546, idem, Idem. 
SIERAPHONE, 154.547, idem. Idem. 
SIERELCO, 154.548, idem. Idem. 
SIERADO, 154.549, idem. Idem. 
SIERAMATIC, 154.550, idem. Idem. 
SIERAGRAM, 154.551. idem. Idem. 
SIERASCOPE, 154.552, idem. Idem. 
SIERALETTE., 154.553, idem. Idem. 
SIERAMPLI. 154.554, idem. Idem. 
SIERAVISION, 154.555, idem. Idem. 
CADENCE, 154.727, Cadence Records, 119 
West 57th Street, New York. Geluidsopna- 
me en geluidsweergave-apparatuur, geluids- 
opname en -weergave platen, schijven, 
banden en draden. 


Beeldmerk: (vignet). 154491, Meubelfabriek 
D. Blankenstijn N.V, Vrouwenweg 1, Nij- 
kerkerveen. Om. radio en TV-tafels. 





RB FORUM 
(Vervolg van blz. 432) 


Doordat ik de versterker met het dek samen- 
bouwde, heb ik gebruik gemaakt van de 
aanwezige opnameweergave schakelaar. Hier- 
door moest stand 2 komen te vervallen. 
Bovendien heeft deze schakelaar slechts 8 
secties, terwijl er op het originele schema 9 
zijn gepland. Zodoende moest er een ver- 
vallen. Mij keuze viel niet op sectie S Ic. Deze 
verving ik door een pot.meter van 0,5 Mo 
(R7 aan de loper). Dit heeft in de praktijk ook 
zeker nog voordelen. (Wel op 0 zetten bij 
weergave). Als indicator gebruikte ik de 
EM 87 met spanningsverdubbelende gelijk- 
richtschakeling (Als bij Capriccio’). De al- 
dus gewijzigde „Caroussel" voldoet mij pri- 
ma. Mogelijk kunnen andere amateurs met 
bovenstaande gegevens hun voordeel doen. 
Voor tips of kritiek houd ìk me aanbevolen. 


Heerde (Gld.) B. DUYN 
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BEZOEKT U IN UW VACANTIE 
DEN HAAG? 


TUUT BRUIN 


heeft vier etalages, welke de moette 
van het aanzien lonen! 


PRINSEGRACHT 40 Radio- en TV appa. 
raten. Elektr. huis- 
houdelijke app. 


PRINSEGRACHT 23 Hifi-versterkers, pla- 
tenspelers en gram- 
mofoonplaten. 


PRINSEGRACHT 34 Bandrecorders in de 
kleine etalages en de 
grote etalage biedt 
u een waar „Eldo- 
radio voor de Radio- 
amateur". 


Zeer grote keuze spectaal-onderdelen! 
o.a. Decoder bouwdoos D13 voor 
duplex FM ontvangst (Stereo). 

In te bouwen in de Philips FM 13 bouw- 
doos. Prijs met bouwboek f 49.50 


Als speciale vacantie-attractie ! ! 


Pracht Rools portable met midden. en 
lange golf. Grote gevoeligheid. Auto- 
antenne-aanstuiting. Kwalitettsgeluid door 
grote ingebouwde luidspreker. Voeding 
9 V (twee platte batterijen). 


Prijs TIJDENS DE VACANTIE slechts 
{ 78,50 


ELDORADO VOOR DE RADIOAMATEUR! 


Telefoon 604993 - Giro 283062 
Prinsegracht 34 - 's-Gravenhage 








„DEUTSCHE 
FUNKAUSSTELLUNG 1965” 
STUTTGART-KILLESBERG 

27.8 — 5.9 

DAGELIJKS VAN 9 TOT 19 UUR 


Radio- en televisiestudio's in bedrijf, speciale 
tentoonstellingen van de industrie, de Duitse 
posterijen, van de radio-amateurs en van de 
Lufthansa. Daarbij de nieuwste radio- en 
televisietoestellen, audio-apparatuur en band- 
recorders, antennes en grammofoonplaten. 
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Kä 


seems RADIO -SERVI 








25 JAAR GROENEWEGJE 129 (bij de Wagenbrug) - DEN HAAG 
O 
VR 105 - VR 150 ONZE ZAAK IS MAAN- | TRANSFORMATOREN 
à {2.50 per stuk DAGS DE GEHELE DAG | 127/220 V A 4-6- Be 12-14 Si 
GESLOTEN 24 V 15A. . f Lë 
MOTOREN 0-200-205-210-215-220-225-230 V 
Collectormotor, 2 aseinden, Verzending uitsluitend onder prim., sec. 12 V 10 A . f 18.50 


8000 toeren, 220 V 40 W /f8.95 


Uniperm miniatuur motor 6 e 
12 V DC 1175 


Siemens puls aandrijfmotor 220 
Vv, 50 Hz met rem .. ... f 5.95 


Siemens motor met vertraging 
e li KEE CEET f$ 3.95 


Dunkler motor, 6 V DC, afm. 
60 mm lang, 30 mm rond / 1.95 


enne se ennn a 


Extra speciale aanbieding 


AEG-motor, type EST 7840 - 
220 V - 1500 toeren - links 
en rechts lopend - direct 
omkeerbaar met aanloop- 
condensator - afm. as 25 
mm lang, 9 mm Ø - motor 
14 cm lang 9 cm Ø. 


Nieuwe motoren slechts 
f 12.50 





Extra speciale aanbieding! 
Siemens miniatuur motoren, 


met ingeb. vertraging, 15:1 
4 V DC, 50 mA; lang 30 mm, 
dik 20 mm Ø; aslengte 10 mm, 
dik 2 mm. Gewicht 30 gram. 
Fabrieksnieuw. Prijs slechts 


f 6.95 


Motor, idem, 3 V, 400 mA, lang 
20 mm , dik 20 mm, as 10 mm 
lang. dik 2 mm. Gewicht 20 
gram. Prijs slechts ...... f 5.95 





EXTRA SPECIAAL 


Nieuwe AEG-motor, 220 V, 
50 Hz, met vertraging, 8,3 
omw./min.…, asuitgang D mm, 
zeer sterk, b.v. om zelf an- 
tennerotor te maken enz. 
Afm. 8 Xx 6,5 X 6 cm. 


Nieuw slechts ...... f 12.50 





Papst recorder (prof.) motor, 
idem, type KLRM, 1350 toeren, 
AL Hz TE... $ 29.50 


Condensator 5 uF hiervoor 


{2.50 


Nieuw! Siemens kamrelais in 
diverse waarden en uitvoerin- 
gen, o.a. 2 X wissel, 4 
sel en diverse weerstandwaar- 
den, b.v.: 130-185-700-1250-2500- 
5600-9000 2 en 15 Q2. ~ 


OT eene e {4.50 per stuk 


xX wis- 


rembours of bij vooruitbetaling. 

Verzendkosten voor de koper. 

Voor postorders beneden / 10.- 

worden de verpakkingskosten 

extra gerekend, f0.50 per 
pakje. 





Bij aankoop van 10 stuks van 
hetzelfde artikel 10°%/% korting. 





WEGENS VAKANTIE 
GESLOTEN van 5 tot en 
met 19 JULI 





GENEE B25C, 


Sfarop Ae, e, £4.35 
idem, 6 amp- --……--...…. … £9.50 
AEG gelijkrichtcellen: staafcel 
B250C75 ... …. $2.25 
B250C200 , {4.50 
Vlakcellen 

B250C75 . f 3.50 
ei ol LTS KE f 4.50 
Stater ee fa 
Koker elco's 350/385 V 

2 wb 

AO sea EN . {0.65 
8 uE 

BORE ee E f 1.50 
ADRES Se f 1.30 
er SCEE f 1.10 


Elco’s 385 V 


2 X 16 pF met snoer .... {1.75 


Scnnheiser dynam. microfoon, 


100 Hz tot 10 kHz, kogelkarak- 
teristiek: imp. 50 kQ en 200 Q 
f 


sch 


D 
Philips ovale luidspreker. 


type AD3690, 6 W, 5 9, 18000 
Hz. Afm. 219 X 146 mm.. {9.30 


Transistor luidspreker, 8 Q 70 
nere eo AAE f 3.50 


Isophon luidspr., 10 W, ovaal, 
320 x 210 mm, BO... 22.50 


Siemens 70 mm @& 5 Q tran- 
SiIStora 2 e eens. "r SA 


Luidsprekers, ovaal 26 X 18 cm, 
5 OG W, nieuw in doos f 12.50 


Feho luidspreker, in schaal- 
vormig kastje, 5 Q 3 W f 14.95 


Prim. 110/230 V 50 Hz, Sec. 2 X 
1000 V - 530 mA ...... Sf 75 


127/220 V prim. sec. 6-8-10-12- 


14-16-18 V 5 amp . f 13.50 
Valvo elco’s 
2 X 50 uF 285 V SI 


100 + 50 UF 25 V A= 
2 X 25 F 335 V m. moer {225 


Lorenz grammofoonmotor met 
plateau, 16-33-45-78 toe Ge 
NRSO Hess f 12.50 


Vidco printplaatjie met o.a. 1 X 
OA70, 6 C's, 3 X he 3 
ferrietkralen eee EN 


Printplaatje met o.a. 1 X OC76, 
cel E40C25 NTC 50 Q, elco A 
uF 35 V, potm. 1 KQ .... f 120 


Speciale aanbieding voor 
modelbouwers 


SEL kristal, 13,56 MHz /6.95 


KACO MINIATUUR RELAIS 


Afm. 10.5 X 19,5 X 23 mm 
Lë gram 
740 Q - 1 X maak - 11-27 V 
1800 Q - 2 X maak - 18-42 V 
à f 2.75 per stuk 


Diode 0A21 ............ f 0.30 
Staaf trimmer 6 pF .... f 025 
Pertinax Novalvoet $0.25 
Ph. luidspreker AD 2400 

319013 W 16 kHz me 55.25 
Sennheiser dyn. micr. type 


MD 53, 200 2 10 kHz, m. scha- 
kelaar i T f 17.30 


Axiale blowers 220 V 50 Hz 
geruisloos f Lä: 


Klein model opname- en weer- 
gave kopjes, mono ....». {215 
Idem wiskopje een f 215 


Japanse transistoren 


SARI = AF117  ...... {115 
2SB200 = OC74 .......- f 115 
OGSlAS EE Ee E .... $1.95 
TST = 0044 e zen .... £1.50 
Zener dioden 
OA126/5 V, per stuk ... {2.25 
OA126/6 V, per stuk .... f 225 
OA126/8 V, per stuk .... {2.25 
OY5061 30 V 2 amp. .... $3.15 
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NIEUWE BUIZEN 


dione rigra (uategt zjn ac la slaat EFC 3,7% A 
al anro KAIO- en T\:bulcen bene- EFO ee E bës wee € E BEN a5 
Zeie rosslererpriĳjzsen to EFW Kn EY: Aw Web er wk de 
pen. DU voeren uitsluitend fe, EYES TEE VIe 35 CGSATGT 4.73 
briekinieuwo hulzen van Mekendo FFS 45 EYL sua VOGAL Ek GSIGT 4,55 
metken. Er A EZA 375 Varo Ann GSICT 15 
Gre AS Jzn G— UDF 35 GSKIGT 35 
Tedere bA mer VOLLE GARANTIE. EF? - ESA Se URLL 5,75 GSLIGT A 
e teg en Wederverkopers enn. EF9L As FZ% am VOLA 4.15 GSNIGT de 
ben EE neeh NEE Am ` a 20 ue 30 SAGT 45 
10% ENTRA KORTING Era 20 Sg SC Lo 3. CvG 35 
Am rsa FDO 25 Ges 3 GZM a VAR AS VED A 
ALA An EDF? CT ie ike OA? so DOI ` Am exs a 
AND aa ERF) ` EFT 1,33 on: 450 UCIEL Je CMB ki 
$ E19 3.34 ODJ sg UCI» EI 12ATO EE 
AZI 2 EBF% a eeneg Ga 
Zeit d ege SS IK 0z4 d— UCLS? 15 NATI 
hai am EBLI san TAS 4,5 PABCH A0 ves 5. KCHL A3 
5 : EFSA We PCs 510 ung 175 12AUT/ 
A2? 5% EBLI 4.15 PEA 5% e 
AZIL 210 ECM azs ES 35 ry: aen UFA AN TOE 
AZ) f= ECS Ke PCs a Hp ang Oe 
DAM 140 ECHL Aa ERS Le Tear 5 UFS) dn ec 
AA ` gr EKE) RE TCS B UFS 3 sA IUG S Js 
DAF®L a FC32 DE ria "ës PECH KE, ord E 12AV6 15 
DAFN J- ECN SH ELS pie PCs en gee Tn 12BA6 3,45 
DAFN 3 ECCO $55 ELI? 1059 PCCS3 GE 5 IIIA 54 
DCW i- ECE ` Ae PCO EEN 39 rme 
ij æ z WO ELJ LE > do? 
DC 45 ECCS 30 S PCF) 39 YMI 4,5 12K5 55 
DOC 4,5 rcon za Zi rs FTS 49 Ga A50 ` 
DFI = A A.A ELL SES TNCESSS 4,13 SCH ISAT 15 
IT4 ECCH A7 FU: 3. PCFXO 35 UYL dn Elo 1— 
Dre as ECCE A9 ELI AS PCFs01 am UL Ae 125KT 4150 
Drs = reerd A er 3 wad RH EZE E 
DEY? Ae ECCU 35 ep HE PCF A SO bg INT 475 
Da 5,50 ECC Ce Lë Ki E JI uws: J- reld — Jee 
DEIL ee ECCI c. ole PCH ` AG z der Pn Ae? 
g i KC ` an ELG 3,0 ras 3 VYS 2.39 SU; 3.35 
DKN A Sa = EL™ € kg 
DKS zj ECF 4. e FCL d UL 3— z5 559 
A EC 5:35 FELN doch ar 
DLAL 475 FOFSG wen E9 Aa PCLS3 35 105 Lk 26 E 
DLI 3 CFL 555 FIMO GC» POL JE SAZI 4- StB 45 
DLS: A ECHI s ILLY p FCL LA RGY 4.95 Iwg ans 
DLAI du ECIN ATS EM EZ? PCL% 4 sus LE? 373 Je 
DL i- ECUN Abusen A Pra} A7 sya EC? asz 35 
der In ON sd 4D PFG AD WË SES 1 Sak 
D: de Led A EMS AN  PFLXQ 5,50 hen 5 
DMW 2,75 EC E EE ege Sei PLL ca SA EE ZC dä 
ERE in tee OE 
die ie Eru rn Er 475 SANS 53 a 220 
DYT an FCL a am ENS 250 PLE As WS E e SC 
EAA ` 289 FLOG 5 EMI 15 PLS Aug i KA 5 
Enea FOLA) 865 FNS 196 PIN yn P 1- vn 1.3 
Eac Se ECS AN gsw A0 PL ENER te 
EAF! 39 eh IM EME dn num ` Gan Eer c50 200 Cd 
raen è Am ein a Em an rm Am SEU Jee bate Be: 
EAMBG 4,50 EFG Aa EQS 3.73 Pran E: (dei dm EF Zem 
ELO 55 Se an REYSI 350 KS a GI 478 0 GE? 
aa, 220 EFZ izn Ero 2s me J— SKI 1.50 an 55 
r Séi Fra Ae ` Eë ke? Pro 2,59 GIGECON 3- 5579 10, 
di EFN A0 Eye Nen Fre 3,75 RECH 1,05 s% 5% 














TRANSISTOREN EXTRA SPECIALE AAN 
(EQUIVALENTEN) BIEDING TRANSISTOREN 
OC45/0C74/0C76 p. stuk TL GFT26/15 = OC72 ... f 0.50 
GFT 2106 (8 W) ....... 4125 | GFT43/A = OC170 .. f 0.50 
AF139 e, 15. | Per 100 stuks ...... IZ 
AEY LA Aere set DECH J 5.50 
ALZIDAR ES SE Eege {71.95 =- 
TV diode BY 100, 250 V - Son SPECIALE AANBIEDING 
MA PA IETT TTT AN "Ai, {2.153 y. handelaren en reperateurs 
TE e e NIEUWE BEELDBUIZEN 
NSF inbouw-tuner voor het met 1/, jaar garantie, tegen 
Ze programma. Met de bul- onze bekende lage prijzenl 
zen PC88 en PC86 met fijn- AW43-80 A59-16W 
regeling knop en schakelaar AW43-88 MW6-2 
f 49.50 AW43-89 MW22.16 
AW47-91 MW31-74 
AW53-80 MW36-44 
Valvo diode OA81 .. ... £0.50 | AW53-88 MW43-69 
y AW59-90 MW53-20 
ALVO miniatuur transistor AW59-91 MW533-80 
OCE = OCTL.. a... J 1.50 A59-11W MW61-80 
Siemens transistoren Geen oude beeldbuizen in 
TF78 = ek Gees. d ek E AER, te leveren! 
OC Tei TT ei {1.50 
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Extra speciale aanbieding 
UHF-converters die u zon- 
der moeite op uw oude 
toestel kunt zetten. 220 V 
net. Voor slechts f 67.50, 
nieuw in doos. 
ree nn 


NIEUWE DIODEN en TRAN- 
SISTOREN met volle garantie 


AAII9 {0635 AF102 ` TB 
2AAIl9 -1.30 AFll4 -325 
BA100 -175 AFll5 -3— 
BA102 -2.10 AF116 -2.75 
BA1l4 -1.40 AF117 -2.60 
BY114 -3.70 AF118 e Bn 
BZ100 -2.60 AF121 e Ba 
OA70 -0.55 AF124 -325 
OAT2 -0.80 AFI25 -3— 
20A72 -155 AF126 -2.715 
0OA73 -0.70 AF127 - 2.60 
OA79 -0.65 OC23 -3.75 
20A79 -1.30 OC30 -975 
OA85 -0.70 20C30 -19.50 
OA90 -0.70  OC44 - 3.90 
OA9I -0.70 OC45 - 3.50 
OA95 -0.85 OC57 -~ 5.20 
OA202 -2.95  OC58 - 5.20 
OA210 -625 OC59 - 5.20 
OA211 -7— OC60 - 5.20 
OA214 „Ie OCT) -2.60 
AC107 -3.90  OC72 - 2.80 
AC125 -1.95 20C12 -560 
AC126 -2.35 OC - 3.90 
AC127 -375 20CC74 - 7.80 
AC128 -3— OC75 - 2.90 
AD139 -5.65 OC79 - 4.20 
2AD139 -11.25 OC169 -4.85 
AD140 -675 OC170 -520 
2AD140 -13.50 OCI) -6.75 


EXTRA 
SPECIALE AANBIEDING 
Graetz transistor eindverster- 
ker. Maak van uw portable 
radio een volwaardige 
autoradio. 

Voor accu-aansluiting 6 of 12 
V. Uitgangsvermogen 525 W. 
Met service schema .. { 33 
Nieuw, origineel, kost bij de 

fabriek ca. 100 DM, 

Philips UNIVERSEEL MEET- 
APPARAAT type GM 4257, 
Voor wissel- en gelijkspanning. 
wissel. en gelijkstroom, weer- 
stand- en capaciteit Ee 


nieuw in kist . … … f 350. 
Telrelais, 6 V DC, ca. 60 Q, 
4 cijfers E Pino NEE $ 1.95 


Ovale luidsprekers 5 2, 3 W 
afm. 255 x 65 mm .. J 5.50 
Philips verhuistransformator 

110-127-220 V 100 W .... £4.50 
Grundig gloeistroom transf, 
220 V, sec. 6 V 40 mA.. {1.95 
Koffers voor pickup of re- 
corder, afm. S x 31 X 17 cm 


Polyester condensatoren 160 V 
0,01 uF - 0,022 „F - 0.1 
perg stuk eg nae ed $ 0.20 
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DE CENTRALE DIRECTIE DER PTT 


vraagt voor de straalverbindingsdienst, standplaats ‘s-Gravenhage, 


a. radiotechnieci 


voor werkzaamheden op het gebied van nieuwbouw, onderhoud en 
revisie van straatverbindingsapparatuur. 


b. radiomonteurs 


Siet ët ere kä 


voor montage- en onderhoudswerkzaamheden aan straalverbindings- 
apparatuur in het gehele land. 


Vereisten: 
voor a. naast een basisopleiding van tenminste LTS, het diploma 
Radiotechnicus NERG., 


voor b. LTS, voortgezette radiotechnische studie of het bezit van het 
diploma Radiomonteur NERG of VEV strekt tot aanbeveling, 
minimum leeftijd 21 jaar. 


Aanstelling zal, rekening houdend met leeftijd, opleiding en ervaring 
plaats vinden: 


voor a. in de rang employé le klasse, hoofdemployé of hoofdemployé 
le klasse, waarvan de salarissen variëren van f469- Lem. 
f 910.— bruto per maand. 


voor b. als vakman of vakman le klasse, salariëring f 395,26 Lem 
{575,28 bruto per maand. 


De genoemde bedragen zijn exclusief de huurcompensatie welke mi- 
nimaal {35,90 per maand bedraagt voor werknemers van 23 jaar 
en ouder. 


Een jaarlijkse vakantietoeslag wordt toegekend van 4% van het bruto 
jaarloon. 


Reis- en verblijfkosten volgens Rijksregeling. 


Gehuwde werknemers worden evt. in de verhuiskosten tegemoet ge- 
komen. 


De bovengenoemde taken hebben een ambulant karakter. 


Schriftelijke sollicitaties te richten aan de Centrale Directie der PTT, 
bureel AZRS, Kortenaerkade 12 te ’s-Gravenhage. 


Gaarne wordt gelegenheid voor persoonlijk bezoek geboden en wel 
op 6 juli 1965 van 19.00 tot 20.30 uur aan het adres Prinsevinken- 
park 15 te 's-Gravenhage. 
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DEN HAAG 
Radio Gerreése 


Regentesseplein 27-30 31 


In deze rubriek worden alleen 
advertenties opgenomen van 
de detailhandel. 

Prijzen: 60 ct. per mm D 
kolom). Bij vijf achtereenvol- 
gende plaatsingen de zesde 
olaatsing gratis. 


- Telefoon 070 - 32 59 16 


ELEKTRONISCH CENTRUM voor de radio-amateur 
Gespecialiseerd in onderdelen, ook de Philips service- 
onderdelen uit voorraad leverbaar. 





MEYSEN 





HIER KAN UW ADVER- 


TENTIE STAAN! 





TILBURG 
Radiobeurs 


Heuvelstraat 129 
Telefoon 0 4250 - 2 56 29 
Giro 107021 
GESPECIALISEERD IN 
ONDERDELEN 


PHILIPS SERVICE- 
ONDERDELEN 





RADIO-ONDERDELEN 
verkrijgbaar bij 





Markt 55 - Telefoon 4892 en ell N 
Inlichtingen; Rein de Jong 
Roosendaal X : 
De Muiderkring n.v., Potterstraat 48 
RADIO- EN ELEKTRO Bussum … Advertentie afd, Bergen op Zoom 
ONDERDELEN Telefoon 0 2959 -1 56 00 Telefoon 0 1640 - 6028 

a vrije verz. n. Ned. Vr. lijst en A 5892 24 a.f .sm.sp. à /1,15; 
MK Radiomarkt prijs. 10 st. ECC83 SÉ SCH EN Der 
e lees FC IM "Tt LO, sp. Peer- 
A 5884 Draagb. taperec. 6 less Grsort À 110,5 1 isp. 
trans. nieuw doch kl. def. Rui- Peerless LES50HFC (Ier 2 
—— m len v. 19-set of KG ontv. 80 m crossover filt. TW6 à /8-; 2 
AANGEBODEN REE gie): mA-mtrs 0...1 mA, 8 X 8,5 cm 





SS Z.ga.n. Dual pl. wiss. 
Ar m. diam. en ingeb. stereo 
voor*erst. - Nieuwpr. f 350,—. 
Hoogste bod bov. J 175—. 
vens 2. Pamphonic 1004 verst. 
LON Te ` 


A 5815 Ikoflex Zeiss Ikon (6 X 
6 refl.) + toebeh. Aankoopw. 
12.200,-. Fr. Ruilen v. stereo 
bandopn. i.g.st. (Alleen België). 


A 5876 Band IV ant, 30 el, 
z.g.a.n., hoogste bod. Oorspr. 
prijs 625,- Fr. (België). 


A 5877 Sloop TV's geh. compl. 
j 25.-; spelende TV's va f 15.-. 


A 5878 Ingeb. jrg. RB 1948 t/m 
63 à f3-. In één koop / 42,50 
excl. vr. 


A 5879 Voed.bl. v. ca. 400 W 
zender. Prim. 110/220 WV, 
800 V ca. 500 mA, 400 V ca. 200 
må. Comp. m. afvl. en afst. 
bed. Gew. 60 kg, afm. 50 X 42 
x 42 cm. Hoogste bod boven 
f 150,-. 


A 5880 Verdi basrefl.k. m. Gol- 
den Wharfedale, Amroh scheid. 
filt., HV211.,. VE200, VE232, FM 
Passepartout, MK55. Niet spe- 
iend, t.e.a.b. 











A 5881 Weg. verand. v. beroep 
allerlei radio meettoestellen. 
Vr. lijst (België). 


A 5882 Trans. ontv. 
trans. (België). 


A 5883 Dringend weg. stopz. 
hobby div. radiomat…, zoals 
voed. transf., pA-meters, meet- 
instr., rec.dek, micr. enz. Nieuw 
tegen halve pr. (België). Ook 
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Sony, H 





sec. /4 








A 5885 Orig. Hammond echo- 
unit m. bijbeh. Grundig verst. 
en schema f 75,-. 


A 5886 Collarod. 4 sp. 3 snelh. 
nw. in orig. verp. m. fabr. gar; 
bijbeh. Martin verst. 8311A nw; 
Phil. stereo PU AG2256 op voet 
zgan. Amroh echo-unit z.g. 








an. 5 W bal.verst. WW-5-S 
zelfb.; port. rec. Westwell 
NT401 m. micr. z.g.an.; Alli- 


ance ant.rot. m. 4-ad. kabel, 1 
jr. oud; Amroh Serenade rec. 
m. mier. z.g.a.n.; 2 Preh schuif- 
potm. 1 M2 nw; Aiwa M120 
krist. micr. nw.; alles afz. of 
in één koop tegen hoogste bod. 


A 5887 Mengverst. 4 ing., nw. 
f 150,-; Meszpraxis v. H. Rich- 
ter / 10,-; Bandrecording v. A. 
v. Maren {6,-; Geluid op band 
v. Nijsen / 4.-; Elektr. muziek. 
instr. {7,50: De elektr. gitaar 


A 5888 6 W verst. Bolero in 
kast; Fonolint-II rec.dek in 
houten koffer, prakt. nw. Sa- 
men f 200,-. 


A 5889 Weg. oph. TV beeldgen. 
B. & RK div Paco meetapp., 
studio pl.spelers, dia-proj., ge- 
luidsw. app. Brenell studio 
bandrec., Sony stereo bandrec.…, 
Sony rnicro-TV, en nog meer 
app. en ond.din. Uitgebr. lijst 
op aanvr. Alles nw. of even 
gebr. 


A 5890 Vijf ongebr. prof. long. 
life bzn., eq. ECC83. Samen 
{22,50. Evt. ruilen v. 4 stuks 
ECC81, geen surpl. ex., besl. nw. 


A 5891 Uitg. transf. Unitran 
6U33N, 30 W m. tegenkopp. 
wikk. f 25,-. 


à f 10,-; stereo level ind./outp. 
mtr f 30.-. Ook afz. 





A 5893 Bandrec. Revox type A 
m. 5 bnd., 720 m en micr.; Am- 
roh basrefl.k. 


A 5894 TV Socora 412C2 (1960) 
prima 21 bzn., 4 dioden, 53 cm 
3500,- Fr. (f 250,-) (België). 
tE ENEE 
A 5895 Zend/ontv. set 11 com- 
pleet, z.g.a.n. Voord. prijs (Bel- 
gië) 
en oo 
A 5896 Sonora rec.dek m. 3 
Pabst mot., 91/9/19 cm en voor- 
verst. in koffer / 125.-. 

St e Ee 
A 5897 Würlitzer kwal. verst. 
20 W m. 2 X Lë, 5V4, 2 X 
6SJ7, 6SN7, GIS en 35 cm lsp. 
Inp. krist. en dyn. PU. 220 V 
T.e.a.b. 





Ne a 





GEVRAAGD 

V 2173 KSO. Br. m. prijsopg.» 
merk en/of techn. geg. Defect 
geen bezw. 





V 2174 Trimzender igst. of 
18-set m. batt. en koptel. of 19- 
set op lichtn. i.g.st. m. handl. 
of 2l-set of 22-set Lëgst, Prijs- 
opg. a.u.b. (België). 


ee ee Ee e 
V 2115 RB jrg. 1959/'60/'61/'62, 
ook los. 
ard ee 
V 2176 Doc. v. eenv. TV indu- 
strie=camera, evt. tegen bet. 


Vv 2177 Schema 
TV 474 of 475. 


Ka Sia a E EEN 
V 2178 Amroh bal. uitg. U200. 


Nord Mend 
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MODEL Qmk2 NIEUW 
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Speciaal ontworpen voor electronici en service technici. Gevoelig- 
heid gelijk aan model 8 maar met de volgende EXTRA VOOR- 
ZIENINGEN: 

1. Bereikschakelaars, bedieningsorganen en aansluitklemmen in 
overeenstemming gebracht met de eisen van Intern. Electr. Comm. 
2. Laagste wisselstroombereik 0-10 mA 

3. Schaal met basiseenheden 3 en 10 

4. Spanning te meten tot 3 Kv 





Kk. 


PANDEN) 
Ze 


dl? Ir, ELECTRONIC EDUCATION 





SE sA 
SUSI 


f 39.- 


netto 
TAS f 9.50 
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TEKENMACHINE MET BORD DIN A3 


Formaat bord 470 x 360 mm, vervaardigd uit 3 mm kunststof, Machine met nul- 
punt-instelling; papierklem aan de rechter zijde van het bord, De plexiglazen 
tekenhaak is voorzien van een 15/25 cm verdeling, de kop kan worden ingesteld 
tussen 0 en 180°. 

Bestelnummer bord + machine DIN A3 1512. 

Bestelnummer plastic tas met ritssluiting 1520. 


TEKENBORD 
SYSTEEM UNIVERSEEL DIN A4 


Afm. bord 330 x 265 mm, eveneens 
vervaardigd van 3 mm kunststof. Het 
bord is voorzien van een parallel- 
geleiding met 20 cm maatliniaal van 
plexiglas. Deze liniaal is tevens voor- 
zien van een 180° verdeling, waar- 
door ze op ledere gewenste hoek is 
in te stellen. Voor 
verticale lijnen wordt 
gebruik gemaakt van 
een driehoek, De li. 
niaalgeleider dient 
tevens voor het vast- 
klemmen van het 
papier. 


f 33. 


netto 
TAS f 6.75 





Bestelnummer bord + par.gel. DIN A4 1502 
Bestelnummer plastic tas m. ritssluiting 1500 


Deze borden zijn bijzonder geschikt voor technische scholen, 
kleine bedrijven, bouwwerken en installatie-bureaus. 


REKENLINIALEN SYSTEEM ELEKTRONICA 


Speciaal ontworpen voor radio- en elektrotechnici. l 
Rekenschalen voor algemene en radiotechnische berekeningen. 
Parollaxvrije loper; uiterst nauwkeurig. Worden geleverd in 
plastic étui met handleiding. 


Leverbaar in twee modellen, n.l. 15 en 22 cm lang. 
Bestelnummer 15 cm model 950 Prijs f 10,50 
Bestelnummer 22 cm madel 952 Prijs _f 15,75 


DE MUIDERKRING N.V. 


Bussum Giro 83214 








